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1.1. Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej {IRIESD) reguluje warunki
swiadczenia usiug dystrybucji w systemie dystrybucyjnym ELSEN S.A. z siedzibg
w Czestochowie, wyznaczonej na Operatora Systemu Dystrybucyjnego {OSD} gazowego
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

1.2. Definicje:

Alokacja Przypisanie poszczegolnym ZUP albo ZUD ilodci paliwa gazowego odpowiednio
przekazanego do dystrybucji w punkcie wejécia lub odebranego w punkcie wyjscia, w
szczegoinosci afokacja operatywna i alokacja rozliczeniowa.

Alokacja Okreslenie szacunkowych ilosci paliwa gazowego dostarczonego do punktu wejscia

operatywna na polaczeniu z systemem przesylowym w poprzedniej dobie gazowej, wyrazonych
w jednostkach energii (kWh).

Alokacja Okreslenie ilosci paliwa gazowego dostarczonego do punktu wejscia na polaczeniu z

rozliczeniowa

systemem przesylowym w poszczegoinych dobach gazowych zakonczonego miesiaca
gazowego, stanowigcych podstawe bilansowania handlowego w systemie przesylowym
OSP, wyrazonych w jednostkach energii (kWh).

Awaria

Zdarzenie niespodziewane, ktore spowodowalo znaczng utrate technicznej sprawnosci
sieci dystrybucyjnej lub przyigczonych do niej sieci, instalacji lub urzadzen lub
bezposrednie powazne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub Srodowiska, lub
nagla koniecznost przeciwdziatania powstaniu takich zagrozefi lub ich uniknigcia oraz
usuniecia skutkéw spowodowanych ich wystapieniem | megace powodowat
ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucii lub poborze paliwa gazowego.

Bilansowanie

Bilansowanie fizyczne i handiowe prowadzone przez OSD.

Bilansowanie
fizyczne

Dziatalno$¢ OSD majaca na celu zrownowazenie ilosci paliwa gazowego dostarczanego
i pobieranego z systemu dystrybucyjnego poprzez biezace sterowanie pracg systemu
dystrybucyjnego.

Bilansowanie
handlowe

Dziatalnosé gospodarcza wykonywana przez OSD polegajaca na pozyskaniu |
wyznaczeniu wszelkich danych niezbednych dia wtasciwego rozliczenia oraz okreslania
wielkosci niezbilansowania wynikajacego z réznicy pomigdzy ilosciami paliwa gazowego
dostarczonego i pobranego dofz systemu dystrybucyinego oraz rozliczeniu z tytuu
niezbilansowania w systemie dystrybucyjnym.

gazu (CRG)

Cena referencyjna

Cena paliwa gazowego wykorzystywana do rozliczen miedzy OSD a uzytkownikiem
systemu na zasadach okreslonych w IRIESD i Taryfie

Cieplo spalania

llosé energii, kidra zostalaby wydzielona w postaci ciepla w wyniku catkowitego i
zupetnego spalania w powietrzu 1 m? paliwa gazowego w warunkach normalnych,
gdyby reakcja zachedzita pod stalym ci$nieniem absolutnym 101,325 kPa, a wszystkie,
oprocz wody, produkty spalania byly w stanie gazowym, para wodna utworzona w
procesie spalania ulegta kondensacii i wszystkie produkty spalania (zarowno produkty w
stanie gazowym jak i weda w stanie ciektym) zostaly doprowadzone do temperatury 25
°C.

ELSEN S.A.
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Cisnienie Ciénienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych, jako nadcisnienie,
bedace rdznicg pomiedzy bezwzglednym cisnieniem statycznym paliwa gazoweqgo, a
cisnieniem atmosferycznym.

Dni robocze Dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Doba gazowa Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia nastgpnego.

Dystrybucja Transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia Odbiorcom
lub do innego systemu gazowego.

Gaz ziemny Gaz palny, ktorego glownym skladnikiem jest metan i ktory wydobywany jest ze 6z

(PN-C-04750) podziemnych.

Instrukcja (IRIESD) | Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Metr szescienny Mefr szescienny suchego paliwa gazowego w warunkach odniesienia; cisnienie 101,325

{m3) kPa i temperatura 273,15 K {warunki normalne).

Liczba Wobbego Stosunek wartosci ciepla spalania paliwa gazowego do pierwiastka kwadratowego jego

(PN-C-04750)

gestosci wzglednej, w tych samych warunkach odniesienia.

Miesigc gazowy Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesigca do godziny 06.00
pierwszego dnia miesigca nastgpnego.
Moc umowna Okreglona w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii | w umowie kompleksowej

maksymalna godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego wyrazena w kWhth, kidra moze by¢
dostarczona do dystrybucji w punkcie wejécia lub pobrana z systemu dystrybucyjnego w
punkcie wyjscia.

Moc przytaczeniowa

Planowana, maksymalna godzinowa moziiwoé¢ dostarczania Iub pobierania paliwa
gazowego, sluzaca do zaprojektowania przylagza, okreslona w umowie o przytaczenie
do sieci, wyrazona w [m¥h] w warunkach normainych.

Niezbilansowanie

Réznica pomiedzy ilosciami paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punktach
wejscia | pobranego w punktach wyjscia w ramach systemu dystrybucyjnego, wyliczona
w oparciu o wyniki pomiardw i sposoby alokaci.

Nominacja Oéwiadczenie ZUD przekazane do OSD dotyczace ilosci paliwa gazowego, ktore
zostanie pobrane przez ZUD w okreslonym czasie z systemu dystrybucyjnego w
punkcie wyjscia.

Nominalna wartos¢ | Wartos¢ ciepla spalania wyznaczana odrebnie dla kazdego rodzaju gazu; dla gazu

ciepta spalania wysokometanowego grupy E wynosi 10,972 kWh/m® (39,5 MJ/m?).

Odbiorca Kazdy, kto ofrzymuje Iub pobiera palwa gazowe na podstawie umowy z
przedsiebiorstwem energetycznym.

Odbiorca koricowy | Odbiorca dokonujacy zakupu paliw gazowych na wiasny uzytek.

Operator punktu Podmiot dostarczajacy gaz do punktu wejscia innego niz punkt polaczony z systemem

wejscia ze 2rodet przesytlowym.

krajowych

ELSEN S.A.
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Operator Systemu | Przedsigbiorstwo  energstyczne  zajmujace sie  dystrybucja paliw gazowych,

Dystrybucyjnego odpowiedzialne zaruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, biezace i

{OSD) dlugookresowe  bezpieczenstwo  funkcjonowania tego  systemu,  eksploatacie,
konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbgdng rozbudowe, w tym
polaczen z innymi systemami gazowymi - ELSEN S.A, z siedzibg w Czestochowie.

Operator Systemu | Operator ~ Gazociagéw  Przesylowych  GAZ-SYSTEM  SA,  przedsigbiorstwo

Przesytowego energetyczne zajmujace sie przesylaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch

(OSP) sieciowy w systemie przesylowym gazowym, biezace i diugookresowe bezpieczeristwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje i remonty sieci przesylowej
oraz jej niezbedna rozbudowe, w tym polgczen z innymi systemami gazowymi.

Operator Systemu | OSP, Operator Systemu Magazynowania fub inny niz OSD operator systemu

Wspolpracujacego | dystrybucyjnego wsptpracujacy z systemem dystrybucyjnym OSD.

(OSW)

Paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy dostarczane za pomoca sieci gazowej.

Plan Ograniczen

Plan wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego w rozumieniu Ustawy o
zapasach.

Pojedyncze Skladane na podstawie umowy dystrybucyjnej zlecenie dystrybucji paliwa gazowego do

Zlecenie Dystrybucji | jednego punktu wyjscia. Jedna umowa dystrybucyjna moze zawiera¢ wiele PZD.

(PZD) '

Pojedyncze Pojedyncze zlecenie dystrybucii paliwa gazowego charakteryzujace sig szczegoinymi

Zlecenie Dystrybugji | warunkami zamowienia mocy umownej, skiadane na okres rozruchu technologicznego

na okres rozruchu | dla nowego lub modernizowanego punktu wyjscia.

technologicznego

Pojedyncze Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu fub wielu punktéw wejScia

Zlecenie Dystrybucii | do pojedynczego punktu wyjscia WR, skiadane w celu $wiadczenia ustugi dystrybucii na

typu P zasadach przerywanych.

(PZDP}

Pojedyncze Pojedyncze zlecenie dystrybucii paliwa gazowego od punktu lub wielu punkiow wejscia

Zlecenie dystrybucji | do pojedynczego punktu wyjscia WR.

typu R (PZDR)

Przedptatowy uklad | Gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a takze uklady

pomiarowy polaczen migdzy nimi, stuzace do dokonywania rozliczen w jednostkach objetosc lub
energii, dokonujace pomiaru z gory oplaconej oplaty abonamentowsj, ilosci paliwa
gazowego | automatycznie wstrzymujace dostarczanie paliwa gazowego w sytuacii, gdy
caly optacony wolumen paliwa gazowego zostanie odebrany.

Przepustowo$t Maksymalna ciagta przepustowo$¢ systemu dystrybucyjnego, w ramach ktorej OSD

techniczna moze swiadczy¢ ustugi dystrybucji paliwa gazowego.

Przepustowosc Przepustowo$t systemu dystrybucyjnego zarezerwowana w Zwigzku z zawartymi przez

zZarezerwowana 0SD umowami o $wiadczenie uslug dystrybucji oraz umowami o przytaczenie, o ile nie

uplynal przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej mialo
nastapi¢ dostarczanie paliw gazowych.

ELSEN S.A.
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Przesytanie

Transport paliw gazowych sieciami przesylowymi w celu dostarczenia ich do sieci
dystrybucyjnych lub Odbiorcom koficowym przylgczonym do sieci przesylowej.

Przylacze do sieci
gazowej

Odcinek sieci od gazociagu zasilajgcego do armatury odcinajgcej, stuzacy do
przylaczenia do sieci gazowe] urzadzen lub instalacji podmiotu przylaczanego.

Punkt wejscia Punkt, okreslony w PZD, z kidrego nastepuje dostarczanie paliwa gazowego do
systemu dystrybucyjnego.
Punkt wyjscia Punkt, okreslony w PZD, w ktdrym nastepuje rozliczenie ushug dystrybucji.

Renominacia

Zmiana zatwierdzonej nominacii.

Rok gazowy Okres od godziny 06:00 dnia 1 pazdziemika danego roku do godziny 06:00 dnia 1
pazdziernika roku nastepnego.

Siet dystrybucyjna | Sie¢ gazowa wysokich, $rednich podwyzszonych, Srednich | niskich ciSnien, z
wylaczeniem gazociagéw kopalnianych i bezpo$rednich, za kidrej ruch sieciowy
odpowiedzialny jest OSD.

Sie¢ gazowa Instalacje potaczone i wspdlpracujgce ze soba, obejmujace m.in. gazociggi wraz ze
stacjami gazowymi i ukladami pomiarowymi, stuzace do przesylania lub dystrybucii
paliwa gazowego, nalezace do przedsigbiorstwa energetycznego.

Sie¢ przesylowa Siet gazowa wysokich cisnien, z wylaczeniem gazociggow kopalnianych |
bezposrednich, za ktérej ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP.

Sita wyZsza Niezalezne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewngtizne uniemozZliwiajgce na
stale Iub na pewien czas wykonanie umowy, ktérego to zdarzenia lub jego skutkow
strona przy zachowaniu nalezytej starannoéci nie mogla przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, ani tez unikna¢ badz przezwyciezyt.

Sprzedawca z Przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesjg na obrot paliwami gazowymi,

urzedu $wiadczace ustugi kompleksowe Odbiorcom paliw gazowych w  gospodarstwie
domowym nie korzystajacym z prawa wyboru sprzedawcy.

System Sieci dystrybucyjne oraz przylgczone do nich urzadzenia i instalacje, wspoipracujage z

dystrybucyiny siecia.

System gazowy Sieci gazowe oraz przylaczone do nich urzadzenia i instalacje, wspotpracujage z siecig,

System przesylowy | Sieci przesylowe oraz przylgczone do nich urzadzenia | instalacje, wspdipracujace z
siecia, zarzadzane przez OSP zgodnie z IRIESP.

System Urzadzenia nadawczo-odbiorcze wspéipracujace z ukladami pomiarowymi, stuzace do

telemetryczny zdalnego przesylu wynikow pomiarow do centrow zbierania i przetwarzania danych
pomiarowych.

Taryfa Zbiér cen i stawek oplat oraz warunkdw ich stosowania opracowany przez OSD i

wprowadzany jako obowigzujacy dia okreslonych w nim uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego w trybie okreslonym Ustawg Prawo energetyczne.

ELSEN S.A.
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. . . ]
Gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a takze uktady

Uktad pomiarowy
potaczen miedzy nimi, sluzage do pomiaru objgtosci gazu pobranego lub dostarczonego
do sieci gazowsj i dokonywania rozliczen w jednostkach objgtosci lub energii.

Umowa Umowa o przylaczenie lub Umowa dystrybucyjna lub Umowa kompleksowa

Umowa Umowa o $wiadczenie ustug dystrybugji paliwa gazowego zawarta pomigdzy ZUD a

dystrybucyjna 0SD, na podstawie ktérej OSD $wiadczy ustugi dystrybucii na rzecz ZUD.

Umowa Umowa zawierajaca postanowienia umowy sprzedazy paliwa gazowego i umowy

kompleksowa dystrybucyinej; umowa ta moze zawiera¢ takze postanowienia umowy o swiadczenie
ustug przesytania lub magazynowania tych paliw.

Umowa o Umowa okreélajaca prawa i obowiazki stron w procesie przytaczania podmiotu do sieci

przylaczenie dystrybucyjnej.

Ustawa o zapasach | Ustawa z dnia 16 futego 2007 r. o zapasach ropy naftowe, produktéw naftowych i gazu

ziemnego oraz zasadach postgpowania w sytuacjach zagroZenia bezpieczefistwa
paliwowego panstwa i zakiécen na rynku naftowym (Dz. U.z 2012 r,, poz. 1190, z pozn.
zm.).

Ustawa Prawo

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r,, poz. 1059, z

energetyczne pozn. zm.).

Uzytkownik Podmiot dostarczajacy paliwa gazowe do systemu dystrybucyjnego lub zaopatrywany z
systemu tego systemu, w tym ZUD lub Odbiorca.

dystrybucyjnego

Warunki normalne
(bazowe)

Warunki odniesienia do celow rozliczeniowych: cisnienie bezwzgledne 101,325 kPa
i temperatura 273,15 K.

Uslugi Dystrybucii
{(ZUD)

Wspotczynnik Wspolezynnik pozwalajacy na przeliczenie iosci paliwa gazowego z m® na kWh,

konwersji wyliczany jako iloraz rednie] arytmetyczne]j wartosci ciepfa spaania (wyrazonej MdJ/m3)
z okresu rozliczeniowego pizez wartosc 3,6.

Zarzadzanie Dzialalnodé gospodarcza wykonywana przez OSD w ramach $wiadczonych ustug

ograniczeniami dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego
oraz zapewnienia wymaganych parametrow technicznych paliw gazowych w przypadku
wystapienia ograniczen technicznych w przepustowosci tego systemu.

Zleceniodawca Osoba fizyczna lub prawna, a takZe jednostka organizacyjna nieposiadaigca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnoét prawna, kitra korzysta z ustugi
dystrybucji na warunkach umowy dystrybucyinej zawartej z OSD.

Zleceniodawca
Ustugi Przesytania
(ZUP)

Osoba fizyczna lub prawna, a takZe jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osohowosci prawne], lecz posiadajaca zdolnod¢ prawng, ktdra korzysta. z ustugi
przesylania na warunkach umowy przesylowej zawartej z OSP.

1.3. Definicje:

CEIDG

Centraina Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarcze]

ELSEN S.A.
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CRG Cena referencyjna gazu OSD dia danej grupy gazu

DNS Niezbilansowanie ZUD o indeksie n

E Gaz ziemny wysokometanowy

ELSEN ELSEN S.A. z siedzibg w Czestochowie

HRD Handlowy Raport Dystrybucii

HRN Handlowy Raport Niezbilansowania

HSN Wartod¢ ciepla spalania dla paliwa gazowego transportowanego systemem
dystrybucyjnym

HSNmin Minimaina wartosé ciepta spalania paliwa gazowego transportowanego systemem
dystrybucyjnym

HSNin_gr Minimalna wartosé ciepta spalania paliwa gazowego transportowanego systemem
dystrybucyjnym ponizej dolnej granicy

Hzw Rzeczywiste ciepio spalania paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD do systemu
dystrybucyinego lub pobranego z systemu dystrybucyjnego

I llos¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD do systemu dystrybucyjnego w punkcie
wejscia [kWh]

IGG Izha Gospodarcza Gazownictwa

iN Pobrana w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego flos¢ paliwa gazowego o
parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRIESD

IRIESD Instrukcja ruchu i eksploatacii sieci dystrybucyjnej

IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesylowej

kPa Kilopaskal

KRS Krajowy Rejestr Sadowy

kWh Kilowatogodzina

m? Metr szescienny

MFPWEqsp Migdzysystemowe fizyczne punkty wejécia z systemu przesytowego OSP

MOD Wartos¢ hezwzgledna

MUP Migdzyoperatorska Umowa Przesylowa

Nz Dohowa iloé¢ paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominacji ZUD

ONC Oplata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wejcia
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ONP Oplata za niedotrzymanie parametrow paliwa gazowego w punkcie wejscia

ONT Oplata za niedotrzymanie parametru temperatury punkiu rosy w punkcie wejscia

ONWW Oplata za niedotrzymanie ilosci paliwa gazowego okreslonych w zatwierdzonej
nominacji ZUD w punkcie wyjcia

ORCS Obszar Rozliczeniowy Ciepta Spalania

08D Operator Systemu Dystrybucyjnego

QSsP Operator Systemu Przesylowego

ouT Pobrana w punkcie wyjécia z systemu ilos¢ paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD

PNWW Wzgledne niedotrzymanie nominacji ZUD w punkcie wyjscia

PWEnG Punkt Wejécia z instalacji regazyfikacji LNG

PZD Pojedyncze zlecenie dystrybucii

PZDP Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu P

PZDR Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu R

Re Roznica bilansowa

URE Urzad Regulacii Energetyki

WPWEoso Okreslony w IRIESP Wirtualny Punkt Wejscia z systemu dystrybucyjnego

WPWYcso Okreslony w IRIESP Wirtualny Punkt Wyjscia do systemu dystrybucyjnego

WPWEosp Wirtualny Punkt Wejscia do systemu dystrybucyjnego E z systemu przesytowego OSP

WPWYosp Wirtualny Punkt Wyjécia z systemu dystrybucyjnego E do systemu przesylowego OSP

WR Punkty wyjscia rozliczane z zamowionej mocy i flosci dostarczonego paliwa gazowego,
w tym punkty wyjécia do innych systemow gazowych

WSK Wskaznik temperaturowy okre$lajacy zmiang $redniodobowego zuzycia gazu
spowodowang zmiang temperatury o jeden (1) stopien Celsjusza, ustalony na
podstawie przeprowadzonej analizy wplywu temperatur na zuzycie w zakresie minimum
roku, dla ktérego dokonano odczytow stanu ficznikow

Ksdnmax Najwyzsza dopuszczalna wartoé¢ danego parametru jakosciowego.

Ksiw Rzeczywista warto$¢ danego parametru jakosciowego paliwa gazowego dostarczonego
do dystrybucii w punkcie wejscia lub pobranego w punkcie wyjscia.

XsThmax Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punkiu rosy wody [K]
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Xsw Rzeczywista wartos¢ temperatury punktu rosy wody [K} paliwa gazowego
dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejcia lub pobranego w punkcie wyjscia
ZUD Zleceniodawca ustugi dystrybucii
ZUpP Zleceniodawca usiugi przesylania

1.4. Uzyte w IRIESD odniesienie do ,ilosci paliwa gazowego” rozumie sie, jako odniesienie

do ,iloéci paliwa gazowego, wyrazonej w kWh”, o ile wyrainie nie zastrzezono inaczej.
,Objetoié paliwa gazowego” wyrazana jest w metrach szeéciennych w warunkach
bazowych.

PODSTAWY PRAWNE 1 WARUNKI OBOWIAZYWANIA IRIESD

2.1. IRIESD, opracowana przez OSD zgodnie z wymogami art. 9g Ustawy Prawo energetyczne,
okreéla zasady $wiadczenia ustug dystrybucii, warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej,
a takze warunki | sposéb prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania rozwoju tej
sieci. IRIESD stanowi integralng czes¢ umowy dystrybucyjnej.

2.2. Zgodnie z wymogami art. 9g ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne niniejsza |RIESD
uwzglednia wymagania okreslone przez OSP w IRIESP.

2.3. IRIESD oraz zmiany IRIESD nie wymagajg zatwierdzenia przez Prezesa URE zgodnie z
art. 9g ust. 8a Ustawy Prawo energetyczne.

2.4. Wszystkie zmiany wprowadzane sg z zachowaniem postanowien art. g ust. 2 oraz ust.

" 8b Ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z procedurg przedstawiong w pkt 5.

2.5. Przez podpisanie umowy dystrybucyjnej strony umowy zobowigzujg  sie
do przestrzegania wszystkich zapiséw IRIESD.

2.6. IRIESD jest ustalona zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne i okresla
w szczegodlnosci:

2.6.1. prawa i obowigzki OSD oraz ZUD,

2.6.2. warunki $wiadczenia ustug dystrybucji paliwa gazowego,

2.6.3. procesy niezbedne dla bezpiecznej i efektywnej realizac]i ustug dystrybucji
paliwa gazowego,

2.6.4. zakres wspétpracy OSD z Uzytkownikami systemu dystrybucyjnego.

2.7. Do stosowania postanowienn IRIESD zobowiazani sg Uzytkownicy systemu
dystrybucyjnego, w tym Odbiorcy, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przylgczone
do systemu dystrybucyjnego lub korzystajacy z ustug $wiadczonych przez OSD.

2.8. IRIESD i dokumenty uzupelniajace sporzadzone sa w jezyku polskim.

DOKUMENTY POWIAZANE

3.1. Dokumentami powigzanymi z IRiESD sa:

3.1.1. [IRIESP,

3.1.2. Plan Ograniczen OSD,
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3.1.3. Obowiazujgca Taryfa OSD,
3.1.4. Polskie Normy zwigzane z zakresem dziatalnosci OSD,
3.1.5. Procedury i Instrukcje ELSEN zwigzane z zakresem dziatalnosci OSD,

3.1.6. Standardy Techniczne IGG zwigzane z zakresem dziatalnos$ci OSD.

4, INFORMACJE DODATKOWE

4.1.

0OSD publikuje na stronie internetowej informacje i dokumenty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoéinosci:

4.1.1. IRIESD,

4.1.2. komunikat o rozpoczeciu procedury konsultacji zmiany IRIESD oraz wykaz
planowanych zmian w [RIESD,

4.1.3. procedure zmiany sprzedawcy,

A4.1.4. wzory wnioskow dla podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej,

4,1.5. Plan Ograniczef OSD,

4.1.6. obowigzujaca Taryfe OSD,

4.1.7. aktualng cene referencyijng gazu (CRG),
4.1.8. aktualng wartoéc ciepta spalania,

4.1.9. numery telefondw i adresy jednostek OSD.,

5. PROCEDURY WPROWADZENIA I AKTUALIZAC]I IRIESD

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Zmiany w IRIESD wprowadzane sa przez OSD.

Zmienione lub nowe postanowienia IRIESD wigzg OSD, ZUD, Uizytkownikow systemu
dystrybucyjnego, w tym Odbiorcow, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci s3
przytaczone do systemu dystrybucyjnego, od dnia okreslonego w IRIESD, nie wezesniej
jednak niz od dnia opublikowania IRIESD na stronach internetowych OSD.

0SD publikuje obowigzujaca IRIESD na swojej stronie internetowej oraz udostepnia ja
do publicznego wgladu w swojej siedzibie.

Zmiana IRIESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowe;j IRIESD.

Kazda zmiana IRIESD jest poprzedzona procesem konsultagji z Uzytkownikami systemu
dystrybucyjnego.

Proces wprowadzania zmian IRIESD jest przeprowadzany wedfug nastepujacego trybu;

5.6.1. OSD opracowuje projekt nowego IRIESD wskazujgc tres¢ proponowanych zmian
oraz planowany termin wejscia w zycie,

5.6.2. 0OSD publikuje nowy projekt IRIESD na stronie internetowej OSD, a takze
udostepnia do wgladu w siedzibie OSD,
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5.6.3. OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat informujgcy
o rozpoczeciu procesu konsultacji zmiany [IRIESD, miejscu, sposohie i terminie
sktadania uwag.

Uzytkownicy systemu dystrybucyjnego, w terminie pietnastu (14) dni od daty
udostepnienia proponowanych zmian IRIESD na stronie internetowej OSD, moga
przekaza¢ do OSD swoje uwagi dotyczgce zaproponowa nych zmian.

0SD analizuje zgloszone uwagi i opracowuje ostateczng tres¢ zmian w IRIESD.

0SD publikuje na swojej stronie internetowej zmiany w IRIESD wraz z informacjg
o wszystkich uwagach, zgloszonych przez Uzytkownikow systemu  dystrybucyjnego
oraz sposobie ich uwzglednienia.

IRIESD OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia ja do publicznego
wgladu w swojej siedzibie wraz z informacjg o dacie obowiazywania IRIESD lub zmian do
IRIESD.

IRIESD stanowi cze$¢ umowy dystrybucyjne;.

Uzytkownik systemu  dystrybucyjnego lub potencjalny Uizytkownik  systemu
dystrybucyjnego moze zghosi¢ do OSD uwagi dotyczace obowigzujgce] IRIESD, ktdére beda
analizowane przez OSD na etapie przygotowywania kolejnej wersji IRIESD.

W przypadku braku akceptacji zmian IRIESD, ZUD przystuguje prawo wypowiedzenia
umowy dystrybucyjnej zgodnie z postanowieniami  umowy dystrybucyjnej.
Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej skutkuje m.in. rozwigzaniem umowy
dystrybucyjnej zawartej na czas okreslony oraz PZD zawartych na czas okreslony.
Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej nie zwalnia ZUD z obowigzku stosowania IRIESD
w nowym lub zmienionym brzmieniu, w okresie wypowiedzenia. Powyzsze
postanowienia stosuje sig odpowiednio do porozumieri zawartych z operatorami
punktéw wejécia ze Zrodef krajowych.

6. SYSTEM DYSTRYBUCYJNY

6.1.

6.2,

6.3.

Opis systemu dystrybucyjnego.

6.1.1. Zgodnie z klasyfikacjg PN-C-04750:2011, system dystrybucyjny zarzadzany przez
0SD stanowi podsystem gazu ziemnego wysokometanowego grupy E.

6.1.2. Zsystemem dystrybucyjnym OSD moga wspétpracowad systemy, sieci i instalacje
innych operatordéw.

Miejsca wprowadzania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.
6.2.1. Wyrdznia sie nastepujgce punkty wejscia, zasilajace system dystrybucyjny:

6.2.1.1. miejsca dostarczania paliwa gazowego na potaczeniu z systemem
przesylowym OSP (MFPWEus),

6.2.1.2. punkty wejécia ze zrédet krajowych.

Miejsca odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyinego.
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Punkty wyjécia do instalacji Odbiorcéw koricowych.

System dystrybucyjny OSD nie obejmuje gazociggow, instalacji i urzadzen,
do ktorych OSD nie przystuguje tytul prawny. W szezegdlnosci  system
dystrybucyjny nie obejmuje instalacji zlokalizowanych za kurkiem gtéwnym,
chyba ze Umowa stanowi inacze;.

W przypadku zainstalowania ukfadéw pomiarowych w obrebie instalacji
Odbiorcy, Odbiorca zapewni dostep do ukfadu pomiarowego i umozliwi jego
kontrole na kaide zadanie OSD. ZUD poinformuje swoich Odbiorcow o
powyzszym obowiazku, m.in. poprzez odpowiednie zapisy umowne.

W przypadku miejsc odbioru paliwa gazowego, w ktorych uktady pomiarowe
zlokalizowane sa w obrebie instalacji Odbiorcy, a w szczegdlnosci w budynkach,
w ktorych instalacje rozproWadzajqce paliwo gazowe do wielu Odbiorcow
koricowych nie nalezg do OSD, przyjmuje sig nastepujgce procedury:

6.3.4.1. miejscem wydania paliwa gazowego ZUD jest kurek gtawny
zlokalizowany na wejéciu do instalacji Odbiorcy (miejsce fizycznego
odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego), chyba ze
Umowa stanowi inaczej,

6.3.4.2. miejscem, w ktérym OSD zapewnia parametry jakosciowe oraz
ciénienie paliwa gazowego, w szczegblnosci w  rozumieniu
postanowienia pkt 6.8 i 24 IRIESD, jest kurek glowny zlokalizowany na
wejéciu do instalacji Odbiorey, chyba Ze Umowa stanowi inaczej,

6.3.4.3. rozliczenia zwigzane ze $wiadczonymi ustugami  dystrybucji
prowadzone sy przy wykorzystaniu  ukladow pomiarowych
zainstalowanych u Odbiorcy (w punkeie wyjécia),

6.3.4.4. OSD nie éwiadczy ustugi dystrybucji paliwa gazowego w instalacjach i
sieciach za kurkiem giéwnym zlokalizowanym na wejsciu do instalacji
Odbiorcy, do ktérych OSD nie posiada tytulu prawnego, chyba ze
Umowa stanowi inaczej.

Miejsce wydania paliwa gazowego.

6.4.1. Wydanie paliwa gazowego do dystrybucji nastgpuje w miejscu fizycznego
wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, tj. miejscu
wymienionym w pkt. 6.2.

6.4.2. Wydanie ZUD paliwa gazowego nastepuje w miejscu przekazania przez 0SD
i poboru przez ZUD paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego, okreslonym
jako granica sieci dystrybucyjnej OSD, w szczegOinodci kurek gldwny
zlokalizowany na wejéciu do instalacji Odbiorcy lub sieci OSW.

Obszary dystrybucyjne.

6.5.1. W systemie dystrybucyjnym OSD nie wyrdinia sig osobnych ohszarow

dystrybucyjnych gdyz caly system dystrybucyjny zasilany jest z systemu
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przesylowego OSP i nalezy do obszaru bilansowania gazu ziemnego
wysokometanowego grupyE  (numer ID punktu pofaczenia systemu
przasytowego i dystrybucyjnego nadany przez OSP: 109010).

Obszary rozliczeniowe ciepta spalania {ORCS}.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

Dla wszystkich punktéw wejscia oraz punktdw wyjscia wchodzacych w sktad
ORCS przyjmuje sie takg sama wartos¢ ciepta spalania.

Wartoé¢ ciepta spalania paliwa gazowego jest ustalana dla poszczegdinych ORCS
w nastepujacy sposéb:

6.6.2.1. w przypadku, gdy jedynym Zrédiem w ORCS jest punkt wejscia
z systemu przesyfowego OSP (MFPWEqs), warto$c ciepta spalania
przyimowana jest z pomiaréw wykonywanych przez OSP,

6.6.2.2. w przypadku, gdy ORCS zasilany jest z réinych kierunkdw, w tym
z wielu punktéw wejécia z systemu przesytowego OSP (MFPWEqsp),
ciepto spalania jest wyznaczane jako $rednia wazona ciepta spalania
z danych punktéw wejscia do ORCS; wagg dla ustalenia Sredniej
wartosci jest ilo4¢ paliwa gazowego dostarczonego do danego punkiu
wejécia.

W punktach, dla ktérych pomiaréw dokonuje OSD, ciepto spalania wyznaczane

jest:

6.6.3.1. jako $rednia arytmetyczna z wartosci wynikajacych z dokonanych
pomiaréw w okresie rozliczeniowym w wyznaczonych przez OSD
punktach obszaru,

6.6.3.2. dla kazdej godziny, jako $rednia arytmetyczna pomiaréw wykonanych
w punkcie, w ktérym zostat zainstalowany chromatograf.

0S$D wyznacza obszary rozliczeniowe ciepfa spalania {ORCS) w taki sposob, aby
okreélona dla nich érednia warto$é ciepfa spalania nie réznita sie o wigcej niz +/-
3% od wartoéci ciepfa spalania paliwa gazowego okredlonego w ktorymkolwiek
punkcie tego obszaru rozliczeniowego. OSD wyznaczyt jeden ORCS obejmujacy
caly system dystrybucyjny OSD..

W przypadku zainstalowania urzadzenia pomiarowego, uzgodnionego z OSD
i poddawanego regularnemu sprawdzaniu przez akredytowane laboratorium,
umozliwiajgcego w okresie rozliczeniowym okreslenie ciepfa spalania paliwa
gazowego w punkcie wejscia lub punkcie wyjscia, ciepfo spalania w tym punkcie
bedzie okreslane na podstawie wskazari tego urzadzenia zgodnie z pkt. 6.6.3.2.
Sprawdzenie chromatograféw powinno by¢ wykonywane, na koszt wiasciciela
urzadzenia, co najmniej raz w roku, a takie kazdorazowo po jego naprawie
urzgdzenia oraz na wniosek OSD.

Warto$¢ ciepfa spalania jest okreslana przez OSD jednorazowo dla catego okresu
rozliczeniowego,
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Wartosé ciepta spalania publikowana jest przez OSD na stronie internetoweyj,
na zasadach okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 28 czerwca
‘2013 (Dz. U z 2013 r. poz. 820).

Wartosé ciepta spalania i wspofczynnika konwersji podawane sg w kwh/m®
z dokladnoscia do trzech (3) miejsc po przecinku. OSD wyznacza wartosc ciepfa
spalania w kwh/m® poprzez podzielenie wartoéci ciepfa spalania wyznaczonej
w MJ/m?® przez wspétczynnik 3,6. Nastepnie otrzymana wartosc ciepta spalania
w kWh/m?® jest zaokraglana do trzech (3) miejsc po przecinku. Tak wyliczona
wartoé¢ ciepta spalania w kwWh/m® stanowi podstawe do wyliczania ilodci paliwa
gazowego wyrazonej w kWh, ktéra jest podawana z dokfadnoscig do 1 kWh.

Wymagania techniczne dla urzadzen i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg pomochicza.

6.7.1.

Ukfady pomiarowe — wymagania ogdlne.

6.7.1.1. Nadz6r nad prawidiowq pracg ukladéw pomiarowych w systemie

dystrybucyjnym  petni OSD, stosujgc wymogi okredlone w
nastepujgcych normach i przepisach prawa:

6.7.1.1.1. ZN-G-4002:2001: Zasady rozliczen i technika pomiarowa,

6.7.1.1.2. ZN-G-4003:2001: Stacje  pomiarowe.  Wymagania
i kontrola,

6.7.1.1.3. ZN-G-4005:2001: Gazomierze turbinowe, Wymagania,
badania i instalowanie,

6.7.1.1.4. ZN-G-4006:2001: Zweikowe gazomierze kryzowe.
Wymagania, badania i instalowanie,

6.7.1.1.5. ZN-G-4007:2001: Urzadzenia elektroniczne. Wymagania i
badania,

6.7.1.1.6. ZN-G-4008:2001: Gazomierze turbinowe, Budowa
zestawdw montazowych,

671.1.7. ZN-G-4009:2001: Zwezkowe gazomierze kryzowe, Budowa
zestawow montazowych,

6.7.1.1.8. ZN-G-4010:2001: Gazomierze rotorowe, Wymagania,
badania i instalowanie,

6.7.1.1.9. PN-EN 1359:2004: Gazomierze. Gazomierze miechowe,

6.7.1.1.10. PN-EN 1359:2004/A1:2006 Gazomierze. Gazomierze
miechowe,

6.7.1.1.11. PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze
turbinowe,

6.7.1.1.12. PN-EN 12480:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze
rotorowe,
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PN-EN 12405-1:2007/A1:2008 Gazomierze - Przeliczniki —
Czeéé 1. Przeliczanie objetosci,

PN-EN 60079-0 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem gazéw - Czg$C 0: Wymagania
ogdlne,

PN-C-04752 2011 Gaz ziemny - Jakos¢ gazu w sieci
przesytowej,

PN-C-04753 2011 Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci dystrybucyjnej,

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U.
2013, poz. 1069},

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia
2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadac
gazomierze i przeliczniki  do  gazomierzy  oraz
szczegolowego  zakresu  sprawdzert  wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow
pomiarowych {Dz. U. z 2008r. Nr 18, poz. 115},

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008
r. w sprawie prawne] kontroli metrologicznej przyrzadow
pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2010 .
w sprawie szczegOtowych warunkéw funkcjonowania
systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891, z pdin. zm.}.

standard techniczny lzby Gospodarczej Gazownictwa
ST-1GG-0205-2011 ,Ocena jakosci gazow ziemnych.
Czeét 1 Chromatografy gazowe procesowe do analizy
skiadu gazu ziemnego”,

standard techniczny lzby Gospodarczej Gazownictwa
ST-1GG-0202-2014  ,Pomiary i rozliczenia  paliwa
gazowego”,

standard techniczny lzby Gospodarczej Gazownictwa
ST-IGG-2701-2014 ,Zasady rozliczed paliwa gazowego
w jednostkach energii”, '

Przepisy prawne, postanowienia IRIESD | umdw zawartych z OSW maja
pierwszeristwo w stosunku do postanowier przywaotanych norm.

Prawo do norm zaldadowych ZN-G, wymienionych w IRIESD,
przystuguja spéice Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(PGNIG S.A.) z siedziba w Warszawie.

Zamdéwienia na normy zaktadowe PGNIG S.A. nalezy kierowac do Biura
lzby Gospodarczej Gazownictwa, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25,
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tel. (22) 691 87 80; {22) 691 87 40, fax. (22) 691 87 81, e-mail:
office.kswt@igg.pl.
6.7.2. Gazociagi

6.7.2.1. Gazociagi, urzadzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego
OSD oraz krajowych systeméw i instalacji wspdipracujacych sa
projektowane i wykonywane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), odpowiednimi normami i
innymi przepisami dotyczacymi dystrybucyjnej sieci gazowej.

6.8. Parametry jakosciowe paliwa gazowego.
6.8.1. Ciepfo spalania.

6.8.1.1. Ustala sie wartosci ciepfa spalania paliwa gazowego (HSN) dla paliwa
gazowego transportowanego systemem dystrybucyjnym - gazu
wysokometanowego E: od 38,0 MJ/m? (10,555 kwh/m3), gdzie HSNpiq
= 38,0 MJ/m® (10,555 kWh/m?),

6.8.1.2. Do systemu dystrybucyjnego nie moze byC dostarczane paliwo gazowe
— gaz wysokometanowy E o wartosci ciepta spalania nizszej niz;
HSNyin_g: = 34,0 MJ/m” (9,444 kWh/m®).

6.8.1.3. Dla systemu gazu ziemnego wysokometanowego grupy £ w przypadlu,
gdy paliwo gazowe ma wartoé¢ ciepla spalania w zakresie 34,0 £ HSN
<38,0 MJ/m® (9,444 < HSN < 10,555 kWh/m’), OSD moze odmowic
przyjecia takiego paliwa, a w przypadku dostarczenia go do systermu
dystrybucyjnego, w punkcie wejécia dokonal rozliczenia zgodnie
z postanowieniami IRIESD dotyczacymi zarzadzania ograniczeniami.

6.8.1.4. OSD moze odméwié przyjecia do systemu dystrybucyjnego gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E paliwa gazowego o cieple
spalania w zakresie 34,0 < HSN < 38,0 MJ/m® (9,444 < HSN < 10,555
kWh/m?), jezeli mogtoby to spowodowac:

6.8.1.4.1. obnizenie jakosci paliwa gazowego dostarczanego
do punktu wyjécia ponizej parametréw okredlonych
w zawartej przez OSD umowie dystrybucyjnej,

6.8.1.4.2. niekorzystng zmiane zakresu dostarczania paliw gazowych
Odbiorcom przytaczonym do systemu dystrybucyjnego,

6.8.1.4.3. naruszenie praw lub intereséw Odbiorcéw przytgczonych
do systemu dystrybucyjnego.
6.8.2. Pozostate parametry jakosciowe.
6.8.2.1. Paliwo gazowe dostarczone do i transportowane systemem
dystrybucyjnym OSD spetnia parametry jakosciowe zgodnie z Normg
PN-C-04753:2011 (warunki odniesienia 273,15 K; 101,325 kPa):
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L Wyszczegolnienie j.m Gazu ziemny
P Y & J.m: wysokometanowy (E)
1. Liczba Wobbego
MJ/m’ 53,5
1.1. | - nominalna ** R
kWh/m 14,861
MJ/m’ 45-56,9
1.2 - zakres zmiennoéci ** R
kWh/m 12,500 — 15,805
5 mtevsywnosc zapa_cht{ gazu wyczuwalna w % (V/V) 10
powietrzu przy stezeniu
3. zawartoét siarkowodoru mg/m?® 57
4, zawartosé siarki merkaptanowe;j mg/m’ <16
5. zawartoé¢ siarki catkowite] mg/m’ <40
6. zawarto$¢ par rteci pg/m? - <30
5 temp. pur\ktu. rosy wody dl,a 5,5 MPa oc <437
od 01 kwietnia do 30 wrzesnia
8 temp. punktu rosy wody dla 5,5 MPa oC <-50
) od 01 pazdziernika do 31 marca -
g, zawartosc tlenu %(mol/mal) £0,2
zawartoéé pytu o $rednicy czgstek wigkszej niz
10,1 s Ry yem crszel mg/m’ <1,0

* wymagane dla gazociggdw niskiego i $redniego cisnienia

** warunki odniesienia (298,15 K, 101,325 kPa)

#%% Partia gazu hie spetnia wymagan, gdy wynik pojedynczego pomiaru pytu o $rednicy czgstek
wiekszej niz 5 um, przekracza wigcej niz o 100% wymagane wartoéci podane w powyiszej tabeli.

6.8.3. OSD jest odpowiedzialny za dostarczenie do punktu wyjscia z systemu
dystrybucyjnego paliwa gazowego spelniajacego wymagania okreslone powyzej,
pod warunkiem realizacji odpowiednio przez OSP lub ZUD ich zobowigzan
majacych wplyw na utrzymanie tych parametrow.

6.8.4. Ciénienie, pod jakim paliwo gazowe powinno by¢ dostarczone do dystrybucii,
w punktach wejécia okresla OSD. W punktach wejécia na pofaczeniu z systemem
gazowym innego operatora cisnienie paliwa gazowego okredlane jest zgodnie
z zasadami okrelonymi w umowach o wspétpracy, o ktérych mowa w pkt 7.1.

6.8.5. Ciénienie, pod jakim paliwo gazowe powinno byC przekazane z systemu
dystrybucyjnego w punkcie wyjécia okresla OSD.

6.9. Kryteria bezpieczefstwa funkcjonowania systemu dystrybucyinego.
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Zapewnienie bezpieczefistwa funkcjonowania  systemu dystrybucyjnego
zarzgdzanego przez OSD oparte jest o nastgpujgce kryteria bezpieczefstwa:

6.9.1.1. zapewnienie przepustowosci systemu dystrybucyjnego umozliwiaigcej
realizacje zawartych umoéw dystrybucyjnych,

£.9.1.2. utrzymywanie  odpowiedniego  cisnienia  paliwa  gazowego
w poszczegoinych punktach wyjscia,

6.9.1.3. utrzymywanie okredlonych w IRIESD i w umowach dystrybucyjnych
parametréw jakosciowych | ciepta spalania paliwa gazowego
w systemie dystrybucyjnym.

W celu zapewnienia spelnienia kryteriéw bezpieczenstwa funkcjonowania

systemu dystrybucyjnego OSD podejmuje nastepujace dziatania:

6.9.2.1. na biezaco zarzadza systemem dystrybucyjnym, w tym poprzez
okreélone w IRIESD procedury, w sposob gwarantujgcy zapewnienie
spetnienia kryteri6w bezpieczeristwa funkcjonowania tego systemu,

6.9.2.2. nie dopuszcza do dostarczenia przez ZUD lub inne podmioty
do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD,

6.9.2.3. utrzymuie i rozbudowuje systemy pomiarowo-kontrolne ilosci, mocy,
ciénienia, parametréw jakosdciowych i ciepta spalania paliwa gazowego,

6.9.2.4. opracowuje plany ograniczen,

6.9.2.5. utrzymuje stan techniczny systemu dystrybucyjnego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

6.9.2.6. zapewnia stale dyzury pogotowia gazowego w celu niezwlocznego
podejmowania dziatan w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych.

7.  WSPOLPRACA 0SD Z OPERATORAMI SYSTEMOW GAZOWYCH

7.1

7.2,

Warunki wspotpracy pomiedzy OSD a OSW okredlone s w dwustronnych
porozumieniach o wspétpracy lub umowie miedzyoperatorskiej, w tym MUP.

Porozumienia o wspdtpracy pomiedzy OSD a OSW okreslajg w szczegdlnosci:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

zasady przekazywania i sprawdzania zgodnosci nominacji {renominacji) rocznych
i tygodniowych oraz mocy umownych w systemach wspdipracujgcych,

zasady przekazywania informacji o alokowanych ilosciach paliwa gazowego
na punktach zlokalizowanych na potaczeniu systeméw,

zasady wymiany informacji, w tym specyfikacje formatu danych i protokotow
komunikacji umozliwiajace wspéiprace systeméw wymiany informacji,

zasady udostgpniania danych pomiarowych,

zasady sporzadzania i uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,
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zasady prowadzenia ruchu [ eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych
na polgczeniu systemdéw wspotpracujgcych,

zasady prowadzenia remantdw i modernizacji w systemach wspdipracujacych,
zasady uzgadniania harmonograméw, remontow, - modernizacji i prac w

systemach wspdtpracujgcych majacych wplyw na warunki pracy systemu
wspdtpracujacego,

zasady postepowania i wymiany informacji w zakresie realizacji procedur
udzielania dostepu do sieci,

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych wplyw
na warunki pracy systemu wspdipracujacego,

zasady wspotpracy w zakresie przyfaczania nowych punktéw — pofaczen
systeméw wspotpracujgeych,

zasady wspétpracy w przypadku wystapienia zaktocen jakosci paliwa gazowego
majacych wplyw na prace systemu wspotpracujgcego,

zasady  wymiany  informacji  pomigdzy stuzbami  dyspozytorskimi
oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych majacych wplyw
na funkcjonowanie systemu wspofpracujgcego,

zasady postepowania w przypadkach wprowadzania ograniczein w poborze
paliwa gazowego,

zasady przekazywania informacji w trakcie obowigzywania zatwierdzonych przez
Prezesa URE planéw wprowadzania ograniczen w poborze paliwa gazowego.

Porozumienia zawierane z operatorem systemu magazynowego, operatorem mieszalni
gazu oraz operatorami punktéw wejécia ze Zrédet krajowych powinny zawierad

w szczegdlnoscei:

7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

sasady przekazywania danych o alokacji na punktach zlokalizowanych
na potaczeniu systemow,

zasady udostepniania danych telemetrycznych,
zasady udostepniania danych pomiarowych,
zasady sporzadzania i uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych
na potaczeniu systemow,

zasady prowadzenia remontéw i modernizacii stacji gazowych zlokalizowanych
na polgczeniu systemow,

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych wplyw
na warunki pracy systemow,

zasady wspdtpracy w przypadku niewlfasciwej jakosci paliwa gazowego majacej
wplyw na prace systemu dystrybucyjnego,
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7.3.9. zasady uzgadniania procedur awaryjnych,

7.3.10. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych  majacych wplyw
na funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego.

0OSD ma prawo przekazywaé OSW informacje dotyczace wynikow pomiarow i alokacji

w punktach wejscia/wyijscia do/z systemu gazowego danego OSW.

8. PRAWAIOBOWIAZKI ODBIORCOW

8.1.

8.2.

Odbiorca, ktérego urzadzenia lub instalacje sg przytaczone do systemu dystrybucyjnego
OSD stosuje postanowienia IRIESD, w szczegolnosci:

8.1.1. zapewnia dostep OSD do urzadzert pomiarowych oraz powinien umozliwic
wykonywanie pomiaréw wielkosci okredlonych w IRIESD oraz wykonanie
niezbednych prac eksploatacyjnych tub zabezpieczajacych,

8.1.2. zapewnia dostep do ukfadu pomiarowego oraz instalacji gazowej (za stan ktGrej
odpowiada Odbiorca lub wiasciciel budynku) i urzadzen gazowych w celu
kontroli przestrzegania przez Odbiorcg postanowient umowy kompleksowej na
zlecenie Sprzedawcy (ZUD),

8.1.3. umozliwia zdemontowanie zainstalowanego uktadu pomiarowego, a takze jego
wydanie przedstawicielom OSD, jezeli ukiad pomiarowy nie stanowi wiasnosci
ZUD lub Odbiorcy, w przypadku wstrzymania dostarczania paliwa gazowego,
braku umowy dystrybucyinej lub kompleksowej, w szczegélnosci na skutek jej
wygaséniecia lub rozwigzania i nie zawarcia umowy z nowym sprzedawc,

8.1.4. zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem uktad pomiarowy wskazujacy
wielko$¢ poboru paliwa gazowego 1 uklad redukcji paliwa gazowego; nie
dokonuje w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem wiacznie), utrzymuje w
nalezytym stanie technicznym szafki przeznaczone na te urzadzenia oraz
pokrywa w pelnej wysokosci straty wynikajace z uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty tych urzadzed, chyba, ze nastapito to z przyczyn, za ktére Odbiorca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

8.1.5. zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem fub zerwaniem wszelkie plomby
znajdujace sie na lub przy ww. ukladzie pomiarowym a takie inne plomby
zatozone przez producenta uktadu pomiarowego, Sprzedawcg lub inny
uprawniony organ oraz pokrywa w pelnej wysokosci straty wynikajace z
uszkodzenia, zniszczenia fub utraty tych plomb, chyba, Ze nastapifo to z przyczyn,
za ktére Odbiorca nie ponosi odpowiedzialnosci,

8.1.6. niezwlocznie informuje OSD o zauwazonych wadach lub usterkach ulkiadu
pomiarowego, a takie o stwierdzonych przerwach oraz zaki6ceniach w
dostarczaniu i odbiorze paliwa gazowego.

Odbiorca, podlegajacy ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie z Ustawg o
zapasach oraz aktami wykonawczymi do niej, niezaleznie od obowigzkow okresdlonych w
pkt. 8.1:
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przekazuje OSD informacje umoiliwiajgce OSD uwzglednienie zapotrzebowania
Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe,

informuje OSD do dnia 31 lipca kazdego roku o minimalnej ilosci paliwa
gazowego, ktdrego pobdr nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oséb oraz
uszkodzenia lub  zniszczenia obiektéw technologicznych | odpowiada
maksymalnemu dozwolonemu poborowi paliwa w 10 stopniu zasilania,

dostosowuje sie do ograniczefi poboru paliwa gazowego, polegajacych na
ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilodci poboru paliwa gazowego
stosownie do komunikatéw OSP ogtaszanych w trybie i na zasadach okreslonych
w Ustawie o zapasach,

zapewnia mozliwos¢ catodobowego kontaktu z Odbiorcg na wypadek
wystapienia naglych zdarzen majacych wplyw na realizacje dostarczania paliwa
gazowego do Odbiorcy,

niezwiocznie wykonuje polecenia stuzb dyspozytorskich OSD.

Odbiorca, ktéry jest wiascicielem ukladu pomiarowego, niezaleznie od obowigzkéw

okreslonych w pkt. 8.1 ma obowigzek:

8.3.1.

3.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.
8.3.7.

8.3.8.

8.3.9.

umozliwienia wykonania kontroli uktadu pomiarowego na kazde zadanie OSD,

umotliwienia przedstawicielom OSD zatozenia plomb zabezpieczajacych na
urzadzeniach uktadu pomiarowego,

umoiliwienia 0OSD zdalnego odczytu danych pomiarowych w  przypadku
funkcjonowania urzadzen telemetrycznych podigczonych bezposrednio do
ukfaddw pomiarowych tego Odbiorcy,

umozliwienia OSD instalacji wiasnych urzadzeri telemetrycznych w przypadku
braku urzadzed telemetrycznych podigczonych bezposrednio do ukladow
pomiarowych tego Odbiorcy,

umozliwienia OSD zasilenia urzadzen telemetrycznych w energig elektryczng na
koszt OSD z instalacji Odbiorcy, o ile istniejg takie moiliwosci techniczne, a
zasilenie z innych instalacji jest nieuzasadnione ze wzgledéw technicznych tub
ekonomicznych.

utrzymywania urzgdzer pomiarowych w nalezytym stanie technicznym,

respektowania postanowieri norm, o ktérych mowa w pkt. 6.7 lub innych norm i
standarddw, ktdre je zastapig, przy czym przepisy prawne, postanowienia IRIESD
i uméw maja pierwszeristwo w stosunku do postanowieri przywotanych norm,

wykonywania przeglagdéw okresowych urzadzeri pomiarowych w punkcie poboru
paliwa gazowego,

informowania OSD o terminach wykonywanych przegladéw okresowych i
umozliwienia jego przedstawicielom obecnosci w trakcie trwania prac.

W zakresie standardéw jakosciowych obstugi Odbiorcéw, w tym Uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego, OSD:
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przyjmuje przez calg dobe zgloszenia i reklamacje dotyczgce dostaw paliw
gazowych z systemu dystrybucyjnego,

hezzwiocznie przystepuje do usuwania zakiécen w dostarczaniu paliw gazowych,
spowodowanych nieprawidtowa pracg systemu dystrybucyjnego,

udziela informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw
gazowych, przerwanego z powodu awarii systemu dystrybucyjnego,

powiadamia o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu
paliw gazowych w formie ogloszeft prasowych, internetowych, komunikatéw
radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym
terenie, lub indywidualnych zawiadomieri pisemnych, telefonicznych, bad? za
pomoca innego $rodka telekomunikacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

odptatnie podejmuje stosowne czynnoéci w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania przez Uzytkownika systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot prac w
chszarze tego systemu,

nieodpfatnie udziela informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnej Taryfy,

udziela odpowiedzi na zapytanie nie dotyczace rozliczen, ztozone pisemnie w
formie listowej lub elektronicznej na zasadach i w terminach okreslonych w
Ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych.

Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny do urzadzen zainstalowanych w punkcie

wyjécia lub wejécia, ma takie inne obowiazki wynikajace z wihasnosci  uktadu

pomiarowego, okreslone w IRIESD. .

Odbiorca, ktory nie jest wiascicielem uktadu pomiarowego:

8.6.1.

8.6.2,
8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

zostanie poinformowany o terminach wykonywanych przez stuzby OSD
przegladéw okresowych i prawie do obecnosci w trakcie frwania prac,

moze zatozy¢ plomby zabezpieczajace na urzadzeniach uktadu pomiarowego,

moze dokonywaé zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku istnienia
technicznych mozliwoéci  udostepnienia danych z  systemu telemetrii
zainstalowanego na stacji gazowej,

moze zainstalowaé wiasny uklad telemetrii, w przypadku braku telemetrii na
stacji gazowej, pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z OSD niezbednych
wymagan technicznych z zakresu rozbudowy.

Odbiorca pokrywa koszty udostgpnienia mu danych z systemu telemetrii
zainstalowanego na stacji gazowej, o ile udzielit OSD zlecenia na takg ustuge,
wedtug stawek okredlonych w Taryfie za taka usiuge dodatkowa.

Odbiorca, bedacy wiascicielem ukladu pomiarowego, na Zadanie OSD, w przypadku
zmiany charakterystyki poboru paliwa gazowego uniemozliwiajgcej prawidtowy pomiar
w danym punkcie wejécia lub wyjécia, w szczegdinosci w przypadku zmiany mocy

umownej lub iloéci dystrybuowanego paliwa, zobowiazany jest do stosownej zmiany

istniejgcego uktadu pomiarowego.
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Odbiorca, spetniajgcy przesfanki do uznania za odbiorce wrazliwego w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do wystgpienia z wnioskiem do OSD o
zainstalowanie przedptatowych ulktadéw pomiarowych.

9,  PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCY]NEGO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

05D odpowiada za rozwdj systemu dystrybucyjnego.

Rozwdj systemu dystrybucyjnego prowadzony jest w oparciu o kryteria zdefiniowane w
polityce energetycznej kraju, strategie OSD, uwzglgdniajace zaspokojenie obecnego i
przysztego  zapotrzebowania na  paliwo  gazowe, gwarantujac  zapewnienie
dtugoterminowe]j zdolnosci systemu dystrybucyjnego, przy uwzglednieniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

0SD prognozuje zapotrzebowanie na paliwo gazowe na obszarze swojego dziatania, na
podstawie informacji uzyskanych od OSW, ZUD, Odbiorcéw i dostawcéw z
uwzglednieniem polityki energetycznej parstwa,

OSD sporzadza i aktualizuje plany rozwoju w okresie wymaganym przepisami prawa.

0OSD uwzglednia w planie rozwoju zapotrzebowanie na nowe zdolnosci w systemie
dystrybucyjnym zgtoszone przez podmioty przytaczone do sieci lub podmioty ubiegajace
sie 0 przytaczenie do sieci.

0SD wspdipracuje z podmiotami przytaczonymi do  sieci, gminami, osw,
przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujacymi sig skraplaniem lub regazyfikacjg oraz
przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujacymi sig obrotem paliwami gazowymi w
zakresie planowania rozwoju sieci gazowych.

0SD, OSW oraz ZUD wspdipracujy w zakresie koordynacji rozwoju systemu
dystrybucyjnego, w szczegdlnosei przekazujgc aktualizowane, nie rzadziej niz raz w roku,
informacje dotyczace planowanych inwestycji oraz prognoz zapotrzebowania na paliwa
gazowe.

Opracowany przez OSD plan rozwoju uwzglednia plan rozwoju sporzadzony przez OSP.

10. PRZYEACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNE]

10.1. Zasady przylaczania podmiotéw do sieci dystrybucyjnej.

10.1.1. Przytaczanie podmiotdw do sieci dystrybucyjnej realizuje OSD.

10.1.2. Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nastgpuje na podstawie umowy 0
przylaczenie po spetnieniu przez podmiot ubiegajacy sig o przytaczenie wymagan
okreslonych przez OSD w warunkach przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.

10.1.3. Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio do podmiotu
zglaszajacego zmiang w odbiorze paliwa gazowego powodujaca koniecznosé
wymiany elementéw sieci dystrybucyjnej lub rozbudowy tej sieci. Za zmiang, 0
ktérej mowa wyzej uwaza sig w szczegélnosci zmiang mocy umownej tub ilosci
dystrybuowanego paliwa gazowego wykraczajgcg poza dopuszczalny zakres
pracy zainstalowanych urzadze w punkcie wyjscia z siec dystrybucyjnej. Oplaty
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z tytutu wykonania powyiszych prac pobierane sg zgodnie z postanowieniami
Taryfy.

0SD moze odméwi¢ przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, gdy podmiot
ubiegajacy sie o przylaczenie nie posiada tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, przylaczanego obiektu lub sieci.

Na wniosek podmiotu, ktéry nie posiada tytutu prawnego do korzystania z
obiektu, w ktérym beda uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje i sieci, OSD
wydaje informacje o mozliwosci przytgczenia do sieci.

Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej OSD sieci innych OSW, instalacji
magazynowych, instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji regazyfikacji,
odazotowni, instalacji zdawczo — odbiorczych ze irédet, w tym kopalni oraz
mieszalni, wymaga, poza umowa o przylgczenie, podpisania z OSD odrebnego
porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 7, ustalajacego warunki i sposoby
wspotpracy operatordw tych gazociagow i instalacji z systemem dystrybucyjnym.

W procesie przytaczania podmiotu do sieci dystrybucyjnej wyréznia sig
nastepujgce dziatania:

10.1.7.1. Zozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie wniosku o
okredlenie warunkdw przytaczenia,

10.1.7.2. okredlenie przez OSD warunkdw przytaczenia,

10.1.7.3. przestanie podmiotowi ubiegajacemu si¢ © przytaczenie warunkéw
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej OSD oraz, na jego pisemny
wniosek, projektu umowy o przylgczenie,

10.1.7.4. Zlozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przyfaczenie wniosku o
zawarcie umowy o przyfaczenie,

10.1.7.5. zawarcie umowy o przyiacz'enie,
10.1.7.6. przygotowanie i realizacja przylaczenia.

Szczegotowe zasady przylaczania podmiotéw do sieci dystrybucyjnej okreslone
sa w Ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporzadzeniach wykonawczych.

Dodatkowe informacje zwiazane z przytaczaniem do sieci dystrybucyjnej oraz
wzory dokumentéw zwigzanych z procesem przytaczania dostgpne sg w siedzibie
oraz na stronie internetowej OSD.

Whiosek o okreélenie warunkdw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.

10.2.1.

10.2.2.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej skfada do OSD
wniosek o okreélenie warunkéw przyigczenia do sieci dystrybucyjnej wraz z
zatgcznikami, z wykorzystaniem obowigzujgcego formularza, udostepnianego w
siedzibie oraz publikowanego na stronie internetowe] OSD.

Whniosek o okreélenie warunkdw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz
wszystkie zataczniki powinny zostaé sporzadzone w jezyku polskim. OSD
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dopuszcza mozliwoéé sktadania zatgcznikow do wniosku w jezyku obcym wraz z
tlumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

10.3. Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

16.3.6.

10.3.7.

0SD przeprowadza weryfikacje wniosku zlozonego przez podmiot na podstawie
informacji podanych we wniosku oraz w zataczonych dokumentach.

W przypadku, gdy wniosek nie spetnia wymogéw formalnych:

10.3.2.1. OSD, w terminie siedmiu {7) dni od daty jego wplynigcia, wzywa
pisemnie podmiot do uzupetnienia wniosku,

10.3.2.2. podmiot obowigzany jest dostarczy¢ uzupetniony wniosek w terminie
wyznaczonym przez OSD. Termin wyznaczony przez OSD nie moze
by¢ krétszy niz dwadziedcia jeden {21} dni od daty otrzymania
wezwania, 0 ktdrym mowa w pkt. 10.3.2.1,

10.3.2.3. jezeli uzupetniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym
terminie, OSD pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek, spetniajacy wymogi formalne, poddawany jest analizie
technicznej i ekonomicznej, w trakcie ktérej OSD ocenia, czy przytaczenie do
sieci dystrybucyjnej jest technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Przy rozpatrywaniu wniosku OSD uwzglednia zawarte umowy dystrybucyjne,
wczesniej ztozone wnioski o Swiadczenie ustug dystrybucji oraz zawarte umowy
o przylaczenie, o ile nie uplynaf przewidywany w nich termin zawarcia umowy,
na podstawie ktdrej miafo nastgpi¢ dostarczanie paliw gazowych.

Analiza techniczna i ekonomiczna przeprowadzana jest przez OSD na
podstawie informacji podanych we wniosku i w oparciu o nastgpujjce
dziatania:

10.3.5.1. analize wariantow przyltaczenia,

10.3.5.2. ocene kosztéw dystrybucji, naktadéw na realizacje przytaczenia i
rozbudowe systemu,

10.3.5.3. analize ekonomiczng optacalnosci przyfgczenia.

Brak technicznych warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi w
szczegdlnoéci woéwczas, gdy przytaczenie moie spowodowal obnizenie
niezawodnodci dziatania systemu dystrybucyinego, obnizenie jako$ci paliwa
gazowego W systemie lub moze uniemozliwi¢ wywigzanie sig OSD z innych
natozonych na niego obowigzkéw w zakresie ochrony intereséw Odbiorcéw |
ochrony $radowiska.

Dokonujgc analiz ekonomicznych warunkéw przylaczenia, OSD przyjmuje
nhastepujgce podstawowe kryteria efektywnosci ekonomicznej:

10.3.7.1. wartoéé biezaca netto (NPV) przyrostowych przeplywdw pienigznych
zwiazanych z inwestycja, zdyskontowanych Sredniowazonym kosztem
kapitatu (WACC) whaéciwym dla OSD musi by¢ wieksza niz ,0”,
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10.3.11.
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10.3.7.2. wewnetrzna stopa zwrotu inwestycji (IRR) musi by¢ wyisza od
$redniowazonego kosztu kapitatu {WACC) wiasciwego dla OSD.

Ponadto przy wyborze wariantow przytaczenia, jako dodatkowe kryterium
efektywnosci ekonomicznej stosowany jest zdyskontowany okres zwrotu
projektéw do  zdyskontowanych wartosci nakladow 1 wydatkéw
eksploatacyjnych.

Brak ekonomicznych warunkdw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi w
szczegolnodci wowezas, gdy przytaczenie moie spowodowal niekorzystng
zmiane cen i stawek oplat za $wiadczenie ustug dystrybucji dla innych
podmiotow przytgczonych do sieci.

0SD moze odmdwié przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest
mozliwoéci technicznych przylaczenia lub przylaczenie jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Niniejsze nie wylgcza stosowania postanowien art. 7 ust. 9
Ustawy Prawo energetyczne,

W przypadku odmowy zawarcia umowy o przyfaczenie podmiotu do sieci
dystrybucyjnej, OSD niezwlocznie informuje o odmowie zainteresowany
podmiot i Prezesa URE, podajac uzasadnienie odmowy i informujgc podmiot
ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci o przystugujacym mu prawie skorzystania
z trybu przewidzianego w art. 8 ust. 1 ustawy — Prawo energetyczne.

W przypadku odmowy okreslenia warunkéw przylaczenia z przyczyn
technicznych [ub ekonomicznych, OSD na zgdanie podmiotu ubiegajgcego sig 0
przyfgczenie przedstawia informacje o dziataniach, jakie musza by¢ podjete w
zakresie rozbudowy sieci, aby nastgpito przytaczenie do siecl.

OSD wydajac warunki przytgczenia okresla w szczegdlinosci:

10.3.13.1. miejsce przylgczenia urzadzen, instalacji lub sieci oraz ich
parametry techniczne,

10.3.13.2. zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem do
sieci dystrybucyjnej,

10.3.13.3. parametry techniczne przylacza do sieci dystrybucyjnej,

10.3.13.4. minimalne i maksymalne ciénienie dostarczania i odbioru paliwa
gazowego,

10.3.13.5. wymagania dotyczace ukladu pomiarowego oraz miejsca jego
zainstalowania,

10.3.13.6. moc przylaczeniows,

10.3.13.7. charakterystyke dostarczania i poboru paliwa gazowego, w tym
minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilosci
jego dostarczania i poboru,

10.3.13.8. miejsce rozgraniczenia wiasnosci systemu dystrybucyjnego OSD i
instalacji, urzadzen lub sieci podmiotu przylgczanego,
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10.3.14.

10.3.15.

10.3.16.

10.3.17.

10.3.18.

10.3.19.

10.3.20.

10.3.21.

10.3.22.

10.3.23.

10.3.24.
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10.3.13.9. wymagania dotyczqce wyposazenia stacji gazowej lub ukiadu
pomiarowego, rodzaju tego ukladu, a takie telemetrii oraz
ochrony przeciwkorozyjnej,

10.3.13.10. okres waznosci warunkdéw przytaczenia.

Warunki przytaczenia wydane podmiotowi zaliczanemu do  grupy
przytaczeniowej B podgrupy | nie zawieraja informacji, o ktérych mowa w pkt.
10.3.13.2, pkt. 10.3.13.7 oraz pkt. 10.3.13.9.

Warunki przylaczenia Zrédet wspotpracujacych z systemem dystrybucyjnym,
poza danymi okreslonymi w pkt. 10.3.13 okreslajg parametry jakosciowe i
techniczne paliwa gazowego dostarczanego do systemu dystrybucyjnego.

0SD wydaje warunki przylgczenia lub informuje o braku mozliwosci
przylgczenia w terminach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

W przypadku, gdy wydanie warunkéw przylaczenia jest uzaleinione od
uzyskania warunkéw przytgczenia od OSW, terminy o ktérych mowa w pkt.
10.3.16 przediuza sie o okres niezbedny do uzyskania tych warunkéw od OSW.

0SD informuje niezwlocznie wnioskodawce o koniecznosci  uzyskania
warunkow przytaczenia od OSW i terminie ich wydania.

W przypadku, gdy z istotnych powodéw nie moze by¢ dotrzymany termin o
ktérym mowa w pkt. 10.3.16, OSD informuje niezwtocznie wnioskodawce o
innym terminie wydania warunkéw przytaczenia wraz ze wskazaniem przyczyn
niedotrzymania terminu.

Jezeli zostato ztozonych kilka wnioskdw o okreslenie warunkéw przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktdrych niezbedne bytoby wykorzystanie tej
samej przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub wnioskow,
ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czgsci —
0SD okreéla warunki przytaczenia dla wszystkich podmiotéw, ktérych wnioski
spetniajg kryteria ekonomiczne i techniczne przylgczenia do sieci. OSD
informuje w wydanych warunkach kolejne podmioty, dla ktdrych okresla
warunki przytaczenia do sieci, o fakcie wczesniejszego wydania warunkow w
ramach tej samej przepustowosci.

Umowa o przylaczenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadajacego
wazne warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, z zastrzezeniem pkt.
10.3.24.

W warunkach przylaczenia OSD okresla okres ich waznodci, nie krotszy niz
szeétdziesigt (60) dni, z uwzglednieniem zapotrzebowania na przepustowos$c
techniczng w systemie dystrybucyjnym, w tym ograniczeft technicznych
systeru dystrybucyjnego i ograniczen technicznych zasilajgcego go systemu.

W warunkach przytaczenia zawarta jest informacja o tredci pkt. 10.3.24.

Jezeli podmiot w ciggu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkow
przylaczenia nie wystagpi do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o
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10.3.25.

10.3.26.

10.3.27.

przylaczenie, a zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone
warunki przylagczenia do  sieci  dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru
pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub w czgsci, OSD zawiera umowy o
przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
whioskéw o zawarcie umowy o przyfaczenie, w miare istniejgcych warunkow
technicznych w szczegdinoéci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego..

Zmiana warunkéw przyfaczenia mozliwa jest tylko poprzez zfozenie do OSD
nowego wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia, z zastrzezeniem pkt.
10.3.26.

W przypadku zmiany uwarunkowan pracy systemu dystrybucyjnego OSD
okreéla nowe warunki przylaczenia, bez koniecznodci ztozenia przez podmiot
przylgczany nowego wniosku o przyigczenie.

Na wniosek podmiotu ubiegajgcego sig o przylaczenie lub przedsigbiorstwa
zajmujacego sie sprzedazq paliw gazowych upowaznionego przez podmiot
ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej we wniosku o wydanie
warunkéw przylaczenia, OSD informuje o przebiegu procesu wydawania
warunkéw przylaczenia | zawierania umowy o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej w odniesieniu do wskazanego podmiotu.

Umowa o przyltgczenie do sieci dystrybucyjnej.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

Przytaczenie nowych punktéw do sieci dystrybucyjnej nastepuje na podstawie
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, zwanej w skrocie umowg o
przytaczenie, zawieranej migdzy OSD i przytaczanym podmiotem.

OSD jest zobowigzany do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej OSD na zasadach réwnoprawnego traktowania podmiotow
ubiegajacych sie o przylaczenie, jezeli spetnione s3 techniczne i ekonomiczne
warunki przylaczenia do sieci, a wnioskujacy o zawarcie umowy spetnia
warunki przylaczenia do sieci. OSD moze zawrze¢ umowe o przylgczenie w
przypadku okreslonym w art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

Jezeli zostaly okredlone warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, dia
realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznei systemu dystrybucyjnego, z zastrzezeniem pkt. 10.3.24, O5D
zawiera umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu
kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przytaczenie, w miare istniejacych
warunkéw  technicznych, w  szczegdlnoéci  wolnych  przepustowosci
technicznych systemu dystrybucyjnego.

Przestany przez OSD, na wniosek podmiotu posiadajgcego wazine warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, projekt umowy o przytgczenie do sieci jest
wazny przez czas okreslony przez OSD.
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Umowa o przylaczenie stanowi dla OSD oraz dla przylgczanego podmiotu
podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w nigj
okrestonych.

Umowa o przylaczenie okreéla w szczegoéinosci:

10.4.6.1. prawa i obowigzki stron, w tym przewidywany termin zawarcia
umowy, nha podstawie Kkitdrej nastgpi dostarczanie paliwa
gazowego do podmiotu, moc przytaczeniowa dla przytaczanego
punktu wejécia lub wyjécia, iloé¢ paliwa gazowego przeznaczonego
do odbioru, okres obowigzywania umowy oraz warunki jej
rozwigzania,

10.4.6.2.  odpowiedzialno$é stron za niedotrzymanie warunkdéw umowy o
przytaczenie, w tym za opdinienie terminu realizacji prac w
stosunku do ustalonego w umowie, nie wywigzanie sig z
zobowiazaf, o ktérych mowa w pkt. 10.4.6.1 tub odstapienie od
umowy,

10.4.6.3.  termin realizacji przytaczenia, wysokos¢ optaty za przyigczenie,
miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej i instalacji
podmiotu przytgczanego, zakres robét niezbednych przy realizacji
przytaczenia, wymagania techniczne dotyczace lokalizacji uktadu
pomiarowego i jego parametrow, warunki udostgpnienia
nieruchomodéci nalezacej do podmiotu przytaczanego w celu
budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przytaczenia.

Z dniem zawarcia umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej dla podmiotu
zostaje zarezerwowana przepustowos¢ w systemie dystrybucyjnym, w iloSci
zgodnej z parametrami okreslonymi w warunkach przylaczenia. Rezerwacja
obowigzuje do wskazanego w umowie o przytaczenie terminu ztoZenia PZD.

Na wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie lub przedsigbiorstwa
zajmujacego sie sprzedazg paliw gazowych, upowaznionego przez przytjczany
podmiot we wniosku o zawarcie umowy o przytgczenie, OSD informuje o stanie
realizacji umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do
wskazanego podmiotu.

10.5. Wymagania techniczne dla nowych punktéw.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

Punkty przylaczane do sieci dystrybucyjnej powinny byC projektowane,
wykonywane, odbierane i eksploatowane w sposéb zapewniajgcy mozliwosc
ciagtosci dostarczania paliwa gazowego, bezpieczeristwo pracy oraz doktadnosé
pomiaréw, a takZe spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w pkt. 6.7.

Uktady pomiarowe powinny pracowa¢ w warunkach zgodnych z ich
dokumentacjg techniczng.

Podmiot zawierajacy z OSD umowe o przylgczenie, na podstawie ktorej stanie
sie whadcicielem nowego punktu, zapewni OSD staly dostep do przytgczanego

ELSEN S.A.




Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

elsen

10.5.4.

Wersja: 2.00 Strona 32z 80

punktu w celu przeprowadzania kontroli stanu urzgdzen znajdujgcych sig w
tym punkcie i odczytu urzgdzen pomiarowych.

Obowigzek utrzymania w peinej sprawnosci elementow danege punktu
wejécia/wyjscia spoczywa na stronie, ktéra posiada tytut prawny do tego
punktu.

11. UMOWA DYSTRYBUCYJNA

11.1. Stronami umowy dystrybucyjnej s3:

11.1.1.
11.1.2.

Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji (ZUD),

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

11.2. W celu zapewnienia jednolitego traktowania Uzytkownikdw systemu dystrybucyjnego,
0SD zawiera 2z ZUD Umowy dystrybucyine z zastosowaniem tego samego wzorca

umownega, zgodnie z pkt. 12.6.5.

11.3. Prawa i obowigzki OSD.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Prawa i obowiazki OSD okreéla Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy
powszechnie obowigzujgce, niniejsza IRIESD oraz umowa dystrybucyjna.

0SD jest zobowigzany utrzymywac zdolno$¢ urzadzed i sieci do realizacji
zaopatrzenia w paliwa gazowe, w sposéb ciggly i niezawodny, przy zachowaniu
obowiazujacych wymagar jakosciowych, z zastrzeieniem pkt. 11.3.3.

OSD jest zobowigzany utrzymywad parametry jakosciowe paliwa gazowego,
okredlone w pkt. 6.8 oraz ciénienia paliwa gazowego, pod warunkiem realizacji
odpowiednio przez OSW lub ZUD ich zobowigzan, majacych wplyw. na
utrzymanie tych parametréw.

OSD jest zobowigzany zapewnia¢ wszystkim Odbiorcom, przedsigbiorstwom
zajmujgcym sie sprzedazg paliw gazowych na rzecz Odbiorcéw oraz
sprzedawcom z urzedu, na zasadzie réwnoprawnego traktowania, $wiadczenie
ustug dystrybucji paliwa gazowego, na warunkach i w zakresie okreslonym w
Ustawie Prawo energetyczne i niniejszej IRIESD.

0SD, stosujgc obiektywne i przejrzyste zasady zapewniajgce rowne
traktowanie Uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz uwzgledniajac
wymogi ochrony $rodowiska, jest odpowiedzialny za:

11.3.5.1.  bezpieczeristwo  dostarczania  paliw  gazowych  poprzez
zapewnienie bezpieczefistwa funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego i realizacje umoéw z uzytkownikami tego systemu
dystrybucyinego,

11.3.5.2. prowadzenie ruchu sieciowego w  sposOb  wzajemnie
skoordynowany i efektywny =z zachowaniem wymaganej
niezawodnoéci dostarczania paliw gazowych i ich jakosci,
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eksploatacje, kanserwacje oraz remonty sieci i urzgdzen, wraz z
pofgczeniami  z innymi systemami gazowymi, w sposéb
gwarantujacy niezawodnosdé funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego,

zapewnienie dlugoterminowej zdolnosci systemu dystrybucyjnego
do zaspokajania uzasadnionych poirzeb w zakresie dystrybucji
paliw gazowych, a takie w zakresie rozbudowy systemu
dystrybucyjnego, a tam, gdzie ma to zastosowanie, rozhudowy
potaczen z innymi systemami gazowymi,

wspdiprace z innymi operatorami systemow gazowych lub
przedsiebiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i
efektywnego  funkcjonowania  systeméw  gazowych oraz
skoordynowania ich rozwoju,

zarzgdzanie przeptywami paliw gazowych oraz utrzymanie
parametrow jakosciowych tych paliw w systemie dystrybucyjnym i
na polaczeniach z innymi systemami gazowymi,

$wiadezenie ustug niezbednych do prawidiowego funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego,

bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami w systemie
gazowym oraz prowadzenie z uzytkownikami tego systemu
rozliczet wynikajgcych z niezbilansowania paliw gazowych
dostarczonych i pobranych z systemu,

dostarczanie  Uzytkownikom  systemu  dystrybucyjnego i
operatorom innych systemdw gazowych informacji o warunkach
$wiadczenia ustugi dystrybucji, w tym o wspétpracy z potgczonymi
systemami gazowymi,

realizacje ograniczen w dostarczaniu paliw gazowych,
utrzymywanie odpowiedniego stopnia nawonienia paliwa
gazowego znajdujacego sie w systemie dystrybucyjnym OSD

zgodnie z wymogami okreslonymi w aktach wykonawczych do
Ustawy Prawo energetyczne,

0OSD ma prawo w szczegolnosci do:

11.3.6.1.

11.3.6.2.

11.3.6.3.

11.3.6.4.

pobierania oplat za swiadczone ustugi na zasadach okreélonych w
Taryfie, umowie dystrybucyjnej i niniejsze] IRIESD,

odmowy Swiadczenia ustug dystrybucji w  przypadkach
okreslonych w pkt. 12.8 lub pkt. 13,

wypowiedzenia umowy  dystrybucyjne] w  przypadkach
okredlonych w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD,

aktualizacji zapiséw IRIESD, przy zachowaniu procedur
okreslonych w pkt. 5,
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11.3.6.5. realizowania innych praw okreslonych w Ustawie Prawo
energetyczne, innych przepisach prawa, umowie dystrybucyjnej,
Taryfie i niniejszej IRIESD.

11.4. Prawa i obowigzki ZUD.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

11.4.7.

Prawa i obowigzki ZUD okresla Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy
prawa, hiniejsza IRIESD oraz umowa dystrybucyjna.

ZUD ma prawo do korzystania z ustug dystrybucji Swiadczonych na jego rzecz
przez OSD, na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne, niniejszej
IRIESD | umowie dystrybucyjnej oraz zgodnie ze stawkami opfat okreslonymi w
obowigzujgce]  Taryfie, stosowanych w  spostéb  obiektywny i
niedyskryminacyjny, pod warunkiem spetnienia wymogow, o ktérych mowa w
pkt. 12.2 i pkt. 12.3 oraz wymogdw dotyczacych warunkéw finansowych
okredlonych w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

ZUD jest odpowiedzialny za dostarczanie do systemu dystrybucyjnege i pobor z
niego paliwa gazowego oraz za utrzymanie réwnowagi pomiedzy ilosciami
paliwa gazowego dostarczanymi przez niego w punktach wejscia i pobieranymi
przez niego w punkiach wyjscia wchodzacych w sklad  systemu
dystrybucyjnego.

ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie do punktow wejscia paliwa gazowego
spetniajgcego wymagania jakosciowe, okreslone w IRIESD oraz techniczne
{cidnienie), okreslone przez OSD zgodnie z postanowieniami pkt. 6.8.5.

ZUD ma obowiazek poinformowaé, w formie pisemnej, w terminie siedmiu (7)
dni roboczych, o wszelkich istotnych zmianach, ktdére nastgpia w okresie
realizacji umowy dystrybucyjnej, dotyczacych dokumentdw i danych
wymienionych w pkt. 12.2.1.2 oraz warunkow finansowych okreslonych w
umowie dystrybucyinej lub w IRIESD.

ZUD jest zobowigzany do wspdtdziatania w ramach procedury zmiany
sprzedawcy poprzez informowanie QOdbkiorcow o nadanym przez OSD
indywidualnym numerze uktadu pomiarowego, zainstalowanego w punkcie
wyjscia. Informacje takie powinny by¢é umieszczone w dokumentach
stanowigcych podstawe ptatnosci Odbiorcy.

ZUD zawierajgcy umowy sprzedazy lub umowy kompleksowe z Odbiorcami,
informuje Qdbiorcow o postanowieniach IRIESD, do ktérych stosowania sa
uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy.

11.5. Sita wyzsza.

11.5.1.

11.5.2.

Streny nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie swoich obowigzkdw, o ile wynika to z okolicznosci sity wyisze].

Strona powotujgca sie na okolicznod¢ sity wyiszej jest zobowiazana
niezwiocznie zawiadomic drugg strone o zaistnieniu okolicznodci sity wyiszej
przedstawiajac odpowiednie dowody potwierdzajace jej wystgpienie.
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11.5.3. Niezwlocznie po ustaniu sily wyzszej, kaida ze stron, bez dodatkowego

wezwania, przystapi do wykonania swych zobowiazaf, ktorych realizacja
zostata uprzednio zawieszona wskutek zaistnienia sily wyzszej.

11.5.4. Niezwlocznie po przystapieniu do wykonywania zobowigzafi po ustaniu sity

wyzszej, strona zobowigzana jest zawiadomic o tym fakcie drugg strone.

12. WARUNKI SWIADCZENIA USLUG DYSTRYBUC]I

12.1. Zakres ustug swiadczonych przez OSD.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

Podstawowymi ustugami éwiadczonymi przez OSD, sa ustugi dystrybucji paliwa
gazowego, od wybranego przez ZUD punktu wejscia do wybranego przez niego
punktu/punktéw wyjécia, w oparciu o umowe dystrybucyjna, zawarty
pomigdzy OSD i ZUD.

W przypadku ztozenia przez ZUD wniosku o $wiadczenie ustug dystrybucii od
nieistniejacego punktu wejécia lub do nieistniejacego punktu wejécia lub
wyjécia, stosuje sie procedurg przylaczeniowa. Procedurg przylgczeniowag
stosuje sie réwniez, gdy realizacja ustug dystrybucji wymaga przebudowy
punktu.

. Podstawowym okresem $wiadczenia ustug dystrybucji jest rok gazowy.
Umowa dystrybucyjna zawierana jest na czas nieckreslony, przy czym w
ramach zawartej umowy dystrybucji ZUD skiada:

12.1.3.1.  PZD hezterminowe lub terminowe — na okres roku gazowego lub
okres diuzszy niz rok gazowy.

Do $wiadczenia wustug dystrybucji  konieczne jest zawarcie umowy
dystrybucyjnej i ztozenie PZD.

Ustugi dystrybucji paliwa gazowego na okresy krétsze niz jeden rok
éwiadczone sg na podstawie umowy dystrybucyjnej i PZD, o ile przewiduje
takie mozliwosci Taryfa.

Ze wzgledu na mozliwoéé ograniczania ich $wiadczenia, ustugt dystrybucji
dzielg sie na:

12.1.6.1.  ustugi ciagte — w ramach ktérych ZUD ma zapewniong realizacjg
zleconych ustug w ciggu catego okresu umownego, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji awaryjnych oraz planowanych i uzgodnionych
prac remontowych oraz modernizacyjnych,

12.1.6.2.  ustugi przerywane — w ramach ktérych ZUD ma zapewniong
realizacje zleconych usfug w ciggu catego okresu umownego, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji okredlonych w umowie, w ktorych
0SD moze ograniczy¢ lub catkowicie przerwal realizacje ustug
dystrybuciji.

0SD moze oferowaé szczegdine warunki swiadczenia ustug dystrybucji, na
zasadach okreslonych w umowie dystrybucyjnej i Taryfie.
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12.2. Warunki wymagane przy zawarciu umowy dystrybucyjnej.

12.2.1.

Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej powinien:

12.2.1.1.

12.2.1.2.

dostarczy¢ prawidlowo wypetniony wnioselk o zawarcie umowy
dystrybucyjnej, wraz ze wszystkim zatgcznikami, przy zachowaniu
procedury opisanej w niniejszym punkcie,

przedstawic ponizsze dokumenty i zaswiadczenia:

12.2.1.2.1.

12.2.1.2.2,

12.2.1.2.3.

12.2.1.2.4,

12.2.1.2.5.

12.2.1.2.6.

dokumenty potwierdzajgce forme prawna
prowadzonej dziatalnosci, w tym w szczegdlnodci
zaswiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidenc]i i
Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej {CEIDG} lub
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (KRS},
albo inny dokument potwierdzajacy zdolnosé prawng
podmiotu,

petncmocnictwe lub  dokumenty potwierdzajace
prawc os6b reprezentujacych podmiot do zaciggania
w jego imieniu zobowigzani, jezeli prawo to nie
wynika z tresci dokumentu, o ktérym mowa w pkt.
12.2.1.2.1,

dokument  poswiadczajgcy  nadanie  numeru
identyfikacji podatkowej dla celdw podatku od
towardw i ustug dia podmiotéw majgcych siedzibe na
terenie panstw Unii Europejskiej, o ile informacja ta
nie wynika z tresci dokumentéw, o ktdrych mowa w
pkt. 12.2.1.2.1,

podmioty  posiadajgce  siedzibe na  terenie
Rzeczypospolite] Polskiej dokument pos$wiadczajgcy
nadanie numeru statystycznego REGON, o ile
informacja ta nie wynika z tresci dokumentow, o
ktérych mowa w pkt. 12.2.1.2.1,

podmioty wykonujgce dziatalno$¢ na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej - odpis koncesji, promese
koncesji lub odwiadczenie podpisane przez oschy
uprawnhione do reprezentacji podmiotu, iz dziatalnosé
wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji
przewidzianej Ustawg Prawo energetyczne.

Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie umowy
dystrybucyjnej w imieniu wilasnym, bedgcy osobg
fizyczng nie prowadzacy dziatalnosci gospodarcze],
zamiast dokumentéw | zaswiadczen wskazanych w
pkt. 12.2.1.2, przedikdada dowdd osobisty lub
paszport.
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12.3. Warunki techniczne.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

0OSD $wiadczy ustugi dystrybucji pomiedzy wskazanymi przez ZUD punktami
wyjscia i punktami wejscia wymienionymi w wykazie punktéw wejscia
wchodzgeymi w skfad systemu dystrybucyjnego, dia ktdrych istniejg techniczne
warunki dystrybucji paliwa gazowego.

Ocena techniczna dokonywana jest na etapie rozpatrywania PZD, zgodnie z
pkt. 13.

Przez techniczne warunki dystrybucji paliwa gazowego rozumie sie tgczne
spetnienie nastepujgcych warunkéw:

12.3.3.1. istnienie polgczert gazociggowych w  ramach  systemu
dystrybucyjnego OSD pozwalajagcych na dystrybucje paliwa
gazowego do wskazanych przez ZUD punktow wyijscia,

12.3.3.2.  istnienie w punkcie wyjscia uktadu pomiarowego umoiliwiajgcego
rozliczenie ustug dystrybucii,

12.3.3.3.  parametry jakosciowe paliwa gazowego, o kidrego dystrybucje
wystepuje whioskodawca, muszg spetniaé¢ kryteria okreslone w
pkt. 6.8,

12.3.3.4, istnienie wolnych przepustowosci w ramach  systemu
dystrybucyjnego, ktorych wykorzystanie w celu $wiadczenia ustug
dystrybucji paliwa gazowego na rzecz ZUD nie pogorszy warunkéw
dystrybucji paliwa gazowego ZUD, ktdrego PZD zostato przyjete do
realizacji,

12.33.5. cisnienie dostarczonego do systemu dystrybucyjnego paliwa
gazowego w punkcie wejécia musi miesci¢ sie w zakresie ciéniefi
okreslonych przez OSD dla tego punktu we}s’:cia‘, a w przypadku
punkidw wejscia na polaczeniv z OSW w zakresie cisnien
okreslonych przez OSD w porozumieniu z QSW.

W przypadku braku wolnych przepustowosci, o ktorych mowa w pkt. 12.3.3.4 i
braku technicznych warunkéw $wiadczenia ustug dystrybucji o charakterze
ciggltym, OSD moze, po dokonaniu analizy realizowanych ustug dystrybucjj,
zaproponowad ZUD $wiadczenie przerywanych ustug dystrybucji.

12.4. Warunki finansowe.

12.4.1.

OSD ma prawo pobierac zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie roszczen
OSD wynikajgcych z umowy dystrybucyjnej, w wysokosci i formie okredlonej
przez OSD we wzorcu umowy dystrybucyjnej lub w wydanym przez QSD
regulaminie ustanawiania zabezpieczeri, obowigzujacym wszystkich ZUD i
stanowigcym wzorzec umowny w rozumieniu przepiséw art. 384 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.

12.5. Terminy skiadania wnioskdw o zawarcie umowy dystrybucyjne;.
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12.5.1. Whnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej rozpatrywane s3 w
kolejnosci wplywu, w terminie trzydziestu {30) dni od ich wplywu, z
zastrzezeniem pkt. 12.5.2.

1252, W  przypadku  uzupetniania wniosku z  powoddéw  niespelnienia
wymogow formainych za date ztoienia wniosku przyjmuje sie dzied jego
ziozeniaw prawidiowej formie, wymaganej przepisami [IRIESD. Drobne
braki formalne, ktére nie uniemozliwiajg rozpatrzenia wniosku, nie wplywajg
na okreslenie daty ztozenia wniosku.

Ztozenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

12.6.1. Wnioskodawca sktada do OSD wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z
wykorzystaniem obowiazujgcego formularza ,Whniosek o $wiadczenie ustugi
dystrybucii siecig OSD”..

12.6.2. Do wniosku naleiy rataczy¢ dokumenty okreslone w pkt. 12.2.1.2.

12.6.3. Whniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz wszystkie zatgczniki do niego
powinny zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim. OSD dopuszcza moiliwosé
skiadania zaigcznikéw do wniosku w jezyku obeym wraz z tlumaczeniem
przysiegltym na jezyk polski.

12.6.4. Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Wnioskodawca moze zoiyé
whniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej, bez koniecznosci jednoczesnego
zlozenia pojedynczego zlecenia dystrybucji (PZD).

12.6.5. W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotdw
ubiegajgcych sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD stosuje standardowy
WZzOrzec Umowy,

Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.
12.7.1. OSD rozpatruje wnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej z uwzglednieniem:
12.7.1.1.  obowiazujacych przepisow prawa,

12.7.1.2.  spefnienia przez wnioskodawce warunkéw, o ktérych mowa w
pkt. 12.2.

12.7.2. Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej obejmuje
weryfikacjg formalng wniosku i zatgczonych do niego dokumentéw pod katem:

12.7.2.1.  zgodnosci danych i informacji zamieszczonych we wniosku o
zawarcie umowy dystrybucyjnej,

12.7.2.2.  zalgczonych dokumentéw z wymaganiami formalnymi ich
dotyczacymi {tzn. kompletno$¢ i poprawnoéé danych oraz
dokumentow).

12.7.3. Jezeli wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej nie spelnia wymogow
formalnych lub jezeli w ztozonym wniosku wystepuja btedy lub braki, OSD nie
pozniej niz w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty otrzymania wniosku
wzywa wnioskodawce do zloienia prawidtowo wypetnionego wniosku lub
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12.7.4.

12.7.5.

12.7.6.

12.7.7.

12.7.8.

12.7.5.

12.7.10.

12.7.11.

12.7.12.

uzupetnienia o wymagane dokumenty i informacje, w terminie siedmiu (7) dni
od doreczenia wezwania.

Jezeli wnioskodawca nie przesle prawidtowo wypetnionego lub uzupetnionego
wniosku w terminie wymienionym w pkt. 12.7.3, wniosek pozostawia sie bez
rozpatrzenia.

W ciggu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od ziozenia prawidtowo
wypetnionego i kompletnego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD
przekazuje wnioskodawcy informacje © jego przyjeciu, odrzuceniu [ub
odmowie zawarcia umowy dystrybucyjne;.

Whniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej moze zosta¢ odrzucony, jezeli nie
speinia warunkdow zawarcia umowy dystrybucyjnej, o ktérych mowa w pkt,
12.2.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy
dystrybucyjnej, OSD w terminie nie pdzniej niz trzy {3) dni robocze od daty
zakoficzenia jego rozpatrywania, przekazuje wnioskodawcy za potwierdzeniem
odbioru parafowang umowe dystrybucyjng, opracowana na  podstawie
aktualnie ohowigzujacego wzorca umowy\,.

Whnioskodawca w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia parafowanej umowy dystrybucyjnej, przekazuje do OSD za
potwierdzeniem odbioru, jednostronnie podpisang umowe dystrybucyjna.

0SD przesyla wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podpisang umowe
dystrybucyjng w terminie siedmiu (7) dni roboczych od dnia doreczenia umowy
podpisanej przez wnioskodawce.

Nieprzestanie przez wnioskodawce podpisanej umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji albo niezgloszenie uwag do treéci projektu umowy dystrybucyjnej
w terminie okreslonym w pkt. 12.7.8, uznaje sie za wycofanie wniosku o
zawarcie umowy dystrybucyjnej, o czym wnioskedawca zostanie niezwtocznie
poinformowany przez OSD. Ewentualne ponowne wystapienie o zawarcie
umowy dystrybucyjnej wymaga ponownego zioZenia wniosku o zawarcie
umowy dystrybucyjnej. W przypadku gdyby wnioskodawca o $wiadczenie ustug
dystrybucii byl konsumentem, w razie niedotrzymania terminu, o kidrym
mowa powyzej, OSD wyznaczy mu termin dodatkowy na przestanie podpisanej
umowy. Brak przesfania przez takiego wnioskodawce podpisanej umowy mimo
wyznaczenia dodatkowego terminu uznaje sie za wycofanie wniosku o
zawarcie umowy dystrybucyjnej.

Podpisanie umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawce jest jednoznaczne z
akceptacjg wszystkich jej warunkéw i wszystkich postanowien IRIESD.

Po zawarciu umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawce i OSD, wnioskodawca
uzyskuje status ZUD.

12.8. Przypadki odmowy zawarcia umowy dystrybucyjne].
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0SD moze odmowi¢ zawarcia umowy dystrybucyine] w  kazdym 2z
nastepujacych przypadkdw:

12.8.1.1.  nie s3 spetnione warunki formalno - prawne, o ktérych mowa w
pkt. 12.2, przy czym drobne braki formalne wniosku o zawarcie
umowy dystrybucyjnej, ktére nie uniemoizliwiajg rozpatrzenia
whniosku, nie stanowig podstawy odmowy zawarcia umowy.

12.8.1.2,  w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczegdInosci
gdy Swiadczenie ustugi na rzecz wnioskodawcy moze obnizaé
niezawodnos¢ dostarczania i jakos¢ paliw gazowych ponizej
poziomu okredlonego w odrebnych przepisach oraz powodowad
niekorzystne zmiany cen lub stawek optat za dostarczane paliwa
gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przytaczonym do
sieci, a takie uniemoiliwia¢ wywigzywanie sie przez 0QSD z
obowigzkdow w zakresie ochrony intereséw Odbiorcéw i ochrony
srodowiska.

13. PROCEDURA ZGLASZANIA UMOW DO REALIZAC]I

13.1. Zasady zlecania ustugi dystrybucji.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.
13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

ZUD dokonuje zlecenia $wiadczenia usfugi dystrybucji skiadajagc do 0OSD
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD).

Zlecajac ustuge dystrybucji, ZUD moze zozyé zhiorcze zgloszenie PZD,
obejmujgce wiele PZD.

W PZD ZUD wskazuje punkt wejscia, do ktérego dostarczone zostanie paliwo
gazowe, oraz punkt wyjscia z systemu dystrybucyjnego, do kiérego ma byt
Swiadczona ustuga dystrybucji przez OSD.

ZUD skiada do OSD PZD z wykorzystaniem obowigzujacego formularza.

W tresci PZD ZUD skiada oswiadczenie, iz zapewnione jest dostarczanie paliwa
gazowego do punktu wejscia zasilajagcego system dystrybucyjny.

Na zgdanie OSD, zgtoszone w kazdym czasie, ZUD zobowigzany jest
przedstawi¢ dokument potwierdzajacy oswiadczenie, o kidrym mowa w pkt.
13.1.5. Dokumentem potwierdzajgcym powyisze jest umowa o Swiadczenie
ustug przesytania oraz w szczegdlnosci wyciag z promesy lub umowy
przedwstepnej dostawy lub sprzedaizy paliwa gazowego, lub innego
dokumentu, z tresci ktérego zapewnienie wynika. Zakres danych wymaganych
przez OSD w wyciggu zostanie wskazany w zadaniu.

Wyciag z umowy, o ktérym mowa w pkt. 13.1.6 powinien zawierac
oéwiadczenie o0sdb uprawnionych do reprezentowania podmiotu, ze dane
zawarte w wyciggu sg zgodne z trescig umowy zawarte]j przez ten podmiot,

13.2. Kwalifikacja PZD.
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13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

Rozréznia sie nastepujace typy PZD: PZD typu R (PZDR) i PZD typu P (PZDP).

PZDR stosuje sie do punktow wyjscia rozliczanych na podstawie zamdéwionej
mocy umownej i ifosci dostarczonego paliwa gazowego {punkty WR). W PZDR
okreéla sie w szczegdlnosci moc umowng i ilosci paliwa gazowego w punkcie
wyjscia. Dla danego punktu wyjscia WR moze zostaé zfozone jedno lub wiecej
PZDR. W takim przypadku rozliczenie ustug dystrybucji okredlone jest na
podstawie alokacji na pdszczegc’:lne PZDR.

Zasady Swiadczenia ustug dystrybucji paliw gazowych na zasadach
przerywanych PZDP,

13.2.31. PZDP sa skladane w celu sSwiadczenia ustugi dystrybucji na
zasadach przerywanych dla punktéw wyijécia typu WR.

13.23.2. W przypadku braku mozliwosci realizacji ustug dystrybucji na
zasadach ciaglych, OSD moze zaoferowaé $wiadczenie ustug
dystrybucji na zasadach przerywanych, ktére bheda rozliczane
zgodnie z zasadami okreslonymi w Taryfie.

13.2.3.3.  Niezwlocznie po ustaniu przyczyn uzasadniajgcych $wiadczenie
przez OSD w danym punkcie wyjécia ustugi dystrybucji na
zasadach przerywanych w oparciu o PZDP, po poinformowaniu
ZUD na piSmie o terminie, w ktérym nastapi zmiana sposobu
Swiadczenia ustug, OSD bedzie $wiadczyt ustugi dystrybucji w
danym punkcie wyjécia na zasadach ciggtych.

13.2.3.4.  Ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych sg oferowane

jedynie W przypadku wystepowania ograniczen
uniemozliwiajgcych OSD  $wiadczenie ustug dystrybucji na
zasadach cigglych.

13.2.3.5.  ZUD moze ztozy¢ PZDR na zasadach ciaglych i PZDP na zasadach
przerywanych dotyczace jednego punktu wyjécia typu WR. W
ramach ustug dystrybucji paliwa gazowego Swiadczonych na
zasadach cigglych moc umowna nie podiega ograniczeniom, o
ktorych mowa w Taryfie,

13.2.3.6. W ramach PZDP OSD ma prawc ograniczy¢ moc umowng
przerywang w punkcie WR zgodnie z procedura okre$long w
IRIESD.

13.2.3.7. ZUD zobowigzany jest dostosowaé sig do wprowadzonych przez
OSD ograniczer mocy umownej przerywanej dla punktu typu WR.
Niedostosowanie sie ZUD do wprowadzonych ograniczett stanowi
przekroczenie mocy umownej,

13.2.3.8.  Malksymalna dlugos¢ pojedynczego ograniczenia moze rdwnaé sie
ilosci dab, na jaki zostat zawarty PZDP. Brak jest limitu godzin i déb
gazowych w trakcie trwania PZDP, w kidrych moc umowna moze
ulec ograniczeniu,

ELSEN S.A.




elsen

instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wersja: 2.00

13.2.3.8,

13.2.3.10.

13.2.3.11.

13.2.3.12.

13.2.3.13.

13.2.3.14.

13.2.3.15.

13.3. Rozpatrywanie PZD.

13.3.1.
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Ograniczenie mocy umowne] przerywane] w ramach PZDP dla
danego ZUD, dokonywane jest do poziomu dostepnej mocy w
danym punkcie wejscia fub punkcie wyjscia.

Dla potrzeb ustalenia czy zostaly wprowadzone ograniczenia mocy
umownej przerywanej w ramach PZDP w danej godzinie doby
gazowej, przyjmuje sig, iz ograniczenie nastepuje poprzez
wezwanie przez OSD do zlozenia przez ZUD dla danej godziny
doby gazowej renominacji w stosunku do zatwierdzonej nominaciji
zgodnie z IRIESD.

Wprowadzajgc ograniczenia mocy umownej OSD okresla ilodé
godzin w danej dobie gazowe], ki6re podlegajg ograniczeniu.

Optata za $wiadczone ustugi dystrybucji w ramach PZDP ulega
obnizeniu proporcjonalnie do wielkosci fakiycznego ograniczenia
mocy umownej oraz liczby godzin trwania ograniczenia.

W przypadku niedostosowania sig przez ZUD do wprowadzonych
przez OSD ograniczerh, pomimo uprzedniego powiadomienia,
skierowanego do ZUD za pomocy faksu lub w formie
elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany
w umowie numer lub adres e-mail, 0 zamiarze wypowiedzenia
umowy i wyznaczenia dodatkowego 24-godzinnego terminu na
dostosowanie sie do wprowadzonych ograniczer,, OSD ma prawo
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy w czgsci

dotyczacej  Swiadczenia  ustug  dystrybucji  na  zasadach

przerywanych dla danego PZD.

Swiadczenie ustug dystrybucji na zasadach przerywanych nie
wytacza mozliwosci wprowadzenia ograniczef, o ktérych mowa w
IRIESD.

Whprowadzenie ograniczen maksymalne]j ilosci godzinowej poboru
paliwa gazowego zgodnie z Ustawa o zapasach, nie jest
traktowane jako ograniczenie mocy umownej przerywanej. Okres
ograniczenia maksymalnej iloéci godzinowej poboru paliwa
gazowego wprowadzonego zgodnie z Ustawg o zapasach nie jest
traktowany jako wykorzystanie okreslonege w umowie limitu
liczhy déb gazowych, w ktdrych moc umowna moze podiegac
ograniczeniom w odniesieniu do ustug dystrybucji paliwa
gazowego $wiadczonych na zasadach przerywanych.

0SD rozpatruje PZD z uwzglednieniem:

13.3.1.1.

obowigzujgcych przepiséw prawa,
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13.3.2.

1333,

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

i3.3.7.

13.3.8.

13.3.9.

13.3.10.

13.3.11.

13.3.1.2.  spelnienia przez ZUD warunkow, o ktdrych mowa w pkt. 12.3 oraz
warunkow finansowych okredlonych odpowiednio w umowie
dystrybucyjnej lub [RIESD.

Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
13.3.2.1.  Etap 1-—weryfikacja formalna,
13.3.2.2.  Etap 2 —weryfikacja merytoryczna.

Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodno$¢ danych i informacji
zamieszczonych w PZD oraz zatgczonych dokumentéw 2z wymaganiami
formalnymi ich dotyczgcymi okre$lonymi w IRIESD (m.in. kompletno$c i
poprawnoéé danych oraz dokumentéw).

Jezeli PZD nie speinia wymogow formalnych lub jezeli w ztozonym PZD
wystepuja btedy lub braki, OSD nie pdiniej niz siedem (7) dni roboczych od
daty otrzymania PZD wzywa ZUD do zioZenia prawidtowo wypetnionego PZD
lub uzupetnienia o wymagane dokumenty i informacje, w terminie siedmiu (7)
dni od doreczenia wezwahia. W tym samym terminie, na podstawie
postanowiefl odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRIESD, OSD moze
wezwac do zwiekszenia warto$ci zabezpieczenia finansowego.

Jezeli ZUD nie przeéle prawidtowo wypetnionego lub uzupetnionego PZD w
terminie wymienionym w pkt. 13.3.4 PZD pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spetnione sg warunki
techniczne okreslone w pkt. 12.3, w szczegdlnosci czy istnieja moiliwosci
techniczne realizacji wnioskowanych ustug we wskazanych w PZD punktach
wejscia i wyjscia.

PZD rozpatrywane sg wedlug kolejnosci wptywu. W ciggu czternastu (14) dni
kalendarzowych od zlozenia prawidtowo wypetnionego i kompletnego PZD
0SD przekazuje ZUD informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie
Swiadczenia ustug dystrybucji. W przypadku przyjecia PZD, OSD informuje ZUD
o obowigzku skfadania nominacji dla punktéw objetych PZD danego ZUD.

PZD moze zosta¢ odrzucony jezeli ZUD nie spetnia warunkéw swiadczenia ustug
dystrybucji, o ktoérych mowa w pkt. 12.3 oraz warunkéw finansowych
okreslonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

Rozpatrywanie PZD moze zosta¢ wstrzymane do czasu przedtoZenia przez ZUD
dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt. 13.1.6 lub zwigkszenia wartodci
zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowiest odpowiednio umowy
dystrybucyjnej lub IRIESD.

Jedli PZD, ktdry nie zostat przyjety do realizacji, mial wplyw na rozpatrzenie
innych PZD, OSD przeanalizuje je ponownie pod wzgledem spetniania
warunkow, o ktérych mowa w pkt. 12 i pkt. 13.

PZD obowiazuje od dnia wskazanego w tresci PZD, nie wczesniej jednak niz w
momencie montazu urzadzenia pomiarowego.
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13.3.12. PZD chowiazuje do momentu zakoriczenia dostarczania paliwa gazowego na

podstawie tego PZD, nie podZniej jednak niz w momencie demontazu
urzgdzenia pomiarowego. PZD obowigzuje takze w okresie wstrzymania
dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z pkt. 13.7. '

13.4. Przypadki odmowy Swiadczenia usfug dystrybuc}i.

13.4.1.

0SD moze odméwic $wiadczenia ustug dystrybucji w kazdym z nastepujgcych
przypadkow:

13.4.1.1.  nie sa speinione warunki techniczne, o ktérych mowa w pkt. 12.3
lub warunki finansowe okreslone odpowiednic w umowie
dystrybucyinej lub IRIESD,

13.4.1.2.  w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczego6lnosci
gdy éwiadczenie ustugi na rzecz ZUD moze obnizaé niezawodnosc
dostarczania i jako$¢ paliw gazowych ponizej poziomu
okreélonego w odrebnych przepisach oraz powodowac
niekorzystne zmiany cen lub stawek oplat za dostarczane paliwa
gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przytgczonym do
sieci, a takze uniemozliwia¢ wywigzywanie sie przez 0OSD z
obowiazkéw w zakresie ochrony intereséw Odbiorcéw i ochrony
Srodowiska.

13.5. Zasady ustalania oraz zmiany zamdwionej mocy umownej w ramach PZD.

13.6.

13.5.1.

13.5.2.

13.5.3.

Zasady ustalania i zmiany mocy umownej dotyczace punktéw wyjscia
okreslone sa w Taryfie.

Do zmiany mocy umownej, o ktérej mowa w pkt. 13.5.1 stosuje sig
odpowiednio procedure dotyczacg sktadania i rozpatrywania PZD.

Zamawiana moc umowna musi zawieraé sie w zakresie pomiarowym ukiadu
pomiarowego zainstalowanego w punkcie wyjscia.

Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna by¢ zgodna z mocg umowng okreélong w
umowie ZUD i Odbiorcy {(umowie kompleksowej).

13.7. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania paliwa gazowego do punktu wyjscia w
ramach PZD.

13.7.1.

13.7.2.

Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego realizowane jest
przez OSD w ramach swiadczonych ustug dystrybucfi na podstawie
wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia dostarczania
paliwa gazowego do danego punktu wyjscia, z zastrzezeniem obowigzujacych
przepisow.

W poleceniu, o ktérym mowa w pkt. 13.7.1 ZUD zobowigzany jest okresli¢:
13.7.2.1.  punkt wyjscia, ktdrego dotyczy polecenie,

13.7.2.2.  termin wykonania polecenia, z zastrzezeniem pkt. 13.7.4,
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13.7.2.3.  rodza] polecenia (wstrzymanie dostarczania lub wznowienie
dostarczania).

13.7.3. Przed zfozeniem polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do
danego punktu wyijécia, ZUD wypetnia wobec Odbiorcy wszystkie wymogi
prawne okredlone w ustawie Prawo energetyczne,

13.7.4. ZUD ma obowigzek dostarczy¢ polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego nie pézniej niz dwa (2) dni robocze przed wskazanym w poleceniu
terminem wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

13.7.5. 0SD ma obowigzek wykonaé polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego w terminie maksymalnie pieciu {5) dni roboczych od wskazanego w
poleceniu terminu wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz
niezwtocznego przekazania informacji o wykonaniu polecenia.

13.7.6. W sytuacji gdy OSD, pomimo dofozenia najwyiszej starannoSci oraz przy
wykorzystaniu prawnie dostepnych Srodkéw mozliwych do zastosowania, w
terminie okreslonym w pkt. 13.7.5 nie bedzie mégt wykona polecenia,
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym ZUD.

13.7.7. Niezwiocznie, jednakie nie péiniej niz w ciggu trzech (3) dni roboczych, po
otrzymaniu od ZUD polecenia wznowienia dostarczania paliwa gazowego, OSD
jest zobowigzany uzgodni¢ z Odbiorcg termin wznowienia dostarczania paliwa
gazowego oraz wznowi¢ dostarczanie paliwa gazowego do punktu wyjscia w
uzgodnionym terminie.

13.7.8. Opfaty za ustugi wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego
wykonane na polecenie ZUD ponosi ZUD, w wysokosci okreslonej w Taryfie.

14. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

14.1,

14.2,

14.3.

14.4,

Odbiorca przytaczony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy
paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD Zadnych opfat zwigzanych z
przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie
dtuzej niz dwadziescia jeden (21} dni od dnia zioZenia powiadomienia o zmianie
sprzedawcy, tj. PZD, przez Odbiorce lub upowainionego przez niego sprzedawcg do OSD.

Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowe kompleksowg
lub umowe sprzedazy paliwa gazowego.

Odbiorca lub nowy sprzedawca dziatajacy z upowaznienia Odbiorcy wypowiada umowe
sprzedazy dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia
dotychczasowego sprzedawce i OSD o zawarciu umowy sprzedaizy lub umowy
kompleksowej oraz o dniu rozpoczecia przez nowego sprzedawce sprzedaly paliwa
gazowego do Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez ziozenie PZD.

Rozpoczecie $wiadczenia ustug dystrybucji dla Odbiorcy lub nowego sprzedawcy (na
podstawie nowego PZD) nastepuje z rozpoczeciem nowej doby gazowej nastgpujace]j po
dobie gazowej, 7 koficem ktdrej nastapifo rozwigzanie umowy dystrybucyjnej (PZD) z
dotychczasowym sprzedawcy.

ELSEN 5.A.




elsen

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.5.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Wersja: 2.00 Strona 46 z 80

Procedura zmiany sprzedawcy nastepuje poprzez ztozenie PZD, dlatego tez odpowiednio
nowy sprzedawca lub Odbiorca, ktory przejat obowigzki transportowe paliwa gazowego
do punktu wyjécia z sieci OSD, musi mie¢ zawartga umowe dystrybucyjng z OSD, ktora
powinna zosta¢ zawarta przed lub réwnoczesnie ze zlozeniem PZD.

W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z zawarciem umowy
kompleksowej, nowy sprzedawca sktada PZD, na mocy ktdrego ustuga dystrybucji paliwa
gazowego bedzie $wiadczona do punktu wyjscia, w ktérym paliwo gazowe pobierane
jest przez Odbiorce dokonujgcego zmiany sprzedawcy. Nowy sprzedawca powinien
ztozy¢ PZD najp6iniej na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa
gazowego do Odbiorcy. W PZD nalezy zlozy¢ oswiadczenie Odbiorcy o rozwigzaniu
umowy sprzedazy paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcy na dzien rozpoczecia
sprzedazy przez nowego sprzedawce.

W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z przejeciem obowigzku
transportowego paliwa gazowego przez Odbiorcg, Odbiorca zawiera umowe
dystrybucyjng z OSD na transport paliwa gazowego do punktu wyjscia i sktada PZD, na
mocy ktérego ustuga dystrybucji paliwa gazowego bedzie Swiadczona do punktu wyjscia.
W PZD nalezy zfoiyé odwiadczenie, iz Odbiorca rozwigzal umowe sprzedazy paliwa
gazowego z dotychczasowym sprzedawca na dzieri rozpoczecia sprzedazy przez nowego
sprzedawce na dzien rozpoczecia Swiadczenia ustugi dystrybucji do Odbiorcy {na
podstawie nowego PZD).

PZD, o ktorym mowa w pkt. 14.6 | pkt. 14.7 dodatkowo powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:

14.8.1. dane ZUD,

14.8.2. date, w ktérej ma nastapi¢ rozpoczecie sprzedazy paliwa gazowego przez
nowego sprzedawce i rozpocznie sie swiadczenie ustugi dystrybucji na
podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie moze przypadac wezesniej niz:

14.8.2.1,  dwadziescia jeden {21) dni liczac od dnia zfozenia PZD,

14.8.2.2. przed rozwigzaniem lub zmiang umowy z dotychczasowym
sprzedawca.

14.8.3. nadany przez 0SD indywidualny numer uktadu pomiarowego, zainstalowanego
w punkcie wyjscia i doktadny adres punktu poboru paliwa gazowego.

PZD, o ktérym mowa odpowiednio w pkt. 14.6 i pkt. 14.7 rozpatrywane jest w
nastepujacy sposéb:

14.9.1. 0OSD rozpatruje PZD z uwzglednieniem:
14.9.1.1.  obowiazujacych przepisow prawa,

14.9.1.2.  spetnienia przez ZUD warunkdw, o ktérych mowa w pkt. 12.3 z
wylgczeniem  pkt.  12.3.3.2 oraz  warunkéw  finansowych
okreslonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

14.9.2. Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
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14.68.3.

1454,

14.9.5.

14.9.6.

14.9.7.

14.8.8.

14.9.9.

14.9.10.

14.9.2.1.  Etap 1-—weryfikacja formalna,
14.9.2.2. Etap 2 — weryfikacja merytoryczna.

14.9.2.3.  Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodno$¢ danych i
informacji zamieszczonych w PZD oraz zataczonych dokumentow z
wymaganiami formalnymi ich dotyczgcymi {tzn. kompletno$c i
poprawnoéé danych oraz dokumentdw).

W przypadku brakow formalnych lub bigddéw w PZD, w szczegolnodci, jesli w
pZD nie zostaly wskazane wszystkie wymagane informacje lub dofaczone
dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupetnienia brakéw lub usunigcia bleddw,
wskazujac ha piémie lub elektronicznie istniejace braki lub bigdy, w terminie
pieciu (5) dni od daty dorgczenia PZD wyznaczajac ZUD pigciodniowy {5)
termin, liczony od daty doreczenia wezwania, na uzupetnienie wskazanych
brakéw lub btedéw. PZD, kidrego formalne braki lub biedy nie zostang
usuniete w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia bez rozpatrzenia. W tym
samym terminie, na podstawie postanowiedl odpowiednio umowy
dystrybucyjnej lub IRIESD, OSD moze wezwal do zwigkszenia wartosci
zahezpieczenia finansowego.

Jezeli ZUD nie przeéle terminowo prawidtowo wypeinionego lub
uzupetnionego PZD PZD pozostawia sig bez rozpatrzenia.

Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spetnione sg warunki
techniczne okreélone w pkt. 12.3, w szczegdlnosci czy istniejg mozliwosci
techniczne realizacji wnioskowanych ustug we wskazanych w PZD punktach
wejscia i wyjscia.

W ciggu siedmiu (7) dni kalendarzowych od zlozenia prawidiowo wypetnionego
i kompletnego PZD, OSD przekazuje ZUD informacje o jego przyjeciu,
odrzuceniu lub odmowie $wiadczenia ustug dystrybuciji:

PZD moze zosta¢ odrzucony jezeli ZUD nie spetnia warunkdw $wiadczenia ustug
dystrybucji, o kt6rych mowa w pkt. 12.3 z wylgczeniem pkt. 12.3.3.2 oraz
warunkéw finansowych okre$lonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej
lub IRIESD.

Rozpatrywanie PZD moze zosta¢ wstrzymane do czasu przedtozenia przez ZUD
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13.1.6 lub zwigkszenia wartosci
zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowien odpowiednio umowy
dystrybucyjnej lub IRIESD.

W przypadku pozostawienia PZD bez rozpatrzenia, jego odrzucenia lub
odmowy $wiadczenia ustug dystrybucji paliwa gazowego z przyczyn
okredlonych w IRiESD lub przepisach prawa, OSD kontynuuje realizacje PZD
dotychczasowego sprzedawcy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD maja
zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziatu 13.
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14.10.0SD informuje nowego sprzedawce (bedgcego ZUD) lub Odbiorce (bedacego ZUD) o
terminie rozpoczecia realizacji PZD oraz dotychczasowego sprzedawce o terminie
zakoficzenia realizacji PZD.

14.11.Z dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego przez nowego sprzedawce zamdwiona
moc umowna dla punktéw wyjscia WR oraz grupa taryfowa, wedtug ktdrej OSD rozliczaé
bedzie $wiadczenie ustug dystrybucji dla punktéw wyjscia WR dla potrzeb nowego ZUD,
nie ulegajg zmianie. Zmiana wielkosci zarowno mocy umownej, jak i grupy taryfowej
odbywa sie zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzglednieniem historii zmian
tych parametréw w danym punkcie wyjécia.

14.12.Z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie PZD nowego
sprzedawcy {ub Odbiorcy (bedacego ZUD), parametry PZD wykorzystywane przez
dotychczasowego sprzedawce przystugujg odpowiednio nowemu sprzedawcy lub
Odbiorcy (ZUD) (,,zasada plecaka”). -

14.13.05D w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazan ukfadu
pomiarowego w celu dokonania rozliczen dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcg.

14.14.0dczyt, o ktdrym mowa w pkt. 14.13 OSD dokonuje nie poZniej niz w ciggu pieciu (5) dni
roboczych od ostatniego dnia obowigzywania PZD dotychczasowego sprzedawcy. W
przypadku braku mozliwosci dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilosci
odebranego paliwa gazowego.

14.15.Dane niezbedne do rozliczeri, o ktérych mowa w pkt. 14.13 OSD przekazuje

dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie pieciu (5) dni roboczych od dnia
dokaonania odczytu lub szacowania.

14.16.Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca
koficowy, odbierajgc paliwo gazowe w punkcie wyjscia typu WR, dokonuje zmiany
sprzedawcy polegajacej na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej z kolejnym
sprzedawcy i jednoczesnym zmniejszeniu mocy umownej u dotychczasowego
sprzedawcy.

PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM
15.1. Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej.

15.1.1. 0OSD zohowigzany jest do prowadzenia oceny stanu technicznego sieci
dystrybucyjnej.

15.1.2. Na podstawie przeprowadzone] oceny sporzadzane sg okresowe plany
remontow lub modernizagji. Planowane sg réwniez inne dziatania korygujace i
zapobiegawcze zmierzajgce do zapewnienia bezpieczenstwa i utrzymania sieci
dystrybucyjnej na odpowiednim poziomie technicznym.

15.1.3. Do konca listopada kazdego roku OSD przekaze ZUD wstepny zakres i
harmonogram planowych prac remontowych lub modernizacyjnych mogacych
spowodowad ograniczenia w Swiadczeniu ustug dystrybucji w nastepnym roku.

15.1.4. ZUD powiadamia OSD o planowych pracach remontowych, modernizacyjnych i
nrzytgczeniowych realizowanych przez odbiorcow ZUD w instalacjach i
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urzgdzeniach bedacych ich wiasnoscia oraz mogacych miec wplyw na realizacje
ustugi dystrybucji, na zasadach okreslonych w pkt 16.1.3.

ZUD i OSD dotozg staran, aby planowe prace remontowe, modernizacyjne i
przylaczeniowe byly przeprowadzane w terminach i w sposob jak najmniej
uciazliwy dla odbiorcdw ZUD. OSD dotozy wszelkich staran w celu
minimalizowania przerw lub ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego w
czasie trwania prac remontowych lub modernizacyjnych.

0SD zobowigzuje sie do:

15.1.6.1.  niezwiocznego powiadamiania ZUD o nieplanowanych pracach
remontowych,  modernizacyjnych  oraz  awariach  sieci
dystrybucyjnej majacych wplyw na realizacje ustugi dystrybucii,
wraz z okreéleniem przewidywanego terminu wznowienia
dostarczania paliwa gazowego oraz wplywu prowadzonych prac
na odbierane ilosci paliwa gazowego w punktach wejscia i
punktach wyjscia, a takze o zakoriczeniu wyzej wymienionych prac
lub usunigciu awarii sieci dystrybucyjnej,

15.1.6.2.  niezwlocznego informowania odbiorcéw ZUD o nieplanowanych
pracach remontowych, modernizacyjnych i przytaczeniowych oraz
awariach sieci dystrybucyjnej majacych wptyw na realizacje ustugi
dystrybucji, a w szczegdlnosci dotyczacych terminu wznowienia
dostarczania paliwa gazowego.

15.2. Planowanie i realizacja prac remontowych lub modernizacyjnych.

15.2.1.

15.2.2.

OSW i OSD uzgadniaja zakres i termin wykonania prac, ktére beda skutkowaty
ograniczeniem dostarczania paliwa gazowego do punktow wejécia lub wyjscia
na pofaczeniach z systemami OSW nie péZniej niz dwadziescia jeden (21) dni
przed ich rozpoczeciem.

OSD powiadamia Uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego o terminach i czasie
trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie
ogloszeft  prasowych, internetowych, komunikatéw  radiowych lub
telewizyjnych, w inny spos6b zwyczajowo przyjety na danym terenie lub w
drodze indywidualnych zawiadomien, przekazanych na pismie, telefonicznie
bad? za pomocg innego $rodka telekomunikaciji co najmniej na:

15.2.2.1.  siedem {7) dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu
paliw gazowych dla Odbiorcéw zaliczanych do  grupy
przylgczeniowe] B podgrupy |,

15.2.2.2. czternascie (14) dni przed dniem planowane] przerwy w

dostarczaniu paliw gazowych dla pozostatych Odbiorcow.

15.2.2.3. = Odbiorcy zlokalizowani za  punktami  wejécia  objgtymi
ograniczeniami zobowigzani s3 do wprowadzenia ograniczen w
poborze paliwa gazowego.

ELSEN S.A.




elsen

Instrukecja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

15.2.3.

Wersja: 2.00 Strona 50z 80

W okresach wystepowania przerw | ograniczeh, spowodowanych
prowadzeniem prac w systemie dystrybucyjnym, OSD zwolniony bedzie z
obowiazku przyjecia paliwa gazowego w punktach wejscia lub dystrybucji
paliwa gazowego do punktow wyjscia, ktédre w wyniku prowadzonych prac
objete zostang ograniczeniami.

16. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY STRONAMI UMOWY DYSTRYBUCY]JNE]

16.1. Korespondencja pomiedzy OSD i ZUD.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

W umowie dystrybucyjnej okreslone sg osoby upowainione przez strony do
sktadania wszelkich o$wiadczen zwigzanych z realizacja umowy dystrybucyjne;j.

Warunki wspdtpracy stuzb dyspozytorskich i eksploatacyjnych stron w ramach
éwiadczenia ustug dystrybucji stanowig zatgczniki do umowy dystrybucyjnej.

Warunki wymiany informacji zwigzanych ze sktadaniem wniosku o ustugi
dystrybucji i zawieraniem umowy dystrybucyjnej opisane sa w pkt. 12.

PZD, oraz informacje o alokacjach beda przesylane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej lub internetu przy wykorzystaniu formatu plikow okreslonych w
IRIESD.

Korespondencja zwigzana z umowa, inha niz opisana w pkt. 16.1.4 bedzie
doreczana w formie pisemnej na adresy stron podane w umowie
dystrybucyjne] listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub
przesytka kurierskg, lub przez postaica, lub faksem za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Korespondencja moze by¢ réwniez prowadzona w
formie elektronicznej np. za pomoca poczty elektronicznej, o ile przewiduje to
umowa.

16.2, Wymiana informacji pomiedzy OSD, OSW i ZUD.

16.3.

16.2.1. Elektroniczna wymiana informacji zwiazanych z realizacjg $wiadczenia ustugi
dystrybucji pomiedzy OSW oraz ZUD realizowana jest w oparciu o dokumenty
w formie elektronicznej w postaci plikéw PDF i/lub XLS.

16.2.2. Dokumenty dotyczace alokacji przekazywane bedg w postaci elektronicznej w
formie plikdw ASCIl lub Excel.

16.2.3,

16.2.4. Wymiana plikéw bedzie nastepowaé z wykorzystaniem poczty elektronicznej
lub Internetu.

Poufnosc.

16.3.1. Kazda ze stron umowy dystrybucyjnej zobowigzuje sig¢ do nieujawniania

osobom trzecim tresci umowy, jak réwniez wszelkich informacji uzyskanych w
trakcie realizacji umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentéw
otrzymanych od drugiej strony w zwigzku z zawarciem lub realizacjg umowy
dystrybucyjne], zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503, z pdin.
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zm.), chyba ze IRIESD stanowi, iz informacje moga lub powinny byé
przekazywane innym podmiotom. Zobowiazanie to nie dotyczy informacji,
ktore: ‘

16.3.1.1.  zostaly podane do publicznej wiadomodci w sposéb niestanowigcy
naruszenia umowy,

16.3.1.2. 53 znane stronie z innych Zrédet, bez obowigzku zachowania ich w
tajemnicy oraz bez naruszenia umowy,

16.3.1.3. moga by¢ podane do publicznej wiadomosci na podstawie
pisemnej zgody drugiej strony.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt. 16.3.1 nie dotyczy przekazywania
informacji doradcom stron wykonujacym prace doradcze majace zwigzek 2z
realizacjg umowy dystrybucyjnej, przy czym strony umowy dystrybucyjnej
odpowiadajg za zachowanie poufnosci informacji okreslonych w umowie przez
swoich doradcéw. Powyisze zobowigzanie nie narusza obowigzku
ktdrejkolwiek ze stron do dostarczania informacji uprawnionym organom.

Procedura udzielania informacji.

16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

Podstawowe informacje oraz dokumenty zwigzane ze $wiadczeniem ustug
dystrybucyjnych publikowane na stronie internetowej OSD s3 przedstawione w
pkt. 4. '

Ponadto na stronie internetowej OSD sg umieszczone numery telefondw
kontaktowych oraz adresy jednostek OSD.

Odpowiedzi na zapytania i skargi sktadane na pismie lub drogg elekironiczng
beda udzielane w takim samym trybie jak zostaly zadane.

OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcéw lub ZUD w terminie
czternastu (14) dni od dnia ziozenia wniosku lub zgtoszenia reklamacji, z
wylaczeniem spraw dotyczacych parametréw jakosciowych paliw gazowych
dostarczanych z sieci gazowej, ktére sg rozpatrywane w terminie czternastu
(14) dni od zakonczenia stosownych kontroli i pomiaréw.

ZUD zapewni, ze Odbiorca ZUD, pobierajacy paliwo gazowe w punkcie wyjscia udzielit
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez OSD. Skutki braku zgody obcigzajg

ZUD.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADOW POMIAROWYCH, SYSTEMOW
TELEMETRYCZNYCH ORAZ ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW

17.1. Okredlenia objetoéci paliwa gazowego transportowanego w ramach umowy
dystrybucyjnej, OSD dokonuje na podstawie:

17.1.1.

rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z urzgdzen pomiarowych
zainstalowanych w punktach wyjscia z systemu dystrybucyjnego,
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17.1.2. danych szacunkowych obliczonych zgodnie z algorytmami okreslonymi w
normach wymienionych w pkt. 6.7.1.1 w przypadku awarii ukfadow
pomiarowych.

Urzadzenia wchodzace w skiad kazdego ukfadu pomiarowego muszg posiadad waing
ceche legalizacyjng i/lub zatwierdzenie typu oraz certyfikaty i dopuszczenia okreslone w
przepisach prawa dla danego urzadzenia.

Koszty zwigzane z legalizacjg urzadzed pomiarowych zainstalowanych na punktach
wejécia i wyjécia, do ktérych OSD posiada tytul prawny ponosi OSD. Koszty zwigzane z
legalizacja uktadéw pomiarowych do ktérych OSD nie posiada tytufu prawnego ponosi
wiaéciciel uktadu. W przypadku udokumentowanej odmowy dokonania legalizacji ukiadu
pomiarowego OSD ma prawo dokona¢ legalizacji na koszt wiasny, a nastepnie obcigzy¢
kosztami wtasciciela ukfadu.

Dla podmiotéw pobierajacych paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej miejsce
zainstalowania ukfadu pomiarowego i jego wyposazenie okredla OSD w warunkach
przytaczenia oraz umowie o przytgczenie.

Elementem ukfadu pomiarowego moga byé urzgdzenia do zdalnej transmisji danych
pomiarowych do OSD. Wymagania dla tych urzadzen, sposéb realizacji transmisji, rodzaj
i zakres transmitowanych danych bedzie kaidorazowo okreslany przez OSD w
warunkach przylaczenia oraz umowie o przytgczenie.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad uktadu pomiarowego muszg by¢ przystosowane
do plombowania. OSD dokonuje oplombowania wyzej wymienionych elementow i
urzadzeri z wykorzystaniem jednorazowych plomb  z unikalnymi  numerami
identyfikacyjnymi.

Zastosowanie do pomiardw gazomierzy i urzadzeh pomiarowych nie objgtych
wymogami dokumentéw wymienionymi w pkt. 6.7.1.1, wymaga akceptac]i OSD zawartej
w umowie o przytaczenie lub umowie dystrybucyjnej.

Uktady pomiarowe — rodzaje urzadzer pomiarowych.

17.8.1. Stosowane sg réine konfiguracje uktadéw pomiarowych zainstalowanych w
punktach wejécia i wyjscia. W sldad ukladéw pomiarowych, zaleznie od
wymagan i przeznaczenia, wchodzg migdzy innymi nastgpujace urzadzenia:

17.8.1.1. gazomierz — urzadzenie pomiarowe do zliczania objgtosc
przeplywajacego przez niego paliwa gazowego w warunkach
rzeczywistego pomiaruy,

17.8.1.2.  przelicznik do gazomierza — elektroniczne urzadzenie pomiarowe
stuzgce do przeliczania zmierzonej przez gazomierz objetosci
paliwa gazowego w warunkach pomiarowych na objgtos¢ paliwa
gazowego w warunkach normalnych. W przelicznikach do
gazomierzy stosuje sig przeliczanie objetosci typu PTZ lub GNG
zgodnie 7 norma pkt. 6.7.1.1.2,
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17.8.2.

17.8.3.

17.8.1.3. rejestrator do gazomierza — elektroniczne urzadzenie pomiarowe
rejestrujgce  objeto$¢ przeplywajacego paliwa gazowego w
warunkach pomiaru. Rejestratory moga by¢ stosowane przy
ci$nieniach paliwa gazowego nieprzekraczajacych 2,5 kPa i
wspdtpracowaé z gazomierzami wyposazonymi w nadajniki
impulsow,

17.8.1.4.  przetworniki - urzadzenia elektroniczne przetwarzajace mierzong
wartos¢ nieelektryczng na elektryczng,

17.8.1.5.  chromatografy - urzadzenia elektroniczne wykonujgce analizg
prébki paliwa gazowego metody chromatograficzng, celem
okreélenia parametréw jakosciowych badanego paliwa gazowego,

17.8.1.6.  gestosciomierze- - urzadzenia elektroniczne zainstalowane w
punktach wejécia i wyjscia mierzace i wyliczajace gestos¢ paliwa
gazowego,

17.8.1.7.  wilgotnosciomierze - urzadzenia elektroniczne mierzace i
okreélajace temperature punktu rosy wody w badanym paliwie
gazowym dla okreslonych warunkéw cisnienia i temperatury.

Wymagania odnoénie przelicznikéw do gazomierzy, rejestratorow do
gazomierzy, przetwornikow, gestosciomierzy, chromatografow,
wilgotnosciomierzy i rejestratordw impulséw sg podane w normie okreslonej w
pkt. 6.7.1.1.5.

Przeliczniki oraz rejestratory do gazomierza stuzgce do pomiarow objgtosci
dystrybuowanego paliwa gazowego, pracujy wediug czasu standardowego -
UTC+1 przez caty rok gazowy. OSD rozlicza ZUD zgodnie z czasem urzedowym.

17.9. Uktady pomiarowe-~ wymagania techniczne.

17.10.Pomiary.

17.9.1.

17.10.1.

17.10.2.

Rodzaj i typ urzadzeri wchodzacych w skiad ukladu pomiarowego w danym
punkcie wejécia lub wyjscia przytgczanym do systemu dystrybucyjnego zostanie
okreélony przez OSD w warunkach przytgczenia do systemu dystrybucyjnego
oraz umowie o przytgczenie.

0OSD dokonuje pomiardw lub korzysta z wynikoéw pomiaréw OSW lub
operatordéw punktéw wejscia ze zrodet krajowych w zakresie niezbednym do
rozliczenia ustugi dystrybucji paliwa gazowego.

Pomiary parametrow jakosciowych dystrybuowanego paliwa gazowego
wykonywane sg:

17.10.2.1. w wyznaczonych przez OSD punktach systemu dystrybucyjnego
lub

17.10.2.2. w punktach systemdw OSW.,
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17.10.3. W celu rozliczenia ustugi dystrybucji paliwa gazowego przez OSD dokonywane
sq pomiary ciénienia, temperatury i objgtosci transportowanego paliwa
gazowego oraz parametrow charakteryzujgcych jakos¢ paliwa gazowego w
punktach okreélonych zgodnie z postanowieniami pkt. 17.10.2, zgodnie z
zasadami okreslonymi w normach i przepisach prawa, o ktérych mowa w pkt.

17.10.4.

6.7.1.

W punktach, w ktdrych OSD posiada tytut prawny do uktadéw pomiarowych,
OSD prowadzi pomiary nastepujacych wielkodci i parametréw paliwa

gaZowego:

17.10.4.1.

17.10.4.2.

17.10.4.3,

17.10.4.4.

w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego wyposazonych w
rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy w zakresie:

17.10.4.1.1. godzinowej objetosci paliwa gazowego,
17.10.4.1.2. dobowej objetosci paliwa gazowego,
17.10.4.1.3. miesieczne]j objetosci paliwa gazowego,

17.10.4.1.4. maksymalne]  godzinowej  objetosci  paliwa
gazowego w danej dobie gazowej lub miesigcu
gazowym,

17.10.4.1.5. minimainego cisnienia w danej dobie gazowej lub
miesigcu gazowym. Jako minimalne ciSnienie w
danym miesigcu przyjmuje sig minimalne dobowe
cisnienie  zarejestrowane w danym miesigcu
gazowym.

w punktach wyjscia typu WR wyposazonych w rejestratory lub
przeliczniki do gazomierzy w zakresie:

17.10.4.2.1. godzinowe] objetosci paliwa gazowego, o ile istnieje
taka techniczna mozliwosc,

17.10.4.2.2. dobowej ohjetosci paliwa gazowego,
17.10.4.2.3. miesieczne] objetosci paliwa gazowego,

17.10.4.2.4. maksymalnej  godzinowej  objetosci  paliwa
gazowego w danej dobie gazowej lub miesigcu
gazowym.

w punktach wyjécia typu WR nie wyposazonych w rejestratory lub
przeliczniki do gazomierzy, w zakresie miesiecznej objgtosci paliwa
gazowego, przy czym jako moc wykonang w danym okresie
rozliczeniowym przyimuje sie moc umowna.

w  wybranych punktach sieci dystrybucyjnej w zakresie
kontrolnych pomiaréw parametréw jakodci paliwa gazowego, o
ktdrych mowa w pkt. 6.8
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17.10.5.

W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w punkcie wejscia, m.in.
na potaczeniu z OSW lub punkcie wyjscia, spowodowanego zwigkszeniem przez
ZUD lub Odbiorce ZUD poboru paliwa gazowego powyiej gdrnej granicy
zakresu pomiaru strumienia objetodci, gazomierz powinien zostaé poddany
ponownej legalizacji. Wszystkie koszty zwigzane 2z przeprowadzeniem
legalizacji ponownej, w szczegdinosci: koszty transportu, legalizacji oraz
ewentualnej naprawy, demontazu i montazu gazomierza 1 ukladu
pomiarowego, ponosi ZUD, po przedstawieniu przez OSD dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty.

17.10.6. Jezeli OSD nie przystuguje tytut prawny do urzadzed pomiarowych

17.10.7.

17.10.8.

17.10.9.

zainstalowanych w punkcie wejicia, m.in. na potaczeniu z OSW fub wyjicia,
0SwW, Odbiorca, kiéremu przystuguje tytut prawny do urzadzen
zainstalowanych w tym punkcie oraz ZUD zapewnig dostep OSD do urzadzen
pomiarowych, wykonywanie pomiarow wielkoéci okreSlonych w pkt. 17.10.4
oraz przekazywanie do OSD danych pomiarowych.

Rozliczenia dotyczace iloéci paliwa gazowego ustalone na podstawie pomiaréw
mogg podlega¢ przeliczeniu przez OSD poprzez dokonanie zsumowania
zmierzonych ilodci godzinowych paliwa gazowego dia doby gazowej 06:00 -
06:00.

Zastosowanie gazomierzy miechowych:

17.10.8.1. Gazomierze miechowe mogg by¢ stosowane jezeli nadci$nienie na
gazomierzu nie przekracza 5 kPa oraz strumieri objetosci nie
przekracza 40 m3/h dla wysokometanowego lub 65 m3/h dla gazu
Zaazotowanego.

17.10.8.2.  Przy nadciénieniu w miejscu pomiaru wiekszym niz 2,5 kPa — do
celdw rozliczeniowych bedzie stosowany mnoznik przeliczeniowy
floci gazu na warunki normalne wedtug zatwierdzonej do
stosowania tabeli wspdtczynnikdw.

17.10.8.3. Uklady pomiaru dla mocy umownej powyiej 116 kWh/h musza
by¢ wyposazone w rejestrator impulsdw | szczytéw godzinowych z
portem transmisji szeregowej z whudowanym modemem.

17.10.8.4. Uktady pomiaru dla mocy umownej powyzej 110 kWh/h musza
by¢ wyposazone w manometr kontrolny za redukcja.

Zastosowanie uktaddw pomiaru z przelicznikami (korektorami) objetosci
17.10.9.1. Uktady pomiaru przy nadci$nieniu w miejscu pomiaru wigkszym
niz 5 kPa musi byé wyposazony w przelicznik objetosci gazu,

17.10.9.2. Uktady pomiaru dia umownej strumienia objetosci powyiej 40
m3/h dla gazu wysokometanowego lub 65 m3/h dla gazu
zaazotowanego musza byé wyposazony w przelicznik objgtosci
gazu.
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17.11.5poséb wykonywania odczytéw ukladdw pomiarowych przez OSD w punktach wyjscia z
sieci dystrybucyjne;j.

17.11.1.

17.11.2,

17.11.3.

17.11.4,

17.11.5.

17.11.6.

0OSD prowadzi odczyty uktadéw pomiarowych w punktach wyjécia na koniec
kazdego miesigca oraz w innych przypadkach wymienionych w IRIESD.

ZUD zobowigzany jest do:

17.11.2.1. przekazywania do OSD na biezgco wszelkich zmian danych
dotyczacych Odbiorcéw paliwa gazowego,

17.11.2.2. weryfikacji i odbierania na biezgco danych z odczytami OSD, oraz
informowania OSD o niezgodnosciach w otrzymanych danych.

05D zobowigzany jest do:

17.11.3.1. niezwiocznego przekazywania danych odczytowych ZUD nie
poiniej niz w terminie pieciu {5) dni roboczych, liczac od dnia
nastgpnego po wykonanym odczycie,

17.11.3.2. przekazywania ZUD, w terminie do pieciu (5) dni roboczych,
danych zwigzanych z montazem, demontazem, legalizacjg
urzgdzen pomiarowych w punktach wyjscia,

17.11.3.3. oszacowania ilosci pobranego paliwa gazowego w przypadku
uszkodzenia uktaddw pomiarowych w punkcie wyjécia.

OSD przekazuje ZUD odczyty wskazan ukfaddw pomiarowych wykonane poza
harmonogramem, zwigzane z:

17.11.4.1. wstrzymaniem dostarczania paliwa garowego bez demontaiu
uktadu pomiarowego lub z demontazem/montazem/wymiang
uktadu pomiarowego, albo rozwigzaniem umowy kompleksowej z
Odbiorcg,

17.11.4.2.  odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zglosit reklamacje dotyczaca:
17.11.4.2.1. poprawnosci wskazania uktadu pomiarowego,
17.11.4.2.2. ilosci zuzycia paliwa gazowego,
17.11.4.2.3. poprawnosci dziatania uktadu pomiarowego.

Jezeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w nastepstwie
reklamacji potwierdzi prawidtowos¢ rekiamowanego odczytu lub poprawnosé
dziatania ukfadu pomiarowego, OSD przystuguje od ZUD zwrot kosztéw
wykonania odczytu kontrofnego.

Koszty zwigzane ze sprawdzeniem ukifadu pomiarowego w nastepstwie
stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczen uktadu pomiarowego pokryje Odbiorca
wedtug stawek okreslonych w Taryfie lub umowie dystrybucyjnej, chyba ze
nastgpito to z przyczyn, za ktore Odbiorca nie ponosi odpowiedzialnoéci.

17.12.W celu umotliwienia ZUD prowadzenia rozliczer z Odbiorcami ZUD, OSD przekazuje ZUD
hastepujgce dane dla punktdw wyjsicia typu WR:
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17.12.1.
17.12.2.
17.12.3.
17.12.4.

17.12.5.

17.12.6.

17.12.7.

17.12.8.
17.12.9.

Numer identyfikacyjny punktu wyjscia,

Grupe taryfowa Odbiorcy przypisanego do danego punktu wyjscia,

Stan wskazani uktadu pomiarowego na poczgtku okresu rozliczeniowego [m3],
Stan wskazar ukladu pomiarowego na koricu okresu rozliczeniowego [m3],

Objetoé¢ zuzytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjscia w okresie
rozliczeniowym m3],

Warto$é wspdtczynnika konwersji KWR,

lloé¢ zuzytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjscia w okresie
rozliczeniowym [kwh],

Rodzaj odczytu (rzeczywisty lub szacunlowy),

Wartoé¢ liczbowg maksymalnej mocy wykonanej w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach objetosci [m3] oraz jednostkach energii [kWh),

17.12.10.Date wystapienia maksymalnej mocy w danym okresie rozliczeniowym.

17.13.System telemetrii. Zdalny odczyt uktadéw pomiarowych i sposob przekazywania danych
pomiarowych,

17.13.1.

17.13.2.

17.13.3.

Nowobudowane ukfady pomiarowe w punktach WR powinny by¢ wyposazone
w system transmisji danych.

W przypadku, gdy OSD nie posiada tytutu prawnego do uktadu pomiarowego
zainstalowanego w punkcie wejscia fub wyjscia, wiasciciel tego ukfadu jest
zobowigzany, na wniosek OSD, do umozliwienia:

17.13.2.1. zainstalowania przez OSD w danym punkcie wejscia lub wyjscia
wlasnych urzadzen telemetrycznych podigczonych bezposrednio
do uktadéw pomiarowych okreslonych w pkt. 17.8.1, stuzacych do
transmisji danych pomiarowych do OSD,

17.13.2.2. bezposredniego  dostgpu  do  urzadzen  telemetrycznych
zainstalowanych przez OSD, zgodnie 7 pkt. 17.13.2.1, w danym
punkcie wejscia lub wyjscia, celem ich konserwacji i naprawy.

17.13.2.3. umozliwienia OSD zasilenia urzadzen telemetrycznych w energig
elektryczng na koszt OSD z instalacji Odbiorcy, o ile istniejg takie
mozliwoéci techniczne, a zasilenie z innych instalacji jest
nieuzasadnione ze wzgleddw technicznych lub ekonomicznych.

ZUD lub Odbiorca posiadajgcy tytut prawny do uktadu pomiarowego
wyposazonego w urzgdzenia do transmisji danych pomiarowych w punkcie
wejécia lub wyjécia, na wniosek OSD, ma obowigzek uzgodnic z OSD zakres i
zasady udostepniania urzadzer do transmisji danych pomiarowych do systemu
telemetrii OSD, okreélone we wniosku. W przypadku odmowy ZUD lub
Odbiorcy udostepnienia urzadzer do transmisji danych w zakresie okreslonym
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17.13.4.

17.13.5.

17.13.6.

17.13.7.

17.13.8.

we whniosku, OSD ma prawo zainstalowal w tym punkcie wiasne urzadzenia
telemetryczne zgodnie z zapisem pkt. 17.13.2.

0OSD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek ZUD lub
Odbiorcy, udostepnia zdalnie dane pomiarowe dotyczace punktu wejscia lub
wyjécia, do ktérego OSD posiada tytut prawny i na ktérych rozliczenia
dokonywane s tylko dla jednego ZUD i tylko dla jednego Odbiorcy.

0SD ustala sposdb realizacji, tryby i protokoly udostepniania danych
pomiarowych okreslonych w pkt. 17.13.4 w ramach posiadanych przez
urzadzenia i systemy telemetryczne mozliwosci.

0SD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek OSW,
udostepnia zdalnie dane pomiarowe dotyczace punktu wejscia lub wyjscia, do
ktorego OSD posiada tytut prawny w sposob okreSlony w porozumieniu o
wspdtpracy.

0SD, OSW, ZUD i Odbiorca pokrywajg we wiasnym zakresie koszty budowy i
eksploatacji swoich systemow zdalnego odbioru danych pomiarowych z
punktéw wejécia lub wyjscia dla swoich potrzeb, chyba Zze umowa
dystrybucyjna, porozumienie o wspétpracy lub umowa o przylgczenie stanowi
inaczej.

W przypadku awarii urzadzen do transmisji danych w punkcie wejscia lub
wyjscia, podmiot posiadajacy tytut prawny do urzgdzenr transmisyjnych lub
podmiot je eksploatujgcy, ma obowigzek niezwlocznego poinformowania OSD
o zaistnialej awarii oraz podjecia bez zbednej zwloki dziatart zmierzajgcych do
jej usuniecia.

17.14.Sprawdzanie prawidtowosci dziatania Uktadéw pomiarowych:

17.14.1.

17.14.2.

17.14.3.

17.14.4.

Uktad pomiarowy stanowigcy wiasnos¢ OSD bedzie poddawany regularnemu
sprawdzaniu przez akredytowane faboratorium lub stuzby OSD.

Na pisemne zgdanie ZUD, OSD dokonuje sprawdzenia prawidfowosci dziatania
Ukiadu pomiarowego stanowigcego wiasnos¢ OSD, nie poziniej niz w Ciggu
czternastu (14) dni od dnia zgloszenia zadania.

ZUD ma prawo zazgdaé sprawdzenia Ukfadu pomiarowego przez niezalezne
laboratorium posiadajace akredytacje jednostki certyfikujgcej uzyskang
zgodnie z odrebnymi przepisami. OSD przekaze Uktad pomiarowy do badania
laboratoryjnego w terminie siedmiu (7} dni od dnia zgloszenia takiego zgdania
przez ZUD.

Na pisemne zgdanie OSD, OSW lub podmiot dostarczajacy paliwo gazowe do
danego punktu wejécia dokonuje sprawdzenia prawidfowosci dzialania Uktadu
pomiarowego stuzgcego do okreslania wartodci ciepfa spalania przez
niezaleine laboratorium posiadajgce akredytacje jednostki certyfikujacej
uzyskang zgodnie z odrebnymi przepisami. Uklad pomiarowy powinien zostac
sprawdzony w terminie dwudziestu jeden {21) dni od dnia zgloszenia takiego
zgdania przez 0SD,
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17.14.5. ZUD pokrywa koszty sprawdzenia prawidlowoéci dziatania Uktadu
pomiarowego, wykonanego na jego zadanie w przypadku, gdy nie stwierdzono
nieprawidlowosci w dziataniu elementéw urzadzenia pomiarowego.

17.14.6. OSD pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowosci dziatania Uldadu
pomiarowego wykonanego na jego zadanie w przypadku, gdy nie stwierdzono
nieprawidtowosci w dziataniu elementéw urzgdzenia pomiarowego.

17.14.7. Odpowiednio Odbiorca lub ZUD, bedacy wiascicielem Ukladu pomiarowego,
pokrywa koszty jego sprawdzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w jego dziataniu.

18. ZASADY OKRESLANIA WSPOLCZYNNIKA KONWERS]I

0OSD dla kazdego ORCS okresla wartosé wspdtczynnika konwersji.

18.1.

gdzie:

18.2.

18.3.

18.4.

Dla punktéw typu WR wspétczynnik Kws wyznaczany jest wedtug nastgpujgcego wzoru:

Em
K =
WR Vm

Kwz - wspbtczynnik konwersji dla punktu typu WR [kWh/m3]

E, - iloé¢ paliwa gazowego w poszczegdlnych punktach wejscia do systemu
rozliczeniowego w okresie rozliczeniowym [kwh],

V, - objetoé¢ paliwa gazowego w poszczegdinych punktach wejscia do systemu w
okresie rozliczeniowym [m3].

lloé¢ paliwa gazowego pobranego w punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego
okreélana jest jako iloczyn objetosci paliwa gazowego pobranego w danym punkcie
wyjécia oraz wartoéci wspotczynnika konwersji Kwg ustalonej dla tego okresu
rozliczeniowego zgodnie ze wzorem w pkt 19.1.

Maksymalna moc wykonana w danym punkcie wyjscia w okresie rozliczeniowym
wyrazona w [kWh] okreslana jest jako iloczyn maksymainej mocy wykonane] w okresie
rozliczeniowym wyrazonej w m3/h oraz wartoéci wspdiczynnika konwersji Kwg ustalonej
dla tego okresu rozliczeniowego zgodnie ze wzorem w pkt 19.1.

W przypadku punkiu wyjécia wyposazonego w chromatograf, OSD wyznacza ilos¢ paliwa
gazowego pobrana w tym punkcie wyjécia w oparciu o dane pomiarowe dotyczace
objetoéci pobranego paliwa gazowego i okreélonej przez chromatograf wartosci ciepta
spalania, z czestotliwoécig przeliczer jednostki objetosci na jednostki energetyczne
wynikajaca z czestotliwosci pomiaréw dokonywanych przez urzadzenia pomiarowe.

19. ALOKACJE ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WEJSCIA I WYJSCIA

9.1,

Qgélne sposoby alokacji.
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19.1.2.

19.1.3.

19.14.
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Alokacje wykonywane sg przez OSD na podstawie wynikdw pomiarow,
informacji dostarczanych przez ZUD, OSW, Odbiorcéw oraz warunkdw
niniejszej IRIESD.

Alokacje wykorzystywane sg w celu rozliczenia ustug dystrybucji, bilansowania

handlowego oraz na potrzeby OSP.

Suma zaalokowanej w danym punkcie ilosci paliwa gazowego poszczegdinym
ZUP albo ZUD lub OSD powinna odpowiadac wprowadzonej w danym punkcie
wejécia lub odebranej w danym punkcie wyjécia ilosci paliwa gazowego.

Szezegotowe sposoby alokacji dla poézczegélnych punktéw wejécia | wyjscia
okresla IRIESP.

19.2. Zasady alokacji w punktach wejscia

18.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

0SD dokonuje alokacji ilosci paliwa gazowego wprowadzanej do systemu
dystrybucyjnego w punktach wejécia na potgczeniu z systemem przesyfowym
OSP:

19.2.1.1. dla poszczegdlnych ZUD, ktérzy posiadaja jednoczesnie status ZUP,
wykorzystujgc dostarczone przez OSP dane identyfikacyjne ZUP
posiadajacych przydziat zdolnosci w punkcie pofaczenia systemu
przesytowego i dystrybucyinego 0SD,

19.2.1.2. dla ZUP sprzedajgcych paliwo gazowe do OSD w punkcie potgczenia
systemu przesylowego z dystrybucyjnym lub dla OSD jezeli OSD
posiada status ZUP {pozyskuje samodzielnie paliwo gazowe na
rynku hurtowym). .

W celu wykonania postanowiern IRIESP, dla poszczegdlnych ZUD, ZUP
dostarczajacych paliwo gazowe dla OSD fub OSD dostarczajgcych paliwo
gazowe do punktu wejscia potaczonego z systemem przesytowym OSP:

19.2.2.1. dokonuje alokacji operatywnych, okreélajacych szacunkowe ilosci
paliwa gazowego dostarczone przez ZUD, ZUP dostarczajacych
paliwo gazowe dla OSD lub OSD do punktu wejicia w poprzedniej
dobie gazowej, wyrazone w jednostkach energii (kwh),

19.2.2.2. dokonuje alokacji rozliczeniowych, okreslajgcych ilosci paliwa
gazowego dostarczone przez ZUD, ZUP dostarczajacych paliwo
gazowe dla OSD lub OSD do punktu wejscia w poszczegdinych
dobach gazowych zakoliczonego miesigca gazowego, stanowigcych
podstawe rozliczenia, wyrazong w jednostkach energii (kwh).

0SD dokonuje alokacji iloéci paliwa gazowego na ZUD lub OSD w punktach
wejicia ze #rddet krajowych zgodnie z alokacjami dostarczonymi przez
operatora punktu wejscia ze zrodet krajowych.

Alokacje operatywne oraz rozliczeniowe dokonywane s wedtug nastgpujgcych
zasad:
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19.2.4.1. W przypadku, gdy w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego
potaczonego z systemem przesylowym paliwo gazowe jest
dostarczane przez jednego ZUP na rzecz OSD, w tym réwniez w
przypadku gdy OSD ma status ZUP, okreslona przez OSP w tym
punkcie wejscia ilos¢ paliwa gazowego wyrazona w jednostkach
energii {kwh) zostanie przypisana do tego ZUP.

19.2.4.2. W przypadku, gdy w punkcie wejicia do systemu dystrybucyjnego
pofgczonego z systemem przesylowym paliwo gazowe jest
dostarczane przez kilku ZUP na rzecz OSD, w tym rowniez w
przypadku gdy jednym z tych ZUP jest OSD, olredlona przez OSP w
tym punkcie wejscia ilo$¢ paliwa gazowego wyrazona w jednostkach
energii (kWh) zostanie przypisana do poszczegdlnych ZUP przez
0SD.

W przypadku, gdy w danym punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego

zostanie przypisana do poszczegdlnych ZUD wedtug sumarycznych ilosci alokowanych w
punktach wyijscia, w ktérych dany ZUD odbiera paliwo gazowe, pomniejszonych o
ewentualne ilosci paliwa gazowego dostarczone do systemu dystrybucyjnego z innych
punktow wejscia. Alokacji dla pdnktc’rw wejicia ze zrodet krajowych dokonuje sie na
podstawie informacji przekazanej przez operatora punktu wejécia ze Zrodel krajowych,

przy czym iloéci paliwa gazowego przypisane danemu ZUD lub OSD nie mogg by¢ wyisze
od flosci pobranych przez ZUD lub OSD.

19.3. Zasady alokacji dla punktow wyjscia.

19.3.1.

19.3.2,

19.3.3.

19.3.4.

W punktach wyjécia alokacji ilosci paliwa gazowego dokonuje sie dla OSD lub
ZUD, osobno dla kazdego punktu wyjécia, w celu rozliczenia ustugi dystrybucji.

W przypadku, gdy w danym punkcie wyjécia paliwo gazowe jest pobierane
przez OSD albo jednego ZUD, catkowita ilos¢ paliwa gazowego oraz
maksymalna godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego, cokreslone na podstawie
wynikéw pomiaréw w danym punkcie, przypisane beda do OSD albo ZUD.

W przypadku, gdy w danym punkcie wyjscia paliwo gazowe jest odbierane
przez OSD i przynajmniej jednego ZUD albo przez kilku ZUD, catkowita ilosé
paliwa gazowego jest im przypisywana zgodnie z informacja przekazang przez
Cdbiorce.

W przypadku punktow wyjscia, w ktérych paliwo gazowe jest przekazywane do
sieci OSW na podstawie wiecej niz jednego PZD dla OSD i przynajmniej jednego
ZUD albo dla wiecej niz jednego ZUD, sposaby alokacji zostang ustalone przez
OSW bedgcego uzytkownikiem danego punktu wyjicia.

19.4. Zasady przekazywania informacji w procesie alokacji.
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19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

19.4.5.
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Operator punktu wejscia ze Zrédet krajowych , informuje OSD do godziny 8:15
doby gazowej nastgpujacej po dobie gazowej, ktorej informacja dotyczy, o
iloéciach paliwa gazowego wyrazonych w jednostkach energii {lewh})
wprowadzonych w danym punkcie wejscia oraz przypisanych poszczegdinym
ZUD za poprzednia dobe gazowa w danym punkcie wejécia zgodnie z zasadami
opisanymi w [RIESD,

0SD przekazuje do OSP, codziennie do godz. 10:00, informacjg o szacunkowych
ilosciach paliwa gazowego przypisanych poszczegdlnym ZUP dla poprzedniej
doby gazowej {alokacje operatywna), sporzadzong na podstawie danych
otrzymanych od OSP do godz. 8:00, zawierajgeych: (i) faczne ilodci paliwa
gazowego wprowadzonego w punkcie wejscia do systemu OSD z systemu OSP
w poprzedniej dobie gazowej, wyrazone w jednostkach objetosci (M3} i
jednostkach energii (kWh), (i) wartosci ciepfa spalania paliwa gazowego dla
danego punktu wejécia, na bazie ktdrego dokonano przeliczenia na wartosci
energetyczne. W przypadku otrzymania od OSP danych w terminie
pbiniejszym, jednakie nie péiniej niz do godziny 15:00, alokacja dobowa
wykonywana jest w terminie 3 godzin liczac od momentu otrzymania od OSP
kompletnych danych. W przypadku otrzymania od OSP danych po godz. 15:00,
0SD przekazuje dobowa alokacje operatywng do godz. 10:00 dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym nastgpito przekazanie danych.

0SD przekazuje do OSP, alokacje rozliczeniowg dla poszczegolnych ZUP, do
sidmego (7) dnia roboczego miesigca nastgpujgcego po miesigey, ktérego
dotyczy rozliczenie, sporzadzong na podstawie danych otrzymanych od OSP do
piatego (5} dnia roboczego miesiaca nastgpujgcego po miesigcu, ktérego
dotyczy rozliczenie, obejmujacych (i} faczne, rozliczeniowe ilosci paliwa
gazowego wprowadzonego w punkcie wejscia do systemu OSD z systemu OSP
we wszystkich dobach gazowych poprzedniego miesiaca gazowego wyrazone w
jednostkach objgtosci (m3) i jednostkach energii (kWh), {ii) wartoéci ciepla
spalania paliwa gazowego dla danego punktu wejscia, na bazie ktorego
dokonano przeliczenia na wartoéci energetyczne dla wszystkich dob gazowych
7 poprzedniego miesigca gazowego. W przypadku nieotrzymania od OSP
danych we wskazanym powyze] terminie, miesigczna alokacja rozliczeniowa
wykonywana jest w terminie dwéch (2) dni roboczych liczac od przekazania
przez OSP kompletnych danych rozliczeniowych.

Odbiorca, lub OSW informuje OSD do czwartego (4) dnia roboczego miesigca
gazowego nastepujacego pe miesigcu gazowym, ktorego informacja dotyczy, o
iloéciach paliwa gazowego przypisanych poszczegélnym ZUD lub OSD w
punktach wyjscia do instalacji Odbiorcy lub OSW za kazdg dobe gazowag w
poprzednim miesigcu gazowym zgodnie z zasadami opisanymiw IRIESD.

Operator punktu wejscia ze zrddet krajowych do czwartego (4} dnia roboczego
miesigca gazowego nastgpujacego po miesigcu gazowym, ktdrego informacja
dotyczy, przekazuje do OSD informacje o ilodciach paliwa gazowego
wprowadzonych do sieci OSD przez poszczegéinych ZUD lub OSD w danym
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punkcie wejécia wyrazonych w jednostkach objetosci [m3] oraz jednostkach
energii [kwh], za kazdg dobe gazowa w poprzednim miesigcu gazowym, a
takie ciepta spalania przyjete dla ustalenia iloci paliwa gazowege w
jednostkach energii [kWh] dla kazde] doby gazowej. lloSci paliwa gazowego
wprowadzone przez ZUD w danej dobie nie moga by¢ wyisze od ilosci
pobranych przez danego ZUD. W przypadku nie speinienia tego warunku
réznica przypisywana jest dla OSD.

Odbiorca odbierajacy paliwo gazowe w ramach kilku PZD, OSW oraz Operator
punkiu wejécia ze 7rédet krajowych dostarczajg do OSD informacje niezbedne
do wykonania alokacji $réddziennych lub prognoz zuzycia dla poboréw bez
dobowej rejestracji, w takim zakresie oraz terminie w jakim jest to niezbgdne,
aby OSD mégt terminowe przekaza¢ dane do OSP, zgodnie w wymaganiami
okreélonymi w IRIESP. Szczegéty przekazywania tych danych strony ustalajg w
osobnych porozumieniach.

OSD nie odpowiada za dane otrzymane od OSP, OSW, Operatora punktu
wejécia ze zrodet krajowych. Alokacje operatywne i $roddzienne zawierajg
dane szacunkowe i nie stanowig podstawy rozliczeri oraz nie mogg by¢
przedmiotem roszczen finansowych,

20. ZGLASZANIE PZD DO REALIZAC]I

20.1. Nominacje i renominacje ZUD — zasady ogdlne.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

W celu $wiadczenia ustugi dystrybucji ZUD lub Odbiorca, posiadajgcy umowe
kompleksowa z OSD zawierajgca wymog skfadania nominacji, sktada do 05D
nominacje dotyczace:

20.1.1.1. PZDR dla punktu wyjscia typu WR , gdy maoc sumaryczna moc
umowna w tym punkcie wynosi na poziomie co najmniej 4580
kWwh/h (417 m3/h),

20.1.1.2, ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych w ramach PZDP dla
punktu wyjécia typu WR. W przypadku, gdy w jednym punkcie
wyjécia typu WR ustuga dystrybucji $wiadczona jest jednoczesnie na
zasadach ciaglych i przerywanych, nominacja lub renominacja
sktadana jest wylacznie dla ustugi $wiadczonej na zasadach
przerywanych, chyba Ze ZUD lub Odbiorcy przysiuguje w tym
punkcie moc umowna na zasadach ciaglych na poziomie co
najmniej 4580 kWh/h (417) m3/h.

ZUD lub Odbiorca skfada OSD nominacje dobowa, w ktdrej okresla ilosci paliwa
gazowego dla kazdej godziny doby gazowej, dla kazdego punktu objetego
obowigzkiem nominacji.

W nominacjach i renominacjach iloéci paliwa gazowego okredlane sg w kWh w
liczbach naturalnych.
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20.1.4.

20.1.5.

20.1.6.

20.1.7.

20.1.8.

20.1.8.

20.1.10.

20.1.11.

20.1.12.

Godzinowe ilosci paliwa gazowego okreslone w nominacjach i renominacjach
dla danego punktu wyjscia nie moga przekroczy¢ mocy umownej
przysiugujacej ZUD lub Odbiorcy w danym punkcie.

Godzinowe ilosci paliwa gazowego okreélone w nominacjach i renominacjach
dla danego punktu wejécia nie mogg przekroczy¢ zdolnosci technicznej danego
punktu publikowanej na stronie internetowej OSD.

Nominacje moga zosta¢ zmienione w trybie renominacji. Zatwierdzona zgodnie
z postanowieniami IRIESD renominacja uzyskuje status zatwierdzonej
nominacji.

W nominacjach i renominacjach nalezy uwzgledniC zmianeg czasu z fetniego na
zimowy oraz z zimowego na letni. Wéwczas doba gazowa jest odpowiednio
dtuzsza lub krétsza o godzine.

Nominacje i renominacje skladane przez ZUD powinny uwzgledniaé
ograniczenia i wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRIESD
oraz ograniczenia wprowadzone przez Rade Ministréw zgodnie z przepisami
Ustawy o zapasach.

Nominacja/renominacja ZUD lub Odbiorcy, dla ktdrych swiadczona jest ustuga
dystrybucji na zasadach przerywanych, moze zostac zatwierdzona z redukcja
iloci paliwa gazowego zgloszonych przez ZUD w nominacji/renominacii.
Redukcja bedzie nastgpowaé w przypadku, gdy nie bedzie dostepnej
przepustowosci dla tych ustug. Redukcja begdzie nastepowac z uwzglednieniem
pierwszenstwa realizacji ustug o najdiuzszym okresie realizacji (tj. w pierwszej
kolejnoéci redukowane beda ustugi jednodniowe, a jako ostatnie roczne ina
okres diuzszy niz rok). W przypadku ustug o takim samym okresie realizacji,
redukcja nastepuje proporcjonalnie w stosunku do ilosci paliwa gazowego
okreslonego w nominacji.

ZUD lub Odbiorca, ktéry otrzymat od OSD informacje o zatwierdzeniu lub
zatwierdzeniu  z redukcja ilosci  paliwa gazowego w  zloione
nominacji/renominacji, moze otrzymaé od OSD informacje o dalsze]
proporcjonalnej redukcji iloéci paliwa gazowego w ztozonej nominacji. Dalsza
redukcja iloéci paliwa gazowego w ztozonej nominacji dokonywana jest
woweczas, gdy koniecznoéé jej dokonania wynika z renominacji zioZzonych przez
ZUP, ktéry korzysta z ustug przesytania $wiadczonych na zasadach cigetych.

OSD jest uprawniony do przekazywania informacji na temat nominacji |
renominacji OSW w zakresie niezbgdnym do sprawdzenia zgodnoéci nominacii
i renominacji w systemach wspéipracujacych lub. dokonania alokacji ilosci
paliwa gazowego.

Dia kazdej doby gazowe] wyznaczana jest dla kazdego ZUD rdéznica pomiedzy
dobowymi ilogciami paliwa gazowego odebranymi z systemu dystrybucyjnego
w punkcie wyjécia typu WR okre$lonymi na podstawie alokacji, a dobowymi
ilogciami paliwa gazowego okreslonymi w odpowiadajacych im zatwierdzonych
nominacjach.
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20.1.13. W przypadku, gdy w danym punkcie rdznica, o ktérej mowa w pkt. 20.1.12,

wyniesie wiecej niz 10% dobowej ilodci paliwa gazowego okreslone] w
zatwierdzonej nominacji, to OSD naliczy ZUD optaty zgodnie z postanowieniami
IRIESD,

Proces nominacji.

20.2.1.

20.2.2,

20.2.3.

20.2.4.

20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

ZUD lub Odbiorca, przekazujg nominacje do OSD nie péiniej niz do godz. 12:00
doby gazowe]j poprzedzajgcej dobe gazowa, ktdrej nominacja dotyczy.

W przypadku, gdy ZUD przekaie wigcej niz jedng nominacjg, , OSD rozpatruje
ostatnig terminowo otrzymang nominacje.

0SD przekazuje ZUD informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacji do
godz. 14:00 doby gazowej poprzedzajacej dobe gazowa, ktdrej dotyczy
nominacja.

Odrzucenie nominacji moze nastgpi¢ z powodu:
20.2.4.1. niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub IRIESD,
20.2.4.2. przekroczenia mocy umownej,

20.2.4.3. nieuwzglednienia przez ZUD zgloszonych przez OSW lub Odbiorce
ograniczen przepustowosci, uniemozliwiajgcych zrealizowanie ustug
wedtug zgtoszonych przez ZUD nominacji,

20.2.4.4. braku technicznych mozliwosci realizacji nominacji.
W przypadku odrzucenia nominacji, OSD podaje przyczyng odrzucenia
nominacji.

W przypadku, gdy ZUD lub Odbiorca nie przekaze OSD w terminie nominacji na
kolejng dobe gazowa, OSD przyjmie, ze ilo$¢ paliwa gazowego w punktach
wyjscia danego ZUD wynoszg ,,0” (zero).

W przypadku odrzucenia nominacji dla danego punktu przyjmuje sig, iz dla ZUD
zostata zatwierdzona dla tego punktu nominacja z iloScig paliwa gazowego
réwna ,0” (zero).

Proces renominacji.

20.3.1.

20.3.2,

ZUD lub Odbiorca moze dokonaé renominacji godzinowych ilosci paliwa
gazowego okredlonych w zatwierdzonej przez OSD nominacji dla danej doby
gazowej. Renominacja moze zosta¢ ztoiona od godziny 6:00 do godziny 14:00
doby gazowej, ktérej renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych Hosci
paliwa gazowego moze by¢ ztoiona najpéiniej na dwie (2} godziny przed
pierwsza godzina, dla ktorej bedzie zmieniana nominacja.

Procedura rozpatrywania renominacji dla danego punktu rozpoczyna sig o
kazdej petnej godzinie i trwa dwie (2) godziny. OSD bedzie rozpatrywat ostatnia
renominacje otrzymang przed petng godzing.
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0SD informuje podmiot, ktéry ztozyt renominacje o zatwierdzeniu albo
odrzuceniu renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciggu dwdch
(2} godzin od rozpoczecia danej procedury rozpatrywania renominacii jednak
nie pdiniej niz przed rozpoczeciem godziny, ktérej dotyczy renominacja.

Odrzucenie renominacji moze nastapié z takich samych powoddw, z jakich

moze zostaé adrzucona nominacja..

W przypadku odrzucenia przez OSD renominacji, wigzacg dla stron pozostaje
ostatnio zatwierdzona przez OSD nominacja, z uwzglednieniem ograniczeft |
wstrzyman.

21. BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

21.1. Ogdlne warunki bilansowania.

21.1.1.
21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

0SD realizuje bilansowanie fizyczne w systemie dystrybucyjnym.

Bilansowanie fizyczne jest realizowane przez OSD w celu zapewnienia
bezpiecznej realizacji uméw dystrybucyjnych.

Celem bilansowania handlowego jest pozyskanie i wyznaczenie wszelkich
danych niezbednych do wiasciwego rozliczenia ustug dystrybucji paliwa
gazowego oraz rozliczenie poszczegélnych ZUD za ilosci paliwa gazowego
dostarczonego lub pobrane w iloci innej anizeli odpowiednio pobrali lub
dostarczyli oni do systemu dystrybucyjnego lub wynikta koniecznosé
skorygowania rozliczent w okresach przeszlych np. w wyniku stwierdzonego
btedu pomiaru.

Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeri OSD,
ustalana jest przez OSD na dany miesigc gazowy na podstawie Sredniej
arytmetycznej CSRB obowigzujacej w danym miesigcu, opublikowanej przez
OsP..

21.2. Bilansowanie fizyczne,

21.2.1.

21.2.2,

W celu zrownowazenia iloéci paliwa gazowego dostarczanego i pohieranego z
systemu  dystrybucyjnego, OSD na bieigco steruje pracy systemu
dystrybucyjnego.

W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostgpne OSD s3 niewystarczajace,
OSD moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktérzy spowodowali sytuacig
niedoboru lub nadmiaru paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym,
ograniczenia:

21.2.2.1. w dostarczaniu paliwa gazowego w punktach wejscia w sytuacii
nadmiaru paliwa gazowego,

' 21.2.2.2. w poborze paliwa gazowego w punktach wyjscia w sytuacji

niedoboru paliwa gazowego.

21.3. Bilansowanie handlowe.
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21.3.1.

21.3.2.

21.3.3.

ZUD jest zobowigzany do utrzymania bilansu ilosci paliwa gazowego
dostarczanego przez niego w punkcie wejécia i pobieranego przez niego w
punktach wyjécia. Z uwagi na fakt, ze zgodnie z zasadami alokacji, wedtug
ktérych ilosci paliwa gazowego dostarczone w punkcie wejscia okreslane sg na
podstawie iloéci pobranych w punktach wyjécia, niezbilansowanie ZUD moze
nastgpi¢ jedynie w przypadku stwierdzenia biedow, w tym hleddw
pomiarowych, dokonanych podczas procedury alokacji rozliczeniowej w
okresie przesziym [ub gdy byfo konieczne przypisanie ilosci gazu do OSD przez
operatora punktu wejécia ze Zrédet krajowych, z uwagi na to, ze ZUD pobrat
mniej paliwa gazowego niz dostarczyt z tego punktu.

W ramach bilansowania handlowego 0OSD wyznacza ilosci paliwa gazowego
dostarczone przez ZUD w punktach wejécia i pobrane w punktach wyjscia.
Wyznaczone ilosci paliwa gazowego dla ZUD w poszczegélnych punktach
wyjécia okreslane s w Handlowym Raporcie Dystrybucji {HRD), a ewentualne
réinice pomiedzy iloéciami wprowadzonymi | pobranymi z systemu
dystrybucyjnego wykazywane sa w Handlowym Raporcie Niezbilansowania
(HRN).

0SD okreéla niezbilansowanie ZUD jako rdinice pomiedzy ilodcig paliwa
gazowego pobrang we wszystkich punktach wyjscia i iloscig paliwa gazowego
dostarczong do wszystkich punktéw wejscia, zgodnie ze wzorem:

DNS,=5,-Q4

gdzie:

21.3.4.

gdzie:

DNS, - niezbilansowanie ZUD o indeksie n,

Sa - iloé¢ paliwa gazowego pobrana przez ZUD o indeksie n we wszystkich
punktach wyjscia,

Q, . ilo$¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD o indeksie n we
wszystkich punktach wejscia.

Gdy wartoé¢ niezbilansowania ZUD jest wigksza od zera, tzn. pobrat on z
systemu dystrybucyjnego wigcej paliwa gazowego anizeli dostarczyt, jest on
zobowiazany rozliczyé pobrang iloé¢ paliwa gazowego uiszczajac na rzecz OSD
optate okreélong w nastepujacy sposéb:

0PM = MOD(DNS,) - CRG

OPM - optata z tytutu bilansowania,

MOD - wartoéé bezwzgledna,

DNS, - niezbilansowanie ZUD o indeksie n,
CRG - cenareferencyjna gazu.
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21.3.5.

gdzie:

Gdy warto$¢ niezbilansowania jest mniejsza od zera (0}, OSD jest zobowigzany
rozliczy¢ niepobrang przez ZUD ilo$¢ paliwa gazowego uiszczajgc na rzecz ZUD
optate okreslong w nastepujacy sposoéb:

OPM = MOD(DNS,) - CRG

OPM - optata z tytutu bilansowania,

MOD - warto$é bezwzgledna,

DNS, - niezbilansowanie ZUD o indeksie n,
CRG - cena referencyjna gazu.

21.4. Przekazywanie informacji w ramach alokacji i bilansowania systemu dystrybucyjnego.

21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

21.4.4,

21.4.5.

21.A.6.

Handlowe Raporty HRD i HRN stanowig podstawe wystawienia faktur. Raporty
te udostepniane sg ZUD oraz OSW, ktdry wspdipracuje z OSD w danym
punkcie.

0SD sporzadza dla kazdego ZUD Handlowy Raport Dystrybucji, ktdry zawiera
zbiorcze zestawienie danych stanowiacych podstawe rozliczenia  ustug
dystrybucji w podziale na poszczegélne grupy taryfowe.

Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe wyznaczenie wielkosci
podawanych w HRD lub HRN, OSD dokona ich szacowania na podstawie ilosci
paliwa gazowego okredlonych w PZD, a nastgpnie skoryguje w kolejnych
okresach rozliczeniowych.

W przypadku ustalenia, w kolejnych okresach rozliczeniowych, iz wczesniejsze
wyznaczenie Jub alokacja ilosci paliwa gazowego obarczona byta btedem,
zweryfikowane ilosci zostang uwzglednione w okresie rozliczeniowym, w
ktorym dokonano weryfikacii.

W terminie do siédmego (7) dnia nastepujgcego po zakoriczeniu miesigca
gazowego, OSD sporzadza HRD oraz fakturg podstawowa, a nastepnie
przekazuje je ZUD.

W terminie do dwudziestego pierwszego (21} dnia po stwierdzeniu
koniecznoéci rozliczenia niezbilansowania, OSD sporzadza HRN. W terminie do
14 dni od udostepnienia HRN, OSD albo ZUD wystawia fakturg z tytutu
odebranego lub przekazanego paliwa gazowego w ramach bilansowania i
przekazuja jg drugiej stronie,

22. ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

22.1. Przyczyny powstawania ograniczed systemowych.

22.1.1.

Ograniczenia systemowe mogg wystapi¢ w systemie dystrybucyjnym w zwigzku
z:

22.1.1.1. przypadkami okreslonymiw Ustawie o zapasach, tj.:
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22.1.1.1.1. zagrozeniem bezpieczenstwa paliwowego panstwa,

22.1.1.1.2. nieprzewidzianym wzrostem zuiycia gazu ziemnego
przez Odbiorcow,

22.1.1.1.3. wystapieniem zakidcen w przywozie gazu ziemnego,
22.1.1.1.4. awariami w sieciach operatordw systemow gazowych,

22.1.1.1.5. zagrozeniem bezpieczenstwa funkcjonowania sieci
gazowych,

22.1.1.1.6. zagrozeniem bezpieczenstwa osob,
22.1.1.1.7. zagrozeniem wystapienia znacznych strat materialnych,

22.1.1.1.8. koniecznosécig wypetnienia przez Rzeczpospolita Polskg
zobowigzan miedzynarodowych,

22.1.1.2. nastepujgcymi sytuacjami:

22.1.1.2.1. ograniczong przepustowoscia sieci lub systemowych
obiektdw technologicznych,

22.1.1.2.2. koniecznodcig utrzymywania minimalnych cisnien w
punktach wyjscia z systemu dystrybucyjnego,

22.1.1.2.3. koniecznoécia utrzymania stabilnych parametréw
jakosciowych  paliwa gazowego w  systemie
dystrybucyjnym,

22.1.1.2.4. prowadzeniem prac w systemie dystrybucyjnym lub w
systemach wspéipracujgcych,

22.1.1.2.5. dziataniami ZUD, jego dostawcow lub Odbiorcow
niezgodnymi z postanowieniami IRiESD lub umowy

dystrybucyjnej.
22.9. Dziatania 0OSD na rzecz efektywnego wykorzystania przepustowosci systemu
dystrybucyjnego.
22.2.1. OSD prowadzi dzialania majace na celu efektywne wykorzystanie

22.2.2,

przepustowoéci systemu dystrybucyjnego w celu realizacji ustug dystrybucji na
rzecz ZUD i podmiotéw wystgpujacych z wnioskiem o $wiadczenie usiug
dystrybuciji.

Dziatania zwigzane z efektywnym wykorzystaniem przepustowosci systemu
dystrybucyjnego obejmuja migdzy innymi:

22.2.2.1. analize potencjalnych obszaréw rozwoju rynku gazu na terenie
funkcjonowania OSD i odpowiednie dostosowanie Planow Rozwoju
05D,

22.2.2.2. programowanie rozwoju systemu,
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22.2.2.3. rozbudowe systemu zgodnie z zatozeniami Planu Rozwoju |
wydanymi warunkami przytgczenia,

22.2.2.4. rozbudowe systemu w miejscach ograniczonej przepustowosci,
22.2.2.5. rozbudowe pofgczen miedzysystemowych,

22.2.2.6. monitorowanie parametréw technicznych i jakosSciowych paliwa
gazowego,

22.2.2.7. zarzadzanie praca systemu przy wykorzystaniu procedur nominacji,

22.2.2.8. wprowadzanie optat za dziatania niezgodne z IRIESD i umowa
dystrybucyjna, ktére majg za zadanie zmotywowanie ZUD do
unikania sytuacji moggcych powodowaéd ograniczenia w systemie
dystrybucyjnym.

W celu efektywnego wykorzystania istniejacych technicznych moiliwosc
systemu dystrybucyjnego, OSD monitoruje wykorzystanie zamdwionych
przepustowosci przez ZUD oraz, w przypadku niewykorzystania tych
przepustowosci, podejmuije dziatania, o ktérych mowa w pkt. 22.2.4.

Jezeli w trakcie rozpatrywania nowego wniosku o ustuge dystrybucji okaze sig,
ze brak jest wolnej przepustowosci technicznej, a w ramach dotychczas
realizowanych umdw istniejg zarezerwowane, a niewykorzystywane
przepustowosci, OSD moze wystapi¢ do ZUD, ktéry wykorzystuje mniej niz 80
% zarezerwowanej mocy umownej systemu dystrybucyjnego, przez okres
kolejnych szeéciu {6} miesigcy, w tym od grudnia do marca (roku nastepnego),
¢ propozycja rezygnacji z prawa do niewykorzystywanej przez niego
przepustowosci.

Jezeli na skutek zmian warunkéw umowy dystrybucyjne] lub jej wypowiedzenia
pojawi sie wolna przepustowos¢ techniczna w systemie dystrybucyjnym, kidra
moze by¢ udostgpniona jako ciggta, OSD udostgpnia te przepustowos¢ ZUD,
ktéry zawart umowe dystrybucyjna na zasadach przerywanych, zgodnie z
postanowieniami IRIESD i Taryfy.

22.3. Wstrzymywanie, ograniczanie lub wznawianie dystrybucji do punktow wyjscia.

22.3.1.

0SD moie wstrzymaé lub ograniczy¢ dystrybucje do punktéw wyjscia w
sytuacji:

22.3.1.1. wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze paliw
gazowych,

22.3.1.2. gdy instalacja gazowa znajdujgca sie za punktem wyjscia z systemu
dystrybucyjnego stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia,
zdrowia lub srodowiska,

22.3.1.3, gdy nastgpit nielegalny pobdr paliw gazowych,
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22.3.1.4. gdy ZUD zwieka z zapfatg za pobrane paliwo gazowe lub Swiadczone
ustugi, co najmniej przez okres trzydziestu (30) dni po uptywie
terminu ptatnosci,

22.3.1.5. gdy Odbiorca w gospodarstwie domowym zwleka z zaptaty za
$wiadczone ustugi lub za pobrane paliwo gazowe, co najmniej przez
okres trzydziestu (30) dni po uplywie terminu ptatnosci, jezeli
pomimo powiadomienia na pismie Odbiorcy o zamiarze
wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, Odbiorca ten nie
uregulowat zaleglych i biezacych naleinodci w okresie czternastu
(14) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia,

22.3.1.6. prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, o ktérych
mowa w pkt. 16.

0sD wprowadzajac wstrzymanie lub ograniczenia niezwtocznie przekazuje ZUD
informacje o dniu, w ktérym ograniczenia bedg wprowadzone,
przewidywanym czasie ich trwania, maksymalnej godzinowej i dobowej
mozliwoéci odbioru paliwa gazowego w okreslonych punktach. ZUD oraz
Odbiorcy ZUD zobowigzani sa do ograniczenia lub wstrzymania poboru paliwa
gazowego w przypadku wprowadzenia ograniczen, o ktdrych mowa w pkt.
22.3.1.

0SD nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wprowadzonych ograniczen.

Koszty czynnosci OSD zwigzane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem,
wznawianiem dystrybucji paliwa gazowego oraz sprawdzeniem ukiadu
pomiarowego pokrywane $3 na zasadach i w wysokosci okreslonych w Taryfie.

22.4. Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnodci dostarczonych

ilodci paliwa gazowego z zatwierdzong nominacja.

22.4.1.

2242,

22.4.3.

0SD planuje ruch systemu dystrybucyjnego na podstawie przekazanych i
zatwierdzonych nominacji.

W przypadku, gdy iloéci paliwa gazowego dostarczone do dystrybucji sg
niezgodne z zatwierdzonymi nominacjami, OSD podejmuje dodatkowe
czynnoéci zwigzane z dostosowaniemn pracy systemu dystrybucyjnego do
nowych warunkéw i zapobiezenia ewentualnym ograniczeniom systemowym.

W przypadku, gdy niezgodno$¢ nominacji przekracza zakres dopuszczalnej
tolerancji, OSD naliczy dodatkowe optaty.

22.5. Sposo6b naliczania opfaty za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji ZUD.

22.5.1.

Opfata za niedotrzymanie ilosci paliwa gazowego okreslonych w zatwierdzonej
nominacji ZUD lub Odbiorcy w punkcie wyjscia (ONWW) jest naliczana w
nastepujacy sposob:

22.5.1.1. Opfata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego
okreélonych w zatwierdzonej nominacji w punkcie wyjscia (ONWW)
jest naliczana w nastgpujacy sposéb:
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22.5.1.1.1. wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjécia
{(PNWW) ablicza sie wg wzoru:

MOD(N; — 1
pyww = MOPWz le) 0004
Nz
PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,
MOD - wartosé bezwzgledna,
N - dobowa ilo§¢ vpaliwa gazowego okredlona w

zatwierdzone] nominacji ZUD,
ls - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD.

22.5.1.1.2. jedli PNWW > 10%, OSD nalicza i pobiera optatg za
niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia, ktdrg
kalkuluje sie wedhug ponizszego wzoru:

ONWW = (PNWW — 10%) - N - 0,01 CRG

gdzie:

gdzie:

0SP nie

ONWW - optata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,
PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

Ny - dobowa ilos¢ paliwa gazowego okredlona w
zatwierdzonej nominacji ZUD,

CRG - cena referencyina gazu.

22.51.1.3. W przypadkuy, gdy na danym punkcie wyjscia
nominowana zostata zerowa wartosé¢ ilosci dobowej
(Nz=0), OSD nalicza i pobiera optatg za niedotrzymanie
nominacji w punkcie wyjscia (ONWW]), ktdrg oblicza sig
wediug ponizszego wzoru:

ONWW =1I;-0,01-CRG

ONWW - opfata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,
la - dobowa ilos¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD,
CRG - cena referencyjna gazu.

pobiera optat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w

punktach wyjécia, jezeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastgpito z
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przyczyn zaleznych od OSD, w tym 2z powodu awarii w systemie
dystrybucyjnym OSD. :

22.6. Zarzadzanie ograniczeniami w przypadku dostarczenia do systemu dystrybucyjnego

22.7.

paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z [RIESD.

22.6.1. Z zastrzezeniem pkt. 22.6.2.1 OSD odmawia odebrania w punkcie wejscia do
systemu dystrybucyinego paliwa ‘gazowego o parametrach jakoéciowych
niezgodnych z IRIESD.

22.6.2. W przypadku stwierdzenia, 7e do systemu dystrybucyjnego zostato
dostarczone paliwo gazowe o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRiESD,
0SD okredli zasieg oraz skale moggcego wystapic zaki6eenia oraz podejmie
jedno z ponizszych dziatari:

22.6.2.1. dopusci warunkowo do transportu catos¢ lub czes¢ paliwa
gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, pod
warunkiem, ze zasieg i skala zaki6cenia nie wptynie negatywnie na
realizacje umow dystrybucyjnych innych ZUD,

22.6.2.2. wstrzyma przyjecie paliwa gazowego w punktach, o ktdrych mowa
w pkt. 22.6.1 oraz realizacje umowy dystrybucyjnej ZUD w catym
fub w czesei systemu dystrybucyijnego potaczonego hydraulicznie,
niezwtocznie informujac ZUD lub OSW do czasu ustania zaldécenia |
przywrdcenia parametréw jakosciowych zgodnych z [RIESD, jesli
uzna, i? zasieg i skala zakiécenia moe wplynaé negatywnie na
realizacje uméw dystrybucyjnych innych ZUD lub miec negatywny
wpiyw na hezpieczenstwo funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego,

22.6.2.3. niezwlocznie informuje ZUD lub OSW o wstrzymaniu, o ktérym
mowa w pkt. 22.6.2.2.

22.6.3. OSD moze wstrzymaé przyjmowanie paliwa gazowego w punktach, o ktdrych
mowa w pkt. 22.6.1 oraz realizacje wszystkich PZD z tego punktu wejscia, do
czasu ustania zakiécenia i przywrdcenia parametrdw jakosciowych zgednych z
IRIESD.

22.6.4. 0SD przyporzadkowuje dostarczone Jub majace by¢ dostarczone do systemu
dystrybucyjnego ilosci paliwa gazowego o parametrach jakosciowych
niezgodnych z IRIESD, do poszczegdinych OSW lub ZUD stosujgc m.in. sposoby
alokacji okreslone w IRIESD.

22.6.5. Za dostarczenie do systemu dystrybucyjnego w punktach wejscia paliwa

' gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD pobierze od

ZUD opfate na warunkach opisanych w pkt. 22.7, co nie zwalnia z
odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych.

Optaty za niedotrzymanie parametréw jakosciowych paliwa gazowego.
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22.7.1. lJezeli paliwo gazowe dostarczane w punkcie wejscia do systemu
dystrybucyjnego, nie bedzie spetniato parametréw jakosciowych okreslonych w
ponizszej tabeli, OSD naliczy oplaty dodatkowe.
Wielkosc charakteryzujgca Jedn. miary Najwyzisza dopuszczalna
Jjakoéé paliwa gazowego wartos$¢ Xewmax
zawartoé¢ siarkowodoru mg/m® 7
zawartos< par rteci g/ m’ 30
zawartos< siarki catkowite] mg/m? 40
22.7.2. Jeieli ZUD w punkcie wejécia do systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo
gazowe o nieodpowiedniej jakosci, OSD obciazy ZUD oplatg za niedotrzymanie
parametrow jakosciowych paliwa gazowego w tym punkcie wejscia (ONP)
ohliczang jako:
IN-2-CRG - (KXo — X,
ONP = (Xsyw — Xsynmax)
Xeinmax
gdzie:
ONP - opfata za niedotrzymanie parametréw jakosciowych paliwa
gazowego w punkcie wejscia (z1),
IN - dostarczona w punkcie wejécia do systemu dystrybucyjnego ilo$¢
paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD,
CRG - cena referencyjna gazu,
Xgnmax - hajwyzsza dopuszczalna warto$¢ danego parametru jakosciowego
przedstawiona w tabeli w pkt. 22.7.1,
Xsiw - rzeczywista warto$¢ danego parametru jakosciowego paliwa
gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobranego w
punkcie wyjscia.
22.7.3. ledli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o parametrach

jakosciowych niezgodnych z IRIESD zostanie przekazane OSD i OSD wyrazi
zgode na przyjecie paliwa gazowego do dystrybucji, za przyjeta ilos¢ paliwa
gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD przystuguje
50% optaty, o ktorej mowa w pkt. 22.7.2.

22.8. Optaty za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody.

22.8.1.

ZUD oraz OSP zobowigzane sq do zapewnienia odpowiednie] temperatury
punktu rosy wody paliwa gazowego dostarczanego do  systemu
dystrybucyjnego w punktach, o ktérych mowa w pkt. 22.6.1 do systemu
dystrybucyjnego zgodnie z poniiszymi wymaganiami:
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22.8.2.

gdzie:

22.8.3.

22.8.1.1. maksymalna dopuszczalna warto$é temperatury punktu rosy wody
{Xstamax) dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrzednia wynosi +3,7 2C
{276,385 K},

22.8.1.2. maksymalna dopuszczalna warto$é temperatury punktu rosy wody
(Xsramax) dla 5,5 MPa od 1 pazdziernika do 31 marca wynosi -5 2C
(268,15 K).

Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo
gazowe niespetniajgce parametrow okreslonych w pkt. 22.8.1, OSD przystuguje
od ZUD oplata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody
(ONT} obliczana, jako:

IN-0,1-CRG * (Xsrw — Xsrnmax)

XSTNmax

ONT =

ONT - opfata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy
wody w punkcie wejécia (zf},

IN - dostarczona w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego ilosé
paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci parametru temperatury punktu
rosy wody,

CRG - cena referencyjna gazuy,

Xsmmax - Najwyisza dopuszczalna wartosé temperatury punktu rosy wody [K],

Xstw - rzeczywista wartodé temperatury punktu rosy wody paliwa
gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobranego w
punkcie wyjécia [K].

Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla réznych cisnieri nalezy
stosowac tabele znajdujace sie w Zataczniku A do Polskiej Normy PN-C-04752.

22.9. Optaty za niedotrzymanie ciepta spalania paliwa gazowego.

22.5.1.

gdzie:

Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego bez uprzedniej
pisemnej zgody 0SD, dostarczy paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania Hay
nizszej od minimalnej {HSNune), okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, OSD
przystuguje od ZUD opfata za niedotrzymanie ciepta spalania na wejsciu (ONC)
obliczana, jako:

ONC =IN -2+ CRG - (1 — Hyzpy /HSNipin_gr)

ONC - opfata za niedotrzymanie ciepfa spalania w punkcie wejscia (z1),

IN - dostarczona w punkcie wejécia do systemu dystrybucyjnego ilos¢
paliwa gazowego o nizszej od minimalnej wartosci ciepla spalania,

ELSEN S.A.




elsen

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wersja: 2.00 Strona 76 z 80

22.9.2,

gdzie:

22.9.3.

Haw - rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego dostarczonego
przez ZUD do systemu dystrybucyjnego (MJ/m3),

HSNmin g - minimalne ciepto spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.2
(MJ/m3),
CRG - cena referencyjna gazu.

Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD, dostarczy paliwo gazowe o wartosci ciepla spalania Hzy
wyzszej lub réwnej anizeli HSNp, o, okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, ale
nizszej niz HSNy,, okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.1, OSD przystuguje od ZUD
oplata za niedotrzymanie ciepta spalania na wejsciu (ONC) abliczana, jako:

ONC = IN+CRG (1 — Hyy /HSNpyi)

ONC - oplata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wejscia (zi),

IN - dostarczona w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego iloé¢
paliwa gazowego ¢ nizszej od minimalnej wartosci ciepfa spalania,

How - rzeczywiste cieplo spalania paliwa gazowego dostarczonego przez
ZUD do systemu dystrybucyjnego (MJ/m3),

HSNz, - minimalne ciepto spalania ustalone zgednie z pkt. 6.8.1.1
(MJ/m3),
CRG - cena referencyjna gazu.

Jesli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o nieodpowiednim cieple
spalania zostato przekazane OSD i OSD wyrazit pisemng zgode na przyjecie
paliwa gazowego do dystrybucji, optata za wprowadzenie takiego paliwa
gazowego do systemu dystrybucyjnego wynosi 50% oplaty, o ktdrej mowa w
pkt. 22.9.2. Zgoda OSD na przyjecie w punkcie wejicia paliwa gazowego o
obnizonej wartosci ciepta spalania mieszczgcej sie w przedziale opisanym w
pkt. 6.8.1.1 moze zostad wyrazona jedynie na pisemny wniosek ZUD, zfozony
co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczeciem dostarczania takiego
paliwa gazowego do punktu wejscia.

23. ROZLICZANIA USLUGI DYSTRYBUC]I

23.1. Warunki rozliczania ustugi dystrybucji okresla umowa dystrybucyjna.

24. FAKTUROWANIE I PLATNOSCI

24.1. Zasady fakturowania i ptatnosci okresla Taryfa oraz umowa dystrybucyjna.

25. SPOSOBY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

25.1. Awarie i ich usuwanie.
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W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej powodujgce] zagrozenie
bezpieczedstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego OSD niezwiocznie
podejmie dziatania majace na celu usuniecie awarii.

Na terenie dziafania OSD dostepne sg alarmowe numery telefondw, ktdre stuia
uzytkownikom systemu dystrybucyjnego oraz innym podmiotom do zgtaszania
informacji zwigzanych z wystapieniem awarii w obszarze funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego. Informacja o alarmowych numerach telefondw
dostepna jest na stronie internetowe]j OSD.

0SD niezwiocznie powiadomi uiytkownikow systemu oraz operatorow
wspdtpracujacych o wystapieniu sytuacji awaryjnej, ktéra moze mie¢ wptyw na
prace ich urzgdzen, instalacji lub sieci, a w szczegdinodci o przewidywanym
czasie trwania i zakresie ograniczen w dystrybucji paliwa gazowego.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, w szczegdlnosci powodujacej
zagrozenie zycia lub zdrowia, lub mienia, OSD moze wstrzyma¢ dostarczanie
paliwa gazowego do punktu/punktdw wyjscia z systemu dystrybucyjnego.

W przypadku otrzymania informacji o nieprawidfowosciach w dziataniu
systemu dystrybucyjnego, Dyspozytor informuje odpowiednie stuiby, ktdre
podejmujg natychmiastowe dziatania w celu zapewnienia bezpieczefstwa
mienia i osGb oraz zapewnienia ciggfosci dostarczania paliwa gazowego.

Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkow awarii odpowiednie stuzby OSD
wspélpracujg z innymi stuzbami takimi jak policja, straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, itp.

Skutki awarii wynikajacych ze stanu technicznego instalacji i urzgdzen

uzytkowanych przez ZUD ub odbiorcéw, zawinionych przez ZUDB lub odbiorcow
abcigzaja odpowiednio ZUD lub odbiorcow.

25.2. Wspdtdziatanie w przypadku zagrozenia bezpieczenistwa energetycznego.

25.2.1.

25.2.2.

ZUD opracowuje procedury postepowania na wypadek wystapienia zaburzert w
dostarczaniu paliw gazowych, a w szczegblnosci nieprzewidzianego wzrostu
zuzycia paliwa gazowego przez Odbiorcow, wystgpienia zakldcen w dostawach
paliwa gazowego, wystapienia sytuacji awaryjnej w instalacji Odbiorcy lub
dostawcy ZUD. Procedury oraz ich aktualizacje sa przekazywane OSD
niezwlocznie jednak nie pdiniej niz w terminie czternastu (14} dni od dnia
zawarcia umowy dystrybucyjnej lub czternastu {14} dni od dnia dokonania
aktualizacji procedury.

W przypadku wystapienia zaklécen w dostawach paliwa gazowego do systemu
dystrybucyjnego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuzycia przez Odbiorcow
ZUD, ZUD podejmuje dziatania majace na celu przeciwdziatanie temu
zagrozeniu, w szczegdlnoéci okreslone w procedurach postgpowania, o ktérych
mowa w pkt, 25.2.1. Ponadto ZUD zajmujgcy sie obrotem paliw gazowych
informuje  niezwiocznie OSD o moiliwosci  wystgpienia  zagroZenia
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bezpieczenstwa energetycznego na okreslonym obszarze OSD, bezpieczeristwa
0s6b lub zagrozenia wystapienia znacznych strat materialnych.

Po podjeciu wszelkich dziatat umozliwiajacych zaspokojenie potrzeb swoich
Odbiorcéw na paliwo gazowe ZUD zawiadamia OSD o wystapieniu zdarzen, o
ktdrych mowa w pkt. 25.2.2 i podjetych dziataniach w celu zapewnienia
bezpieczeristwa dostaw paliwa gazowego swoim Odbiorcom lub o braku
mozliwoéci zapewnienia tego bezpieczeristwa w terminie umozliwiajgcym
podjecie dziatan majgcych na celu zapewnienie bezpieczeristwa dostarczania
paliwa gazowego Odbiorcom | prawidiowe funkcjonowanie systemu
dystrybucyjnego.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 25.2.3 lub w przypadku
wystgpienia gwattownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia
urzgdzen, instalacji lub sieci, powodujgcego przerwe w ich uzywaniu lub utrate
ich wilasdciwoséci zagrazajacg bezpieczenstwu funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego, OSD podejmuje niezbedne dziatania majgce na celu
zapewnienie fub przywrécenie prawidiowego funkcjonowania tego systemu.

W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku prowadzenia prac remontowych fub
modernizacyjnych OSD ustala z OSW zasady transportu paliwa gazowego siecia
OSW, w celu zapewnienia Odbiorcom dostarczenia paliwa gazowego dia
zapewnienia ZUD realizacji umowy dystrybucyjnej. W porozumieniu strony
ustalaja zasady rozliczen poniesionych kosztow.

25.3. Sporzadzanie oraz realizacja planu wprowadzania ograniczen.

25.3.1.

25.3.2,

25.3.3.

25.3.4,

Zasady opracowywania plandw ograniczedt oraz ich wprowadzania reguluje
Ustawa o zapasach oraz akty wykonawcze do niej.

Uwzgledniajac znaczenie Odbiorcéw dla funkcjonowania gospodarki lub
funkcjonowania paristwa, w tym zadania przez nich wykonywane oraz
koniecznoéé ich ochrony przed ograniczeniami, ograniczeniami w poborze gazu
ziemnego objeci sg Odbiorcy spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

25.3.2.1. pobierajgcy gaz ziemny w punkcie wyjscia z  systemu
dystrybucyjnego, jezeli suma mocy umownych okreslonych w
umowach, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy
Prawo energetyczne dla tego punktu wyjscia wynosi co najmniej
417 m3/h.

25.3.2.2. ktérzy zostali ujeci w planach wprowadzania ograniczeri, o ktorych
mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o zapasach.

Plany wprowadzania ograniczeri okreslajg maksymalne godzinowe i dobowe
Hloéci poboru gazu ziemnego przez poszczegdinych Odbiorcdw przytaczonych
do systemu dystrybucyjnego, dla poszczegdlnych stopni zasifania.

Odbiorcy oraz ZUD bedacy Odbiorcami przytaczeni do  systemu
dystrybucyjnego i podlegajacy ograniczeniom w poborze gazu ziemnego,
informujg OSD do dnia 31 lipca kazdego roku, o minimalnej ilosci gazu
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25.3.5.

25.3.6.

25.3.7.

25.3.8.

25.3.9.

25.3.10.

ziemnego, ktérego pobdr nie powoduje zagrozenia bezpieczeristwa oséb oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych i odpowiada
maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10 stopniu

zasilania.

ZUD jest zobowigzany do przekazania do OSD do 31 lipca informacji o
Odbiorcach ZUD, podlegajgcych ograniczeniom w poborze gazu ziemnego
zgodnie z Ustawa, o ktorej mowa w pkt. 22.1.1.1 i przytaczonych do systemu
dystrybucyjnego OSD. Zakres informacji przekazywanych przez ZUD obejmuje
nazwe i adres siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON Odbiorcy,
nazwe i adres zakladu przylaczonego {punktu poboru paliwa gazowego), rodzaj
wykonywanej dziatalnosci, moc umownag.

Jezeli Odbiorca podlegajacy ograniczeniom w poborze gazu ziemnego, pobiera
w danym punkcie wyjscia gazu ziemnego m. in. w celu realizacji zadan nie
objetych ograniczeniami w poborze lub dostarcza gaz ziemny do Odbiorcow
koncowych w gospodarstwach domowych, uwzglednia on w informacji, o
ktérej mowa w pkt. 25.3.4, ilodci gazu ziemnego potrzebne dla zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania obiektéw przeznaczonych do wykonywania
zadan nie objetych ograniczeniami w poborze oraz iosci dostarczane
Qdbiorcom koficowym w gospodarstwach domowych.

0SD moze dokona¢ weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcéw,
dotyczgcych minimalnych flosci gazu ziemnego, ktorych pobdr nie powoduje
zagrozenia bezpieczeistwa osdb oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technelogicznych.

Czynnoéci weryfikacyjne wykonuja, na zlecenie OSD, autoryzowani audytorzy w
dziedzinie energetyki przemystowej, po okazaniu certyfikatu oraz po
doreczeniu przedsiebiorcy albo osobie przez niego upowaznionej
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli dzialalnosci przedsigbiorcy
wystawionego przez OSD.

Minimalne godzinowe i dobowe ilosci gazu ziemnego, ktérych pobdr nie
powoduje zagrozenia bezpieczeristwa osdb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektéw technologicznych zostaja wprowadzone do planu wprowadzania
ograniczer jako odpowiadajace 10 - temu stophiowi zasilania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do prawidlowosci okreslenia przez ZUD
minimalnych ilosci gazu ziemnego, ktdrych pobdr nie powoduje zagrozenia
bezpieczeristwa o0sdb oraz uszkodzenia lub  zniszczenia  obiekidw
technologicznych, OSD moze przeprowadzi¢ ich stosowna weryfikacje przed
wprowadzeniem do planu wprowadzania ograniczen.

Po zatwierdzeniu planu ograniczen przez Prezesa URE, OSD informuje ZUD,
OSP oraz Odbiorcow, o ktérych mowa w pkt. 25.3.4 o ustalonej dla Odbiorcéw,
w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczen, maksymalnej ilosci poboru
gazu ziemnego w poszczegblnych stopniach zasilania, z zastrzezeniem punktu
27.3.11,
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25.3.11. W przypadku, gdy Odbiorca przylaczony do systemu dystrybucyjnego i
podlegajacy ograniczeniom, dla danego punktu wyjscia z systemu
dystrybucyjnego ma zawartg umowe sprzedazy gazu z Wiqcej niz jednym ZUD,
po zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczer przez Prezesa URE, OSD
informuje poszczegdlnych ZUD o zatwierdzeniu planu dla tego Odbiorcy, bez
podawania wartodci maksymalnych ilosci poboru gazu ziemnego w
poszczegdlnych stopniach zasilania, o ktdrych mowa w pkt. 25.3.10.

25.3.12, Maksymalne objetosci poboru gazu ziemnego w poszczegdinych stopniach
zasilania okreslone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczen, stajg
sie integralng czeScla umodw sprzedazy, umodw przesytowych lub
dystrybucyjnych oraz umdw kompleksowych.

25.3.13. Odbiorcy, o ktérych mowa w pkt. 25.3.5 zohowigzani sg dostosowac sie do
ograniczen poboru gazu ziemnego, polegajgcych na ograniczeniu maksymalnej
godzinowej i dobowej objetosci pobhoru gazu ziemnego stosownie do
komunikatéw OSP ogtaszanych w trybie i na zasadach okre$lonych w Ustawie o
zapasach.

25.3.14. OSD nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki ograniczert wprowadzonych
rozporzadzeniem Rady Ministrdéw oraz decyzjami OSP.

26. PRZEPISY KONCOWE

26.1.

26.2.

26.3.

IRIESD wchodzi w 2ycie z dniem 4 maja 2016 r. i z tg chwilg zastepuje dotychczasowa
IRIESD.

Postanowienia IRIESD w zakresie, w jakim reguluja udzielanie przez 0SD bonifikat za
niedotrzymanie parametrow jakosciowych paliwa gazowego, obowigzuja do dnfa wejscia
w zycie nowe] Taryfy lub zmiany dotychczasowej Taryfy, wprowadzajacej odpowiednie
postanowienia dotyczace udzielania bonifikat za niedotrzymanie parametrow
jakosciowych:.

0OSD  sSwiadczy ustugi  dystrybucji na zasadach przerywanych, w ramach PZD
krotkoterminowych araz na okres jednej doby gazowej od dnia wejécia w zycie Taryfy
OSD regulujgcej zasady rozliczania tego typu ustug.
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